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Allgemeine Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung

Die Grundsätzlichen Mindestanforderungen an die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) sind in der rechtskräftigen EU-Richt-
linie 89/686/EWG geregelt. Diese Richtlinie ist in Deutschland durch die entsprechende Benutzungsverordnung (PSABV) um-
gesetzt. Seit 20. April 2016 ist die neue PSA-Verordnung 2016/425 in Kraft. Der Geltungsbeginn dieser Verordnung war der 
21. April 2018.

Die Hersteller von PSA-Produkten sind verpflichtet, durch die CE-Kennzeichnung zu dokumentieren, dass ihre Produkte den 
europäischen Normen entsprechen. Zusätzlich kann das deutsche GS-Zeichen auf Antrag des Herstellers durch eine aner-
kannte Prüfstelle vergeben werden.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle mit der betreffenden Arbeit verbundenen Risiken zu bewerten und den Beschäftigten 
die für die jeweilige Aufgabe am besten geeignete Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber ist ebenfalls 
verpflichtet, darüber zu wachen, dass die notwendige PSA von den Beschäftigten bestimmungsgemäß verwendet werden.

Die Pflichten lauten u.a.:
•	Risikoermittlung und Treffen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Verringerung des Risikos 
•	Risikobewertung und Auswahl der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA),
	 die ein entsprechendes oder höheres Schutzniveau gewährleistet
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KOPFSCHUTZ

· Schutzhelme 
· Anstoßkappen
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«Ein Schutzhelm nach 
EN 397 schützt den Trä-
ger vor herabfallenden 
und pendelnden Gegen-
ständen, eine Anstoßkap-

pe nach EN 812 vor Verletzungen an 
feststehenden Gegenständen. Eine An-
stoßkappe bietet immer mehr Sicher-
heit als gar kein Kopfschutz.»

Begriffsbestimmungen nach 
DGUV 112-193:

Industrie-Anstoßkappen
sind Kopfbedeckungen, die den Kopf vor 
Verletzungen schützen sollen, die durch ei-
nen Stoß mit dem Kopf gegen harte, fest-
stehende Gegenstände verursacht werden.
Sie dürfen daher keinesfalls als Ersatz für 
Industrieschutzhelme verwendet werden. 

Industrieschutzhelme
sind Kopfbedeckungen aus widerstandsfä-
higem Material, die den Kopf hauptsächlich 
vor herabfallenden Gegenständen, pen-
delnden Lasten und Anstoßen an festste-
henden Gegenständen schützen sollen.

Helmschale
ist der äußere Teil des Helmes aus hartem
Werkstoff, der einwirkende Kräfte aufnimmt 
und die Innenausstattung einleitet. Die 
Helmschale kann unterschiedlich geformt 
sein, z. B. mit:

•	Slots für Gehörschützer
•	Regenrinne
•	Schirm
•	heruntergezogenem Nackenteil

Innenausstattung
ist der innere Teil des Schutzhelmes, der 
die auf die Helmschale einwirkenden Kräf-
te verteilt und zugleich dämpft. Sie besteht 
aus einem korbähnlichen Gebilde, das aus 
Tragebändern, einem längenverstellbaren 
Kopfband und Nackenband zusammenge-
fügt ist.

Schutzhelm-Zubehör
sind Teile, die für besondere Einsätze an der 
Helmschale und auch an der Inneneinrich-
tung nachträglich angebracht werden kön-
nen, z. B.:

•	Kinnriemen
•	Leuchtenhalter
•	Nackenschutz
•	Schutzschirme mit Helmhalterungen

Schutzschirme, Schutzbrillen, Gehörschützer 
und andere Schutzmittel, die auch unabhän-
gig vom Helm getragen werden können, 
sind eigenständige PSA und gelten nicht als 
Helmzubehör.

Kennzeichnung
Nach der EN 397 Industrieschutzhelme 
sind lndustrieschutzhelme gekennzeichnet 
durch eingeprägte oder eingegossene In-
formationen über:

•	die angewandte Norm (EN 397)
•	Namen oder Zeichen des Herstellers
•	Jahr und Quartal der Herstellung
•	Helmtyp (Bezeichnung des Herstellers) auf 

der Helmschale und der Innenausstattung
•	CE-Kennzeichnung und gegebenenfalls 

die vierstellige Kennnummer der Prüfstelle
•	Größe bzw. Größenbereich in cm
•	eventuelle zusätzliche Anforderungen

 
lndustrieschutzhelme mit zusätzlichen  
Eigenschaften sind zusätzlich wie folgt zu 
kennzeichnen:

•	-20 °C	 Schutz bei niedrigen  
-30 °C	 Temperaturen

•	+150 °C	Schutz bei hohen  
		 Temperaturen

•	440 Vac	 elektrische Isolierung  
		 (440 V Wechselstrom)

•	LD	 Gestaltfestigkeit bei  
		 seitlicher Beanspruchung

•	MM	 Schutz gegen Spritzer von 		
		 geschmolzendem Metall

Bewertung
Vor der Auswahl von lndustrieschutzhelmen 
hat der Unternehmer eine Bewertung vor-
zunehmen, um festzustellen, ob sie:

•	Schutz gegenüber den abzuwehrenden 
Gefahren bieten, ohne selbst eine 
größere Gefahr mit sich zu bringen

•	für die am Arbeitsplatz gegebenen 
Bedingungen geeignet sind

•	den ergonomischen Anforderungen und 
gesundheitlichen Erfordernissen genügen

•	dem Träger angepasst werden können

EN 50365 Elektrisch isolierende 
Schutzhelme für Arbeiten an Nie-
derspannungsanlagen.
Die Helme müssen auch die Anforderungen 
nach EN 397 erfüllen. Sie müssen Schutz vor 
Wechselspannung bis 1.000 V (AC) oder 
Gleichspannung bis 1.500 V (DC) bieten.
Die isolierenden Schutzhelme dürfen keine 
leitfähigen Teile enthalten. Eventuell vorhan-
dene Belüftungsöffnungen dürfen keine un-
absichtliche Berührung mit unter Spannung 
stehenden Teilen zulassen.

EN 12492 Bergsteigerhelme
Die Norm legt Anforderungen und Prüfver-
fahren für Schutzhelme fest, die beim Berg-
steigen verwendet werden. Die Anforde-
rungen bestehen in der Stoßdämpfung, die 
vertikal, frontal, lateral und dorsal gewähr-
leistet sein muss. Außerdem muss der Helm 
eine Durchdringungsfestigkeit aufweisen. 
Bei Bergsteigerhelmen ist ein Kinnriemen 
vorgeschrieben. 

Tragekomfort
Besondere Bedeutung hat der Tragekom-
fort von lndustrieschutzhelmen. Deshalb 
sollten die Tragekörper aus Textilbändern 
hergestellt und ein Schweißband aus Leder 
vorhanden sein.
 
Dem weiteren Tragekomfort dienen ein 
Innenpolster, das zwischen Kopfband 
und Helmschale eingelegt ist sowie ein 
Schweißband meist aus hochsaugfähigem, 
anschmiegsamen Material, welches das 
Kopfband umschließt und Schweiß aufsau-
gen soll.
 
Einsatz
Industrieschutzhelme dienen der Aufnahme 
der Aufprallenergie bei teilweiser Zerstö-
rung oder Beschädigung der Helmschale 
und der Innenausstattung. Daher sollte je-
der Industrieschutzhelm, der einem schwe-
ren Aufprall ausgesetzt war, ersetzt werden, 
auch wenn eine Beschädigung nicht direkt 
erkennbar ist.

Werden sichtbare Mängel sicherheits-
technischer Art festgestellt, dürfen In-
dustrieschutzhelme nicht mehr weiter 
benutzt werden.

«Zur Gewährleistung eines ausrei-
chenden Schutzes sind Industrieschutz-
helme der Kopfgröße des Trägers an-
zupassen oder auf diese einzustellen.» 

Benutzungsdauer
Die DGUV und die BG Bau empfehlen fol-
gende maximale Gebrauchsdauer:

•	4 Jahre für Industrieschutzhelme aus 
thermoplastischem Material

•	8 Jahre für Industrieschutzhelme aus 
duroplastischen Material 

Unabhängig davon gilt die vom Hersteller 
angegebene Gebrauchsdauer, die von den 
Empfehlungen abweichen können. Nach 
einem Unfall oder besonders starken me-
chanischen Einwirkungen durch Schläge 
oder Stöße sollte der Helm ausgetauscht 
werden, auch wenn äußerlich keine Be-
schädigungen festzustellen sind.

Pflege und Reinigung
Industrieschutzhelme sind in regelmäßigen 
Abständen nach den Angaben des Herstel-
lers zu reinigen. Dabei sind die Angaben 
des Herstellers über die Reinigungsmetho-
de und die Reinigungsmittel zu beachten.

Vorschriften, Regeln zum Kopfschutz



Schutzhelme 3M

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Schutzhelm SecureFit X5000V
Schutzhelm mit Reflexaufkleber für Arbeiten in der Höhe oder gefährliche Arbeiten in der Industrie.
Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie. 4-Punkt-
Kinnriemensystem dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397
(Industrie) und EN 12492 (Arbeiten in der Höhe). Ratschenverschlusssystem ermöglicht dem Träger,
mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen. Randloses
Design für eine ungehinderte Sicht nach oben. Patentierter UV-Indikator lässt den Träger erkennen,
wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte. Geprüft auf
seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer.

Norm: EN 397:2012+A1:2012, EN 12492:2012
Material: UV-Stabilisiertes ABS
Innenausstattung: 4-Punkt mit Drehverschluss
Befestigung: 30 mm Steckschlitz

Art.-Nr.
600172397
600172398
600172399
600172400
600172401
600172402
600172403
600172404

Farbe
weiß
gelb
blau
grün
rot
orange
schwarz
neongrün

Schutzhelm SecureFit X5000VE
Schutzhelm für Arbeiten in der Höhe oder gefährliche Arbeiten in der Industrie. Bebänderungssystem
mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie. 4-Punkt-Kinnriemensystem dient zur
komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 (Industrie) und EN 12492
(Arbeiten in der Höhe). Ratschenverschlusssystem ermöglicht dem Träger, mit mehreren vertikalen
Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen. Randloses Design für eine
ungehinderte Sicht nach oben. Patentierter UV-Indikator lässt den Träger erkennen, wann der Helm
übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte. Geprüft auf seitliche Verformung
und flüssige Metallspritzer. Elektrisch isolierend 1.000V Wechselspannung.

Norm: EN 397:2012+A1:2012, EN 12492:2012, EN 50365:2002
Material: UV-Stabilisiertes ABS
Innenausstattung: 4-Punkt mit Drehverschluss
Befestigung: 30 mm Steckschlitz

Art.-Nr.
600172405
600172406
600172407
600172408
600172409
600172410
600172411
600172412

Farbe
weiß
gelb
blau
grün
rot
orange
schwarz
neongrün

Schutzhelm SecureFit X5500V-CE
Schutzhelm gegen kleine herabfallende Gegenstände und für allgemeinen industriellen Einsatz.
Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie.
Ratschenverschlusssystem ermöglicht dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die
Helmhöhe und die Passform einzustellen. An Kletterhelmen orientiertes randloses Design erlaubt die
ungehinderte Sicht nach oben. Kompatibel mit Kinnriemen mit Kunststoffverschluss. Patentierter UV-
Indikator lässt den Träger erkennen, wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und
ersetzt werden sollte. Geprüft auf seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer.

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: UV-Stabilisiertes ABS
Innenausstattung: 4-Punkt mit Drehverschluss
Befestigung: 30 mm Steckschlitz

Art.-Nr.
600179544
600179545
600179546
600179547
600179548
600179549
600179567
600179568

Farbe
weiß
gelb
blau
grün
rot
orange
schwarz
neongrün

7



Schutzhelme 3M

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Schutzhelm G3000
Schutzhelm mit Kopfband mit Pinlock-Verschlusssystem sowie PVC-Schweißband. Deutlich mehr
Lüftungsschlitze als bei konventionellen Helmen mit Lüftung. Maximal zulässige Belüftungsfläche auf
der Oberseite der Helmschale sichert selbst bei körperlich anstrengenden Arbeiten in warmer
Umgebung einen hohen Tragekomfort. Kurzer Schirm sorgt für eine optimale Sicht. Innenausstattung
ist um 180° drehbar, dadurch kann der Schutzhelm auch mit dem Schirm im Nacken getragen
werden. Patentierter 3M™ Uvicator Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund übermäßiger UV-
Bestrahlung seine schützende Wirkung verloren hat und ausgetauscht werden sollte. Einsatzgebiete
sind in der Industrie und im Baugewerbe.

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: UV-Stabilisiertes ABS
Innenausstattung: 180° wendbare Innenausstattung mit Pimnlockverschluss
Befestigung: 30 mm Steckschlitz
Kopfumfang: 54 - 62 cm
Schweißband: Kunststoff

Art.-Nr.
600152841
600152843
600152846
600152847
600152848
600152845

Farbe
weiß
blau
rot
grau
gelb
orange

Hitzeschutzhelm G3501
Der neue Hitzeschutzhelm ist für Umgebungen mit sehr hohen Temperaturen (+ 150° C) oder mit
umherfliegenden Funken und Metallspritzern konstruiert. Das neue Design und Material des mit nur
385 g sehr leichten Helms bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und individuellen
Einstellungsmöglichkeiten.

Norm: EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002
Material: glasfaserverstärktes Nylon
Innenausstattung: 180° wendbare Innenausstattung mit Ratschenverschluss
Befestigung: 30 mm Steckschlitz
Kopfumfang: 53 - 62 cm
Schweißband: Leder

Art.-Nr.
600155100
600155101

Farbe
weiß
gelb

Forstschutzkombination
Bestehend aus Schutzhelm G3000M Farbe orange, Kapselgehörschutz H31P3E und Visier 5C aus
Edelstahl (Drahtgitter). Der Schutzhelm ist mit einem weichen Schweißleder und einem Ratschen-
Verschluss ausgestattet. Der extra kurze Schirm sorgt für eine optimale Sicht. Die Innenausstattung ist
um 180° drehbar, so dass der Schutzhelm auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden kann.
Der Helm ist mit dem KWF-Logo gekennzeichnet.

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: UV-Stabilisiertes ABS
Innenausstattung: 180° wendbare Innenausstattung mit Ratschenverschluss
Befestigung: 30 mm Steckschlitz
Kopfumfang: 53 - 62 cm
Schweißband: Leder
SNR-Wert: 28 dB (Gehörschutz)
Farbe: orange

Art.-Nr.
600010061

Schutzhelme JSP

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Schutzhelm EVO®5 Dualswitch™
Nach zwei Normen zertifizierter Schutzhelm. Der Anwender kann zwischen den Standards durch
Umstellen eines Schiebereglers wechseln. Ein innovativer Helm, der sowohl auf Bodenebene (EN 397)
genauso getragen werden kann wie bei Höhenarbeiten (EN 12492). Der Schutzhelm bietet einen
elektrischen Schutz bis 1.000V. Die robuste Innenschale aus expandiertem Polypropylen (EPP)
ermöglicht eine erstklassige Aufpralldämpfung. Der Schutzhelm besitzt eine extrem robuste
Außenschale, die in Verbindung mit der EPP-Innenschale so konzipiert ist, dass sie für eine
ausreichende Belüftung sorgt. Der dabei entstehende Kühlluftstrom ermöglicht die Senkung der Helm-
Innentemperatur um bis zu 2-3°C. Der Schutzhelm kann an Vorderseite, Rückseite und seitlich ab
einer Menge von 10 Helmen bedruckt werden. Bitte sprechen Sie uns an.

Norm: EN 397:2012+A1:2012, EN 12492:2012, EN 50365:2002
Material: ABS-Kunststoff
Innenausstattung: 6-Punkt mit Drehverschluss
Kopfumfang: 53 - 64 cm

Art.-Nr.
600170460-001
600170460-050
600170460-100
600170460-150
600170460-250
600170460-900
600170460-950

Farbe
weiß
blau
rot
grün
schwarz
gelb
orange

Schutzhelm EVOLite®
Mit einem Gewicht von weniger als 300g ist der EVOLite® der leichteste Schutzhelm, der zur Zeit in
Europa vertrieben wird. Das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und das Chamlon™-Schweißband aus
ägyptischer Baumwolle bieten einen hohen Komfort. Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine
einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit. Die Lüftungsschlitze an der
Rückseite und in den Seitenbereichen sorgen für eine optimale Luftbewegung in der Helmschale,
wodurch die Temperatur im Helm durchschnittlich um 2-3°C sinkt. Der tiefsitzende Nackengurt sorgt
dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutschen kann. Die Verstellung der
Kopfgröße erfolgt mittels exakt einstellbarem Drehradverschluss. Der Schutzhelm kann an Vorderseite,
Rückseite und seitlich ab einer Menge von 40 Helmen bedruckt werden. Bitte sprechen Sie uns an.

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: ABS-Kunststoff
Innenausstattung: 6-Punkt mit Drehverschluss
Kopfumfang: 53 - 64 cm

Art.-Nr.
600170459-001
600170459-050
600170459-100
600170459-150
600170459-250
600170459-900
600170459-950

Farbe
weiß
blau
rot
grün
schwarz
gelb
orange

Schutzhelm EVO®3
Stabiler Schutzhelm mit 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und Chamlon™-Schweißband aus ägyptischer
Baumwolle für einen hohen Komfort. Das komfortable Textil-Gurtband verfügt über eine einzigartige
1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit. Die Lüftungsschlitze an der Rückseite und
in den Seitenbereichen sorgen für eine optimale Luftbewegung in der Helmschale, wodurch die
Temperatur im Helm durchschnittlich um 2-3°C sinkt. Der tiefsitzende Nackengurt sorgt dafür, dass
der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutschen kann. Die Verstellung der Kopfweite
erfolgt mittels Drehradverschluss. Der Schutzhelm kann an Vorderseite, Rückseite und seitlich ab einer
Menge von 40 Helmen bedruckt werden. Bitte sprechen Sie uns an.

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
Kopfumfang: 53 - 64 cm
Ausführung: Schutzhelm
Gurtband: 6-Punkt-Terylen
Gewicht: 375 g

Art.-Nr.
600210162
600210167
600210168
600210165
600210163
600172169
600210169

Farbe
weiß
blau
rot
grün
schwarz
gelb
orange
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Schutzhelme 3M
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Schutzhelm G3000
Schutzhelm mit Kopfband mit Pinlock-Verschlusssystem sowie PVC-Schweißband. Deutlich mehr
Lüftungsschlitze als bei konventionellen Helmen mit Lüftung. Maximal zulässige Belüftungsfläche auf
der Oberseite der Helmschale sichert selbst bei körperlich anstrengenden Arbeiten in warmer
Umgebung einen hohen Tragekomfort. Kurzer Schirm sorgt für eine optimale Sicht. Innenausstattung
ist um 180° drehbar, dadurch kann der Schutzhelm auch mit dem Schirm im Nacken getragen
werden. Patentierter 3M™ Uvicator Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund übermäßiger UV-
Bestrahlung seine schützende Wirkung verloren hat und ausgetauscht werden sollte. Einsatzgebiete
sind in der Industrie und im Baugewerbe.

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: UV-Stabilisiertes ABS
Innenausstattung: 180° wendbare Innenausstattung mit Pimnlockverschluss
Befestigung: 30 mm Steckschlitz
Kopfumfang: 54 - 62 cm
Schweißband: Kunststoff

Art.-Nr.
600152841
600152843
600152846
600152847
600152848
600152845

Farbe
weiß
blau
rot
grau
gelb
orange

Hitzeschutzhelm G3501
Der neue Hitzeschutzhelm ist für Umgebungen mit sehr hohen Temperaturen (+ 150° C) oder mit
umherfliegenden Funken und Metallspritzern konstruiert. Das neue Design und Material des mit nur
385 g sehr leichten Helms bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und individuellen
Einstellungsmöglichkeiten.

Norm: EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002
Material: glasfaserverstärktes Nylon
Innenausstattung: 180° wendbare Innenausstattung mit Ratschenverschluss
Befestigung: 30 mm Steckschlitz
Kopfumfang: 53 - 62 cm
Schweißband: Leder

Art.-Nr.
600155100
600155101

Farbe
weiß
gelb

Forstschutzkombination
Bestehend aus Schutzhelm G3000M Farbe orange, Kapselgehörschutz H31P3E und Visier 5C aus
Edelstahl (Drahtgitter). Der Schutzhelm ist mit einem weichen Schweißleder und einem Ratschen-
Verschluss ausgestattet. Der extra kurze Schirm sorgt für eine optimale Sicht. Die Innenausstattung ist
um 180° drehbar, so dass der Schutzhelm auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden kann.
Der Helm ist mit dem KWF-Logo gekennzeichnet.

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: UV-Stabilisiertes ABS
Innenausstattung: 180° wendbare Innenausstattung mit Ratschenverschluss
Befestigung: 30 mm Steckschlitz
Kopfumfang: 53 - 62 cm
Schweißband: Leder
SNR-Wert: 28 dB (Gehörschutz)
Farbe: orange

Art.-Nr.
600010061

Schutzhelme JSP

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Schutzhelm EVO®5 Dualswitch™
Nach zwei Normen zertifizierter Schutzhelm. Der Anwender kann zwischen den Standards durch
Umstellen eines Schiebereglers wechseln. Ein innovativer Helm, der sowohl auf Bodenebene (EN 397)
genauso getragen werden kann wie bei Höhenarbeiten (EN 12492). Der Schutzhelm bietet einen
elektrischen Schutz bis 1.000V. Die robuste Innenschale aus expandiertem Polypropylen (EPP)
ermöglicht eine erstklassige Aufpralldämpfung. Der Schutzhelm besitzt eine extrem robuste
Außenschale, die in Verbindung mit der EPP-Innenschale so konzipiert ist, dass sie für eine
ausreichende Belüftung sorgt. Der dabei entstehende Kühlluftstrom ermöglicht die Senkung der Helm-
Innentemperatur um bis zu 2-3°C. Der Schutzhelm kann an Vorderseite, Rückseite und seitlich ab
einer Menge von 10 Helmen bedruckt werden. Bitte sprechen Sie uns an.

Norm: EN 397:2012+A1:2012, EN 12492:2012, EN 50365:2002
Material: ABS-Kunststoff
Innenausstattung: 6-Punkt mit Drehverschluss
Kopfumfang: 53 - 64 cm

Art.-Nr.
600170460-001
600170460-050
600170460-100
600170460-150
600170460-250
600170460-900
600170460-950

Farbe
weiß
blau
rot
grün
schwarz
gelb
orange

Schutzhelm EVOLite®
Mit einem Gewicht von weniger als 300g ist der EVOLite® der leichteste Schutzhelm, der zur Zeit in
Europa vertrieben wird. Das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und das Chamlon™-Schweißband aus
ägyptischer Baumwolle bieten einen hohen Komfort. Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine
einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit. Die Lüftungsschlitze an der
Rückseite und in den Seitenbereichen sorgen für eine optimale Luftbewegung in der Helmschale,
wodurch die Temperatur im Helm durchschnittlich um 2-3°C sinkt. Der tiefsitzende Nackengurt sorgt
dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutschen kann. Die Verstellung der
Kopfgröße erfolgt mittels exakt einstellbarem Drehradverschluss. Der Schutzhelm kann an Vorderseite,
Rückseite und seitlich ab einer Menge von 40 Helmen bedruckt werden. Bitte sprechen Sie uns an.

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: ABS-Kunststoff
Innenausstattung: 6-Punkt mit Drehverschluss
Kopfumfang: 53 - 64 cm

Art.-Nr.
600170459-001
600170459-050
600170459-100
600170459-150
600170459-250
600170459-900
600170459-950

Farbe
weiß
blau
rot
grün
schwarz
gelb
orange

Schutzhelm EVO®3
Stabiler Schutzhelm mit 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und Chamlon™-Schweißband aus ägyptischer
Baumwolle für einen hohen Komfort. Das komfortable Textil-Gurtband verfügt über eine einzigartige
1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit. Die Lüftungsschlitze an der Rückseite und
in den Seitenbereichen sorgen für eine optimale Luftbewegung in der Helmschale, wodurch die
Temperatur im Helm durchschnittlich um 2-3°C sinkt. Der tiefsitzende Nackengurt sorgt dafür, dass
der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutschen kann. Die Verstellung der Kopfweite
erfolgt mittels Drehradverschluss. Der Schutzhelm kann an Vorderseite, Rückseite und seitlich ab einer
Menge von 40 Helmen bedruckt werden. Bitte sprechen Sie uns an.

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
Kopfumfang: 53 - 64 cm
Ausführung: Schutzhelm
Gurtband: 6-Punkt-Terylen
Gewicht: 375 g

Art.-Nr.
600210162
600210167
600210168
600210165
600210163
600172169
600210169

Farbe
weiß
blau
rot
grün
schwarz
gelb
orange
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Schutzhelm EVO®2
Stabiler Schutzhelm mit kosteneffizientem 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem und Schweißband. Das
Polyethylen-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste
Passgenauigkeit. Die Lüftungsschlitze an der Rückseite und in den Seitenbereichen sorgen für eine
optimale Luftbewegung in der Helmschale, wodurch die Temperatur im Helm durchschnittlich um 2-
3°C sinkt. Der tiefsitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf
dem Kopf verrutscht. Die Verstellung der Kopfweite erfolgt mittels Gleitverschluss. Der Schutzhelm
kann an Vorderseite, Rückseite und seitlich ab einer Menge von 40 Helmen bedruckt werden. Bitte
sprechen Sie uns an.

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
Innenausstattung: 6-Punkt mit Gleitverschluss
Kopfumfang: 53 - 64 cm

Art.-Nr.
600170457-001
600170457-050
600170457-100
600170457-150
600170457-250
600170457-900
600170457-950

Farbe
weiß
blau
rot
grün
schwarz
gelb
orange

Visilite® EVO® LED Licht
Optionales Zubehör um die Sicherheit der Anwender zu erhöhen ohne andere Kollegen zu blenden.
Die Leuchte ist in 3 verschiedene Modi einstellbar: statisch (Leuchtdauer ca. 9 h), langsames Blinken
(ca. 190 h), schnelles Blinken (ca. 150 h). Die Aufladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden (schnelles
Aufladen) bzw. ca. 4 Stunden (normales Aufladen).

Art.-Nr.
600210161
600170141

Ausführung
EVOLite®
EVO® 2/3/5

EVOSpec® Augenschutz
Einfach montierbarer und einziehbarer Augenschutz für EVO®3/5 und EVOLite®-Schutzhelme.

Material: Polycarbonat

Art.-Nr.
600170139
600210160

Farbe
klar
getönt
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Schutzhelm V-Gard 930 mit integrierter Überbrille
Ausgewogene Konstruktion. Helmschale mit hoher Beständigkeit und Schutz vor seitlicher Verformung.
Integrierte Überbrille, passt über nahezu alle Korrektionsbrillen. Antibeschlag- und Antikratz-
Beschichtung. Innovatives Einstellsystem und einzigartige Gummidichtung auf der Unterseite
gewährleisten eine sehr gute Augenraumabdeckung. Perimeter-Kanal hilft Regen oder Partikel vom
Gesichtsfeld abzulenken, kein Flüssigkeitsrückhalt. Belüftungssystem am Helmkamm sorgt für
optimalen Luftstrom. Sechspunkt-Ratscheninnenausstattung mit waschbarem und wechselbarem
Schweißband. Tief sitzendes Nackenband erhöht Tragebalance und Stabilität. Dreistufige
Einstellmöglichkeit der Helm-Tragesitzhöhe. Zertifiziert nach EN13463-1:2001 (Electrostatic-INERIS;
ATEX 21, 21, 22 & IIA).

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: ABS-Kunststoff
Innenausstattung: 6-Punkt mit Drehverschluss
Befestigung: 30 mm Steckschlitz
Kopfumfang: 52 - 63 cm

Art.-Nr.
600113582-001
600113582-050
600113582-100
600113582-150
600113582-900
600113582-950

Farbe
weiß
blau
rot
grün
gelb
orange

Schutzhelm V-Gard 500 belüftet
ABS-Helmschale bietet ausgezeichnete Kratzfestigkeit und Formbeständigkeit. Verstärkte
Seitenstabilität, Regenrinne, antistatisch. Effektives Belüftungssystem. Zertifiziert nach EN13463-
1:2001 (Electrostatic-INERIS; ATEX 21, 21, 22 & IIA).

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: ABS-Kunststoff
Innenausstattung: 4-Punkt mit Drehverschluss
Befestigung: 30 mm Steckschlitz
Kopfumfang: 52 - 64 cm

Art.-Nr.
600010030-001
600010030-050
600010030-100
600010030-150
600010030-900
600010030-950

Farbe
weiß
blau
rot
grün
gelb
orange

Schutzhelm V-Gard 200 belüftet
ABS-Helmschale, kurzer Schirm, modernes Design, antistatisch, Standardaufnahme 30 mm. Effektives
Belüftungssystem. Zertifiziert EN 13463-1:2001 (Electrostatic-INERIS; ATEX 21, 21, 22 & IIA).

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: ABS-Kunststoff
Innenausstattung: 4-Punkt mit Drehverschluss
Befestigung: 30 mm Steckschlitz
Kopfumfang: 52 - 64 cm

Art.-Nr.
600010032-001
600010032-050
600010032-100
600010032-150
600010032-900
600010032-950

Farbe
weiß
blau
rot
grün
gelb
orange
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Ersatz-Innenausstattung
Innenausstattung mit Einstellrad und vernähtem PVC-Schweißband. Das griffige Einstellrad ist
leichtgängig, positionssicher und hat eine dreistufige Einstellmöglichkeit der Helm-Tragesitz-Höhe für
eine individuelle Passform. Die federnde Rückseite hält die Ratsche vom Kopf entfernt und verstärkt
Komfort und kühlenden Luftstrom am Kopf. Die schmalen Aufhängepunkte verhindern Druckstellen.
Zum Einsatz in allen V-Gard-Helmmodellen.

Art.-Nr.
600112886

Frottee-Schweißband, waschbar
Zum Tragen über dem vernähten PVC-Schweißband.

Material: Frottee
Farbe: beige

Art.-Nr.
600112887

Kinnriemen 4-Punkt Universal für V-Gard Schutzhelme
Kombinierbar mit allen MSA V-Gard Schutzhelmen. Einfache Anbringung an die Innenausstattung.
Stellelemente zur besseren Größenanpassung. Sehr angenehmer, weicher und schmaler Textil-Gurt
OEKO TEX® zertifiziert. Ohne metallische Teile für den Einsatz bei Elektroarbeiten.

Material: Textil
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600172345
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Schutzhelm Baumeister 80
Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm, große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem
Nackenteil, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare
Innenausstattung mit Drehverschluss, regelbare Seitenbelüftung, Öko-Leder Schweißband,
Regenrinne, für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis -20°C geeignet.

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: PE (Polyethylen)
Innenausstattung: 6-Punkt mit Drehverschluss
Befestigung: 16 mm Doppel-Steckschlitz
Kopfumfang: 53 - 61 cm
Schweißband: Öko-Leder

Art.-Nr.
600165437-001
600165437-050
600165437-100
600165437-150
600165437-900
600165437-950

Farbe
weiß
blau
rot
grün
gelb
orange

Schutzhelm Euroguard 4
Schutzhelm in modernem Design, erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil, große
bedruckbare Flächen, leicht verlängertes Nackenteil, geringes Gewicht und optimierte Schutzfläche,
hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare
Innenausstattung, regelbare Seitenbelüftung, Öko-Leder Schweißband, Regenrinne.

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: PE (Polyethylen)
Innenausstattung: 4-Punkt mit Ratschenverschluss
Befestigung: 30 mm Steckschlitz
Kopfumfang: 53 - 61 cm
Schweißband: Öko-Leder

Art.-Nr.
600010022-001
600010022-050
600010022-100
600010022-150
600010022-900
600010022-950

Farbe
weiß
blau
rot
grün
gelb
orange

Schutzhelm BOP
Formbeständigkeit bei hohen Temperaturen, z.B. für den Einsatz bei Arbeiten am Hochofen und bei
Arbeiten mit z.B.  geschmolzenem Metall. Hohe Seitensteifigkeit, Durchdringungsfestigkeit und
Kerbschlagzähigkeit. Unempfindlich gegen Chemikalien. Hohe Alterungsbeständigkeit, hoher
Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung.

Norm: EN 397:2012+A1:2012
Material: UP-GF (Glasfaser-Polyester)
Innenausstattung: 6-Punkt mit Drehverschluss
Kopfumfang: 53 - 61 cm
Schweißband: Natur-Leder

Art.-Nr.
600165428-001
600165428-900

Farbe
weiß
gelb
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Schutzhelm CrossElectric
Hochwertiger, thermoplastsicher Schutzhelm. Einfache Handhabung des Zubehörs durch MFA-
Multifunktionsadapter, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und
höhenverstellbare Innenausstattung, standardmäßig mit Wellvitex® Z+ Schweißband und
Drehverschluss.

Norm: EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002
Material: PP (Polypropylen)
Innenausstattung: 6-Punkt mit Drehverschluss
Befestigung: MFA-Tech Multifunktionsadapter
Kopfumfang: 53 - 61 cm
Schweißband: Wellvitex® Z+

Art.-Nr.
600165003-001
600165003-050
600165003-900

Farbe
weiß
blau
gelb

Schutzhelm BOP Energy 3000
Schutzhelm zum Schutz vor Störlichtbogen, zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe
unter Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V oder DC 1.500 V, formbeständig bei hohen
Temperaturen, hohe Seitensteifigkeit, unempfindlich gegen Chemikalien, verbesserte Kraftabsorption
bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezial-Polsterstreifen, leitet maximal 1,5 mA bei 3000 V in die
Innenschale, elektrische Isolierung nach DIN EN 397, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch
ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung mit Drehverschluss, Einsatzgebiete:
Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, Chemische
Industrie, Elektrikerarbeiten.

Norm: EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002
Material: UP-GF (Glasfaser-Polyester)
Innenausstattung: 6-Punkt mit Drehverschluss (flammhemmend)
Kopfumfang: 53 - 61 cm
Schweißband: Natur-Leder
Farbe: weiß

Art.-Nr.
600165433-001

Multifunktionsadapter MFA
MFA Duro (Set, 6-teilig) Multifunktionsadapter für alle duroplastischen Helme (auch BOP R, BOP 74
R, BEN R, BEN 74 R). Zur werkzeugfreien Anbindungen des Zubehörs.

Art.-Nr.
600165004

Elektriker-Schutzschirm aus Polycarbonat
Schutzschirm für Elektromonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen, DIN-geprüft
bis 1000 V und VDE-zugelassen, komplett aus Kunststoff gefertigt, das flexible Kunststoffprofil passt
auf viele Helme, die Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab, aus 1,5 mm
dickem Polycarbonat hergestellt, die Scheibe ist hochklappbar und durch eine Schraubverbindung in
jeder Position feststellbar, der Elektriker-Schutzschirm wird durch einen breiten, verstellbaren
Gummizug rutschfest am Helm befestigt.

Art.-Nr.
600170296
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Kinnriemen 4-Punkt
Kinnriemen gewährleisten einen sicheren und festen Halt des Helmes. Der schwarze 4-Punkt-
Kinnriemen aus Gurtband mit mit Steckschloss, Nackenbandschnellverstellung und 20 mm Breite ist
kombinierbar mit allen SCHUBERTH Innenausstattungen der Arbeitsschutzhelme.

Material: Gurtband
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600010102

Schweißband Wellvitex Z+
High-Tech-Faser aus wertvollem, pharmazeutisch reinem Zinkoxid mit exzellenten Eigenschaften:
Wellvitex Z+ wirkt geruchsreduzierend, kühlend, antibakteriell und trägt zum Schutz und zur Erholung
der gestressten, gereizten oder gar kranken Haut bei. Zertifiziert nach Ökotex 100 Klasse 1, geignet
für alle SCHUBERTH-Arbeitsschutzhelme.

Farbe: türkis

Art.-Nr.
600111854

Schweißband aus Naturleder
Schweißleder tragen wesentlich zur Erhöhung des Tragekomforts bei. Als Zubehör ist ein umlaufendes
Schweißleder aus sumachgegerbtem Schafsleder erhältlich.

Material: Schafsleder
Farbe: natur

Art.-Nr.
600010099

Papierschonmütze
Hygienische Kopfbedeckung mit Gummizug, unter jedem Schutzhelm zu tragen, z.B. für
Werksbesucher.

Material: Vlies
Farbe: weiß
VE/Einheit: 100 Stück

Art.-Nr.
600010096
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Anstoßkappe First Base 3 Classic Standard
Eine zeitlose, leichte Anstoßkappe. Die First Base 3 Classic wurde mit dem Ziel entwickelt, den
alltäglichen Erfordernissen der Industrie Rechnung zu tragen, während das Erscheinungsbild des
Unternehmens vorteilhaft hervorgehoben wird. Die Lieferung erfolgt komplett mit flexibler Innenschale.
Ergonomisches ansprechendes Design, leichter Mikrofaser-Kappenstoff verringert die Feuchtigkeit und
ermöglicht die Luftzirkulation, seitliches Belüftungsnetz verbessert die Luftzirkulation, individualisierung
durch Besticken, CE gekennzeichnet nach EN812 einschließlich Zusatz A1.

Norm: EN 812:2012+A1
Material: Außenmaterial: Polyurethan beschichtetes Polyester, Innenschale: ABS
Schirmlänge: 70 mm
Kopfumfang: 52 - 65 cm

Art.-Nr.
600210480
600210482
600210483
600210484
600210490

Farbe
marine
königsblau
rot
grau
schwarz

Anstoßkappe First Base 3 Classic Standard Hi-Viz
Leichte Anstoßkappe komplett mit flexibler Innenschale. Ergonomisches Design mit Reflexstreifen,
Polyurethan beschichtetes Polyester verringert die Feuchtigkeit und ermöglicht die Luftzirkulation,
seitliches Belüftungsnetz verbessert die Luftzirkulation, individualisierung durch Besticken möglich.

Norm: EN 812:2012+A1
Material: Außenmaterial: Polyurethan beschichtetes Polyester, Innenschale: ABS
Schirmlänge: 70 mm
Kopfumfang: 52 - 65 cm

Art.-Nr.
600210474
600210475

Farbe
warngelb
warnorange

Anstoßkappe First Base 3 Classic Mikro
Eine zeitlose, leichte Anstoßkappe. Die First Base 3 Classic wurde mit dem Ziel entwickelt, den
alltäglichen Erfordernissen der Industrie Rechnung zu tragen, während das Erscheinungsbild des
Unternehmens vorteilhaft hervorgehoben wird. Die Lieferung erfolgt komplett mit flexibler Innenschale.
Ergonomisches ansprechendes Design, leichter Mikrofaser-Kappenstoff verringert die Feuchtigkeit und
ermöglicht die Luftzirkulation, seitliches Belüftungsnetz verbessert die Luftzirkulation, individualisierung
durch Besticken, CE gekennzeichnet nach EN812 einschließlich Zusatz A1.

Norm: EN 812:2012+A1
Material: Mikrofaser, Innenschale: ABS
Schirmlänge: 25 mm
Kopfumfang: 52 - 65 cm

Art.-Nr.
600210477
600210479
600210481

Farbe
marine
grau
schwarz
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Anstoßkappe First Base 3 Classic Reduziert
Leichte Anstoßkappe komplett mit flexibler Innenschale. Ergonomisches Design, leichter Mikrofaser-
Kappenstoff verringert die Feuchtigkeit und ermöglicht die Luftzirkulation, seitliches Belüftungsnetz
verbessert die Luftzirkulation, individualisierung durch Besticken möglich.

Norm: EN 812:2012+A1
Material: Mikrofaser, Innenschale: ABS
Schirmlänge: 55 mm
Kopfumfang: 52 - 65 cm

Art.-Nr.
600210491
600210492
600210493
600210494
600210495
600210496
600210497

Farbe
weiß
marine
königsblau
rot
dunkelgrün
grau
schwarz

Anstoßkappe First Base 3 Classic Reduziert Hi-Viz
Leichte Anstoßkappe komplett mit flexibler Innenschale. Ergonomisches Design mit Reflexstreifen,
Polyurethan beschichtetes Polyester verringert die Feuchtigkeit und ermöglicht die Luftzirkulation,
seitliches Belüftungsnetz verbessert die Luftzirkulation, individualisierung durch Besticken möglich.

Norm: EN 812:2012+A1
Material: Außenmaterial: Polyurethan beschichtetes Polyester, Innenschale: ABS
Schirmlänge: 55 mm
Kopfumfang: 52 - 65 cm
Farbe: warngelb

Art.-Nr.
600210472

Anstoßkappe First Base 3 Elite Reduziert
Zweifarbig. Modernes und ansprechendes Aussehen, wobei die rundum laufende reflektierende
Paspel zur besseren Sichtbarkeit beiträgt. Die Kappe wird komplett mit flexibler Innenschale geliefert.
Leichter Mikrofaser-Kappenstoff - verringert die Feuchtigkeit und ermöglicht die Luftzirkulation,
seitliches und oberes Belüftungsnetz - sorgen für größte Luftzirkulation, Innenschale mit
Mikroperforation in den Seitenteilen und indirekter Belüftung im Scheitelbereich.

Norm: EN 812:2012+A1
Material: Mikrofaser, Innenschale: ABS
Schirmlänge: 55 mm
Kopfumfang: 52 - 65 cm

Art.-Nr.
600210461
600210462
600210463

Farbe
marine/grau
schwarz/grau
grau/schwarz
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Anstoßkappe HardCap™ Aerolite®
Leichteste Vollschalen-Anstoßkappe mit einem Gewicht von weniger als 135 g und kurzem Schirm.
Die Kappe besitzt eine HDPE-Innenschale und einen ultraleichten EPP-Aufprall-Absorber um den
Träger gleichzeitig Elastizität und Komfort zu gewährleisten. An den Seitenflächen des Textil-Überzugs
sorgen große reflektierende Bereiche für eine zusätzliche Sichtbarkeit. Die atmungsaktive und
auswechselbare Polsterung ist feuchtigkeitsabsorbierend.

Norm: EN 812:2012
Material: HDPE-Innenschale, Textilüberzug
Schirmlänge: 50 mm

Art.-Nr.
600170245-051
600170245-250

Farbe
marine
schwarz

Anstoßkappe HardCap™ A1+
Durch die glatte, flache Ausführung ist die Kappe fast nicht von einer normalen Base-Cap zu
unterscheiden. Die stabile Innenschale schützt vor Stößen an den Seiten und von oben. Der äußere
Bezug ist voll waschar, dadurch verbessern sich Hygiene und Lebensdauer. Öffnungen in der
Innenschale und zwei Mesh-Einsätze in der äußeren Kappe sorgen für eine zusätzliche Belüftung und
ein angenehmes Temperatur-Niveau. Durch den einzigartigen Einhandriemen kann die Kappe
passgenau und bequem an die meisten Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Reflektierende
Paspeln sorgen für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit.

Norm: EN 812:2012
Material: HDPE-Innenschale, Textilüberzug
Schirmlänge: 50 mm
Kopfumfang: 53 - 64 cm

Art.-Nr.
600170461-051
600170461-065
600170461-100
600170461-206
600170461-250
600170461-255
600170461-256
600170461-911
600170461-961

Farbe
marine
marine/gelb
rot
grau/rot
schwarz
schwarz/grau
schwarz/warnorange
warngelb
warnorange

Anstoßkappe HardCap™ AeroLite® 60°
Leichteste Vollschalen-Anstoßkappe mit einem Gewicht von weniger als 135 g und kurzem Schirm.
Die Kappe besitzt eine HDPE-Innenschale und einen ultraleichten EPP-Aufprall-Absorber um den
Träger gleichzeitig Elastizität und Komfort zu gewährleisten. An den Seitenflächen des Textil-Überzugs
sorgen große reflektierende Bereiche für eine zusätzliche Sichtbarkeit. Die atmungsaktive und
auswechselbare Polsterung ist feuchtigkeitsabsorbierend. Der Textil-Überzug ist abnehmbar und bei
60°C maschinell waschbar. Das Schweißband und die Polsterung sind mit Polygiene® behandelt,
dadurch wird die Entstehung von Hautirritationen und Gerüchen deutlich vermindert.

Norm: EN 812:2012
Material: HDPE-Innenschale, Textilüberzug
Schirmlänge: 25 mm

Art.-Nr.
600170524-001
600170524-052
600170524-100

Farbe
weiß
marine
rot
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ATEM-
SCHUTZ

· Partikelmasken
· Halbmasken wartungsfrei
· Halb- und Vollmasken und Filter
· Fluchtfiltergeräte
· Gebläseatemschutz
· Gasmesstechnik
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Die beste Schutzausrü-
stung nutzt nichts, 
wenn sie nicht getra-
gen wird.

Atemschutz muss ge-
tragen werden, wenn Gefährdungen 
durch Schadstoffe in der Luft und/oder 
durch Sauerstoffmangel bestehen. 
Atemschutzgeräte wirken entweder ab-
hängig (Filtergeräte) oder unabhängig 
(Isoliergeräte) von der Umgebungsat-
mosphäre. Die Benutzung von Atem-
schutzgeräten ist in der DGUV 112-190 
(bisher BGR 190) geregelt.

Maskentypen
Partikelfiltrierende Halbmasken bestehen 
zum größten Teil selbst aus Filtermaterial. 
Sie sind aus Hygienegründen für den ein-
maligen Gebrauch bestimmt. Ihre Schutz-
wirkung entspricht der von Halbmasken mit 
Partikelfiltern der entsprechenden Klasse. 
Halbmasken umschließen den Mund und 
die Nase. Vollmasken bedecken das ge-
samte Gesicht. Sie haben eine bessere 
Schutzwirkung als Halbmasken, weil sie 
dichter am Gesicht anliegen und zusätzlich 
die Augen schützen.

Grundinformationen für den Filter-
atemschutz
Für Schadstoffe sind Grenzwerte festge-
legt, die am Arbeitsplatz nicht überschritten 
werden dürfen (AGW = Arbeitsplatzgrenz-
wert). Ist die Konzentration der Stoffe höher, 
muss man sich gegen sie schützen.
Funktionsweise – Prinzip des Filteratem-
schutzes ist es, die Luft vor dem Einatmen 
von gesundheitsschädlichen Bestandteilen 
zu befreien. Dazu werden spezielle Filter-
materialien benutzt, die den jeweils vorhan-
denen Schadstoffen angepasst sein müs-
sen.  Daher ist es wichtig zu wissen, welche 
Schadstoffe vorliegen.

Einsatzdauer – Die Standzeit der Filter hängt 
von der Filterklasse, den Umgebungsbe-
dingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Schadstoffgehalt ...) sowie der Atemleistung 
des Benutzers ab und ist auch ganz beson-
ders von der Art des Schadstoffs abhängig. 
Gasfilter sind dann erschöpft, wenn der 
Geruch bzw. Geschmack des Gases spür-
bar wird; Partikelfilter und partikelfiltrieren-
de Halbmasken, wenn der Atemwiderstand 
merklich ansteigt.

Filtertypen

•	Gasfilter schützen vor Gasen und Dämp-
fen, wobei diese in mehrere Arten und die 
Filter in entsprechende Typen unterteilt 
werden.

•	Partikelfilter schützen vor Staub, Rauch, 
Spray und Nebel sowie Mikroorganis-
men, Viren und Sporen.

•	Kombinationsfilter sind Gas- und Parti-
kelfilter in einem.

Klasseneinteilung von Filtern

Klasse 1 geringes Aufnahme- 
vermögen

Klasse 2 mittleres Aufnahme- 
vermögen

Klasse 3
hohes Aufnahme- 
vermögen

Grenzwerte für filtrierende  
Atemschutzmasken

FFP 1 bis zum 4-fachen  
des Grenzwertes

FFP 2 bis zum 10-fachen  
des Grenzwertes

FFP 3 bis zum 30-fachen  
des Grenzwertes

Einteilung in Filtertypen und -klassen

A Organische Gase und Dämpfe  
mit Siedepunkt >65 °C 1, 2, 3

braun

AX Organische Gase und Dämpfe mit 
Siedepunkt <65 °C der Niedrigsieder- 
Gruppen 1 und 2  
(siehe BG-Vorschriften)

- braun

B Anorganische Gase und Dämpfe wie: 
Blausäure (Hydrogencyanid), Chlor, 
Schwefelwasserstoff (Hydrogensulfid),
jedoch nicht gegen Kohlenmonoxid

1, 2, 3 grau

E Saure Gase, wie z. B. Chlorwasserstoff
(Salzsäuredampf) und Schwefeldioxid

1, 2, 3 gelb

K Ammoniak und organische Ammoniak-
Derivate

1, 2, 3 grün

SX Spezielle Gase wie auf dem Filter 
angegeben

- violett

NO Nitrose Gase (z. B.: NO, NO2) - blau

Hg Quecksilberdampf und Quecksilber-
verbindungen

- rot

Reaktor Radioaktives Jod inkl. Jodmethan - orange

CO Kohlenmonoxid - schwarz

P Partikel 1, 2, 3 weiß

Mehrbereichsfilter beinhalten mehrere Gasfiltertypen, Kombinationsfilter vereinigen 
Gas- und Partikelfilter.

Vorschriften, Regeln zum Atemschutz
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Vorschriften, Regeln zum Atemschutz

Atemschutz Tragezeiten
DGUV-Regel 112-190 (ehem. BGR 190) Tragedauer

Abbildung (Bsp.) Schutzausrüstung
Tragedauer

(min) 
Erholungsdauer 

(min)
Einsätze/

Arbeitsschicht
Arbeitsschicht/

Woche

Vollmaske 105 30 3 5

Halbmaske 120 30 3 5

Filtrierende Halbmaske
ohne Ausatemventil

75 30 5

4 (2-1-2)
2 Tage

1 Tag Pause
2 Tage

Filtrierende Halbmaske
mit Ausatemventil

120 30 3 5

Haube oder Helm
mit Gebläseunterstützung

Keine
Tragezeitbe-

grenzung

Quelle: Tabelle 32, DGUV-R 112-190, Arbeitsschwere A2
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Partikelmaske Aura 9310+/9312+
Die Faltmaske ermöglicht ein nahezu unbeschwertes Atmen und trägt sich äußerst angenehm. Die
Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen, insbesondere in
Verbindung mit ihrem 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil. Das Ventil steigert den Tragekomfort, vor
allem in heißer und feuchter Umgebung, da es Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend
entweichen lässt. Ein weiterer Vorteil der Maske liegt in ihrem dreiteiligen Design. Die Maske lässt sich
flach falten und ist somit zur praktischen Mitnahme geeignet. Die spezielle Gestaltung der
Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform des Trägers an. Mit der Kinnlasche lässt sich die
Maske leicht positionieren. Die Maske ist hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete sind im
Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen-
und Stahlgießerei, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und –verarbeitung, in der
Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 4-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 20 Stück (9310+), 10 Stück (9312+)

Art.-Nr.
600111739
600111738

Modell Ausführung
9310+ ohne Ventil
9312+ mit Ventil

Partikelmaske 8710
Mit ihrer traditionellen Passform schützt sie vor Feinstäuben und Nebeln. Dank ihrer flexiblen
Nasenbügel passt sich die Maske optimal der Gesichtsform an. Einsatzgebiete sind: Bau, Schiffsbau-
und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei,
Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie, Grundmetall Herstellung,
Feinchemikalien. Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP1 NR D
Ausführung: ohne Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 4-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 20 Stück

Art.-Nr.
600111621

Partikelmaske 8812
Mit ihrer traditionellen Passform schützt sie vor Feinstäuben und Nebeln. Dank ihrer flexiblen
Nasenbügel passt sich die Maske optimal der Gesichtsform an. Einsatzgebiete sind: Bau, Schiffsbau-
und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei,
Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie, Grundmetall Herstellung,
Feinchemikalien. Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP1 NR D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 4-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600111623
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Partikelmaske Aura 9320+/9322+
Die Faltmaske ermöglicht ein nahezu unbeschwertes Atmen und trägt sich äußerst angenehm. Die
Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen. Ein weiterer Vorteil der
Maske liegt in ihrem dreiteiligen Design. Die Maske lässt sich flach falten und ist somit zur praktischen
Mitnahme geeignet. Ihre spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform
des Trägers an. Mit der Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren. Die Maske ist hygienisch
einzeln verpackt. Einsatzgebiete sind im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der
Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, in der Chemischen Industrie, bei der
Metallbearbeitung und –verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 20 Stück (9320+), 10 Stück (9322+)

Art.-Nr.
600111740
600111741

Modell Ausführung
9320+ ohne Ventil
9322+ mit Ventil

Partikelmaske 8810
Mit ihrer traditionellen Passform schützt sie vor Feinstäuben und Nebeln. Dank ihrer flexiblen
Nasenbügel passt sich die Maske optimal der Gesichtsform an. Höchsten Atemkomfort bietet ihr
3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, es lässt Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen.
Einsatzgebiete sind: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau,
Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie,
Grundmetall Herstellung, Feinchemikalien. Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2 NR D
Ausführung: ohne Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 20 Stück

Art.-Nr.
600111628

Partikelmaske 8822
Mit ihrer traditionellen Passform schützt sie vor Feinstäuben und Nebeln. Dank ihrer flexiblen
Nasenbügel passt sich die Maske optimal der Gesichtsform an. Höchsten Atemkomfort bietet ihr
3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, es lässt Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen.
Einsatzgebiete sind: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau,
Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie,
Grundmetall Herstellung, Feinchemikalien. Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2 NR D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600111624

Partikelmaske 8825+
Dank der weichen Schaumstoff-Dichtlippe sowie der guten Passform bietet die Atemschutzmaske
einen hohen Tragekomfort. Die gepolsterten Nasenbügel sorgen für eine optimale Anpassung an die
Gesichtsform. Die extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdichtung ist sicher und komfortabel. Eine
individuelle Anpassung ermöglicht die einstellbare, besonders breite Bebänderung. Das 3M™ Cool
Flow™ Ausatemventil verhindert einen Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen. Die Maske
erfüllt die Anforderungen der Dolomit-Staub-Prüfung (D). Sie ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.
Einsatzgebiete: Baugewerbe, Schiffsbau- und Reparatur, Herstellung von Arzneimitteln, Schweißen und
Löten, Chemische Verarbeitung, Eisen- und Stahlgießerei und Batterieherstellung.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2 R D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 5 Stück

Art.-Nr.
600111622
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Partikelmaske 9332+
Faltmaske der 3.Generation im flach faltbaren, 3-teiligen Design. Mehr Komfort beim Atmen durch
das 3M™ Cool Flow™ Komfortventil (nur bei Masken mit Ausatemventil). Es öffnet sich 37% leichter
als das bisherige Ventil, dadurch kann bis zu 36% mehr Ausatemluft entweichen. Die "Grip"-Funktion
erleichtert zudem das Aufsetzen, Korrigieren und Absetzen der Maske. Leichteres Vorformen, Aufsetzen
und Abnehmen durch die neuen Aufsetzhilfen, die ein leichteres und hygienisches Öffnen, Vorformen
und Anlegen der Maske am Gesicht ermöglichen. Mehr Tragekomfort durch die neue textile
Komfortbebänderung, strapazierfähig, reißfest und angenehm zu tragen. Die Farbcodierung gelb
(FFP1), blau (FFP2) und rot (FFP3) sorgt zudem für Sicherheit. Mehr Fälschungssicherheit und
Echtheitsprüfung durch 3M Safe Guard™ Validierungsprozess.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP3 NR D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 30-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 20 Stück (9330), 10 Stück (9332)

Art.-Nr.
600165510

Partikelmaske 8833
Das weiche, gepolsterte Innenvlies sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, zudem garantiert es einen
sicheren Dichtsitz auch ohne Schaumstoffeinlage. Die spezielle Struktur, das Waffelmuster am
Maskenrand, sowie die extra breite, umlaufende Gesichtsabdichtung, tragen zum bequemen Sitz
sowie zur Sicherheit bei. Ein zusätzliches Merkmal ist der verstellbare, M-förmige Nasenbügel. Er passt
sich schnell und leicht an die Nasenform des jeweiligen Trägers an und verhindert unangenehme
Druckstellen. Ein weiterer Faktor ist das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil. Es verhindert einen Hitze-
und Feuchtigkeitsstau in der Maske und erleichtert das Atmen. Einsatzgebiete sind im Baugewerbe, in
der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und
Stahlgießerei, im Schiffsbau, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und
–verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP3 R D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 30-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600111743

Partikelmaske 8835+
Dank der weichen Schaumstoff-Dichtlippe sowie der guten Passform bietet die Atemschutzmaske
einen hohen Tragekomfort. Die gepolsterten Nasenbügel sorgen für eine optimale Anpassung an die
Gesichtsform. Die extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdichtung ist sicher und komfortabel. Eine
individuelle Anpassung ermöglicht die einstellbare, besonders breite Bebänderung. Das 3M™ Cool
Flow™ Ausatemventil verhindert einen Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen. Die Maske
erfüllt die Anforderungen der Dolomit-Staub-Prüfung (D). Sie ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.
Einsatzgebiete: Baugewerbe, Schiffsbau- und Reparatur, Herstellung von Arzneimitteln, Schweißen und
Löten, Chemische Verarbeitung, Eisen- und Stahlgießerei und Batterieherstellung.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP3 R D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 30-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 5 Stück

Art.-Nr.
600111626
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Partikelmaske KLASSIKER 2360/2365
Der Klassiker mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Dank ActivForm® passt sich die
Maske automatisch der Gesichtsform an. Die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und
Langlebigkeit. Die Rundumbebänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers an. Das
Ventex® Klimaventil erleichert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 4-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 20 Stück

Art.-Nr.
600111692
600111682

Modell Ausführung
2360 ohne Ventil
2365 mit Ventil

Partikelmaske KLASSIKER 2405
Der Klassiker mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Dank ActivForm® passt sich die
Maske automatisch der Gesichtsform an. Die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und
Langlebigkeit. Die Rundumbebänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers an. Das
Ventex® Klimaventil erleichert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2 NR D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 20 Stück

Art.-Nr.
600111684

Partikelmaske SMART 2485
Atemschutzmaske mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Sie zeichnet sich durch die
Dichtlippe im Nasenbereich aus, die zusätzlichen Komfort bietet. Dank des Clip-Verschlusses an der
Bebänderung, kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehängt werden. Das Ventex®
Klimaventil erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2 NR D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 20 Stück

Art.-Nr.
600111932
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Partikelmaske AIR 3105/3155
Atemschutzmaske mit Faltfilter-Technologie, dadurch mehr Filterfläche, geringer Atemwiderstand und
hohe Aufnahmekapazität. Gegen Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser-Ölbasis. Dank des Clip-
Verschlusses an der Bebänderung kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehängt
werden. Das Ventex® Klimaventil erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.
Einzeln verpackt.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2 NR D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600111935
600111934

Modell Größe
3155 S/M
3105 M/L

Partikelmaske AIR Plus 3305
Atemschutzmaske mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Die Maske hat eine abwaschbare
Rundum-Dichtlippe. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Faltfilterkonstruktion aus. Das Ventex®
Klimaventil erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler. Die Maske ist
wiederverwendbar.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2 R D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 5 Stück

Art.-Nr.
600111685

Partikelmaske AIR Plus ProValve 3308
Neben der ActivForm®, DuraMesh®-Außenstruktur und dem integrierten, flachen ProValve
Ausatemventil, zeichnet sich diese FFP-Maske besonders durch eine abwaschbare Rundum-Dichtlippe,
Faltfilterkonstruktion sowie die zusätzliche Dolomitstaubprüfung aus, und kann somit länger als 8
Stunden getragen werden. Das integrierte ProValve Ventil verleiht der Maske ein kompaktes Design
und verringert die Kondensation der Ausatemluft. Die längenverstellbare Rundumbebänderung mit
flexiblem Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren. Die Maske ist wiederverwendbar.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2 R D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 5 Stück

Art.-Nr.
600179902
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Partikelmaske KLASSIKER 2555
Der Klassiker mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Dank ActivForm® passt sich die
Maske automatisch der Gesichtsform an. Die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und
Langlebigkeit. Die Rundumbebänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers an. Das
Ventex® Klimaventil erleichert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP3 NR D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 30-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 20 Stück

Art.-Nr.
600111931

Partikelmaske SMART 2505
Atemschutzmaske mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Sie zeichnet sich durch die
Dichtlippe im Nasenbereich aus, die zusätzlichen Komfort bietet. Dank des Clip-Verschlusses an der
Bebänderung, kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehängt werden. Das Ventex®
Klimaventil erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP3 NR D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 30-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600111933

Partikelmaske AIR 3205/3255
Atemschutzmaske mit Faltfilter-Technologie, dadurch mehr Filterfläche, geringer Atemwiderstand und
hohe Aufnahmekapazität. Gegen Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser-Ölbasis. Dank des Clip-
Verschlusses an der Bebänderung kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehängt
werden. Das Ventex® Klimaventil erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.
Einzeln verpackt.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP3 NR D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 30-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600111937
600111936

Modell Größe
3255 S/M
3205 M/L
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Partikelmaske AIR Plus 3405
Atemschutzmaske mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Die Maske hat eine abwaschbare
Rundum-Dichtlippe. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Faltfilterkonstruktion aus. Das Ventex®
Klimaventil erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler. Die Maske ist
wiederverwendbar.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP3 R D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 30-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 5 Stück

Art.-Nr.
600111686

Partikelmaske AIR Plus 3505
Atemschutzmaske mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Die Maske hat eine abwaschbare
Rundum-Dichtlippe. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Faltfilterkonstruktion aus. Das Ventex®
Klimaventil erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP3 NR
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 30-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 5 Stück

Art.-Nr.
600111703

Partikelmaske AIR Plus ProValve 3408
Neben der ActivForm®, DuraMesh®-Außenstruktur und dem integrierten, flachen ProValve
Ausatemventil, zeichnet sich diese FFP-Maske besonders durch eine abwaschbare Rundum-Dichtlippe,
Faltfilterkonstruktion sowie die zusätzliche Dolomitstaubprüfung aus, und kann somit länger als 8
Stunden getragen werden. Das integrierte ProValve Ventil verleiht der Maske ein kompaktes Design
und verringert die Kondensation der Ausatemluft. Die längenverstellbare Rundumbebänderung mit
flexiblem Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren. Die Maske ist wiederverwendbar.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP3 R D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 5 Stück

Art.-Nr.
600179903
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Partikelmaske Affinity 1110/1111
Die AnthroCurve-Dichtlinie gewährleistet einen zuverlässigen und komfortablen Sitz der vorgeformten
Halbmaske. Der komfortable Nasenbügel mit Innenpolsterung kann zur Erhöhung des Tragekomforts
leicht verstellt werden. Die Maske hat einen hervorragenden Dichtsitz, ist aus einem dünnen und
weichen Material gefertigt und hat eingeschweißte Laschen für die Befestigung der Bänder, keine
Klammern oder Kunststoffteile auf der Haut.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 4-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600102972
600102973

Modell Ausführung
1110 ohne Ventil
1111 V mit Ventil

Partikelmaske Affinity 2110/2111
Einweghalbmaske mit dünnen und leichten Hochleistungsfiltermedien. Durch das flache Profil eignet
sich die vertikal gefaltete Halbmaske zum Einsatz unter Schweißhelmen oder auf engem Raum. Ein
vorgeformter Nasenclip erleichert das Anpassen an die Gesichtskonturen und bietet eine perfekte
Abdichtung, die das Entweichen der Ausatemluft und das Beschlagen von Schutzbrillen verhindert. Die
Maske besitzt ein elastisches Kopfband für einen besseren Dichtsitz und wird in einer hygienischen
Einzelverpackung geliefert.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 4-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 15 Stück

Art.-Nr.
600102977
600102978

Modell Ausführung
2110 ohne Ventil
2111 V mit Ventil

Partikelmaske Affinity 1120/1121
Die AnthroCurve-Dichtlinie gewährleistet einen zuverlässigen und komfortablen Sitz der vorgeformten
Halbmaske. Der komfortable Nasenbügel mit Innenpolsterung kann zur Erhöhung des Tragekomforts
leicht verstellt werden. Die Maske hat einen hervorragenden Dichtsitz, ist aus einem dünnen und
weichen Material gefertigt und hat eingeschweißte Laschen für die Befestigung der Bänder, keine
Klammern oder Kunststoffteile auf der Haut.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600102974
600102975

Modell Ausführung
1120 ohne Ventil
1121 V mit Ventil
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Partikelmaske Affinity 2120/2121
Einweghalbmaske mit dünnen und leichten Hochleistungsfiltermedien. Durch das flache Profil eignet
sich die vertikal gefaltete Halbmaske zum Einsatz unter Schweißhelmen oder auf engem Raum. Ein
vorgeformter Nasenclip erleichert das Anpassen an die Gesichtskonturen und bietet eine perfekte
Abdichtung, die das Entweichen der Ausatemluft und das Beschlagen von Schutzbrillen verhindert. Die
Maske besitzt ein elastisches Kopfband für einen besseren Dichtsitz und wird in einer hygienischen
Einzelverpackung geliefert.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 15 Stück

Art.-Nr.
600102979
600102980

Modell Ausführung
2120 ohne Ventil
2121 V mit Ventil

Partikelmaske Affinity 1131
Die AnthroCurve-Dichtlinie gewährleistet einen zuverlässigen und komfortablen Sitz der vorgeformten
Halbmaske. Der komfortable Nasenbügel mit Innenpolsterung kann zur Erhöhung des Tragekomforts
leicht verstellt werden. Die Maske hat einen hervorragenden Dichtsitz, ist aus einem dünnen und
weichen Material gefertigt und hat eingeschweißte Laschen für die Befestigung der Bänder, keine
Klammern oder Kunststoffteile auf der Haut.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP3 NR D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 30-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600102976

Partikelmaske Affinity 2131
Einweghalbmaske mit dünnen und leichten Hochleistungsfiltermedien. Durch das flache Profil eignet
sich die vertikal gefaltete Halbmaske zum Einsatz unter Schweißhelmen oder auf engem Raum. Ein
vorgeformter Nasenclip erleichert das Anpassen an die Gesichtskonturen und bietet eine perfekte
Abdichtung, die das Entweichen der Ausatemluft und das Beschlagen von Schutzbrillen verhindert. Mit
Ausatemventil. Die Maske besitzt ein elastisches Kopfband für einen besseren Dichtsitz und wird in
einer hygienischen Einzelverpackung geliefert.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP3 NR D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 30-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 15 Stück

Art.-Nr.
600087703
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Partikelmaske Barimask F2V
Faltmaske mit Ausatemventil. Das Ventil verhindert, dass sich Feuchtigkeit unter der Maske
ansammelt. Besonders platzsparend und zum Mitführen geeignet.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2 NR
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 15 Stück

Art.-Nr.
600172880

Partikelmaske Barimask F3V
Faltmaske mit Ausatemventil. Das Ventil verhindert, dass sich Feuchtigkeit unter der Maske
ansammelt. Besonders platzsparend und zum Mitführen geeignet.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2 R D
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 30-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600172881

Partikelmaske Barimask C3V
Formmaske mit Ausatemventil. Das Ventil verhindert, dass sich Feuchtigkeit unter der Maske
ansammelt. Besonders stabil und unkompliziert mit einer Hand aufzusetzen.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP3 R
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 30-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600172888
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Partikelmaske 1910/1910 V
Partikelmaske mit dreiteiligem Falt-Design für eine optimale Anpassung ans Gesicht und eine stabile
Position der Maske. Weiches Innenvlies aus hautfreundlichem, flüssigkeitsabweisendem Material sorgt
für dauerhaft angenehmes Tragen der Maske. Reißfeste VarioFLEX-Kopfbebänderung für einfaches
An- und Ablegen. Flexible Nasenklammer und weiches Dichtpolster für sichere Abdichtung ohne
Druckgefühl. SmartFOLD-Design mit patentierter Doppelverstärkung für großes Atemraumvolumen
bei hoher Stabilität des Maskenkörpers. CoolSAFE-Filtermaterial für hohe Filterleistung und niedrigen
Atemwiderstand.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Größen: S, M/L
VE/Einheit: 20 Stück (1910), 10 Stück (1910 V)

Art.-Nr.
600171132
600171131
600171121
600171120

Modell Ausführung Größe
1910 ohne Ventil S
1910 ohne Ventil M/L
1910 V mit Ventil S
1910 V mit Ventil M/L

Partikelmaske 1920/1920 V
Partikelmaske mit dreiteiligem Falt-Design für eine optimale Anpassung ans Gesicht und eine stabile
Position der Maske. Weiches Innenvlies aus hautfreundlichem, flüssigkeitsabweisendem Material sorgt
für dauerhaft angenehmes Tragen der Maske. Reißfeste VarioFLEX-Kopfbebänderung für einfaches
An- und Ablegen. Flexible Nasenklammer und weiches Dichtpolster für sichere Abdichtung ohne
Druckgefühl. SmartFOLD-Design mit patentierter Doppelverstärkung für großes Atemraumvolumen
bei hoher Stabilität des Maskenkörpers. CoolSAFE-Filtermaterial für hohe Filterleistung und niedrigen
Atemwiderstand.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Größen: S, M/L
VE/Einheit: 20 Stück (1920), 10 Stück (1920 V)

Art.-Nr.
600171123
600171122
600171126
600171124

Modell Ausführung Größe
1920 ohne Ventil S
1920 ohne Ventil M/L
1920 V mit Ventil S
1920 V mit Ventil M/L

Partikelmaske 1930/1930 V
Partikelmaske mit dreiteiligem Falt-Design für eine optimale Anpassung ans Gesicht und eine stabile
Position der Maske. Weiches Innenvlies aus hautfreundlichem, flüssigkeitsabweisendem Material sorgt
für dauerhaft angenehmes Tragen der Maske. Reißfeste VarioFLEX-Kopfbebänderung für einfaches
An- und Ablegen. Flexible Nasenklammer und weiches Dichtpolster für sichere Abdichtung ohne
Druckgefühl. SmartFOLD-Design mit patentierter Doppelverstärkung für großes Atemraumvolumen
bei hoher Stabilität des Maskenkörpers. CoolSAFE-Filtermaterial für hohe Filterleistung und niedrigen
Atemwiderstand.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP3 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Größen: S, M/L
VE/Einheit: 20 Stück (1930), 10 Stück (1930 V)

Art.-Nr.
600171128
600171127
600171130
600171129

Modell Ausführung Größe
1930 ohne Ventil S
1930 ohne Ventil M/L
1930 V mit Ventil S
1930 V mit Ventil M/L
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Partikelmaske Springfit™ 421ML FFP2
Faltbare Einwegmaske mit sicherer Passform durch die einzigartige Endoskelett-Struktur. Sie bietet
eine Fülle von Funktionen wie optimale Passform, Komfort, Kompatibilität und Leistung. Das gefaltene
Design macht die Maske kompakter, sie passt leicht in die Hosentasche. Sie ist durchgeschlauft und
kann bequem an alle Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Die Maske ist einzeln verpackt,
damit wird ein hohes Maß an Hygiene gewährleistet. Das flache Design bietet Kompatibilität mit
anderen PSA-Produkten. Der Träger profitiert durch das niedrige Profil mit einem verbesserten
Sichtfeld. Das komplett eingeschweißte Nasenstück gewährleistet eine engere Passform und minimiert
Hautreizung. Der integrierte Schaumbereich auf der Innenseite der Maske sorgt für eine bequeme
Passform.

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2
Ausführung: ohne Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600170486

Partikelmaske Springfit™ 425ML FFP2-V
Faltbare Einwegmaske mit sicherer Passform durch die einzigartige Endoskelett-Struktur. Sie bietet
eine Fülle von Funktionen wie optimale Passform, Komfort, Kompatibilität und Leistung. Das gefaltene
Design macht die Maske kompakter, sie passt leicht in die Hosentasche. Sie ist durchgeschlauft und
kann bequem an alle Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Die Maske ist einzeln verpackt,
damit wird ein hohes Maß an Hygiene gewährleistet. Das flache Design bietet Kompatibilität mit
anderen PSA-Produkten. Der Träger profitiert durch das niedrige Profil mit einem verbesserten
Sichtfeld. Das komplett eingeschweißte Nasenstück gewährleistet eine engere Passform und minimiert
Hautreizung. Der integrierte Schaumbereich auf der Innenseite der Maske sorgt für eine bequeme
Passform. Das einzigartige Typhoon™ Ventil reduziert bei gleichzeitig vermindertem Atemwiderstand
Wärmestau bei heißen oder feuchten Bedingungen. Es funktioniert auch bei extremen
Umgebungsbedingungen (getestet bis -40°C).

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP2
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 10-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600170487

Partikelmaske Springfit™ 435ML FFP3-V
Faltbare Einwegmaske mit sicherer Passform durch die einzigartige Endoskelett-Struktur. Sie bietet
eine Fülle von Funktionen wie optimale Passform, Komfort, Kompatibilität und Leistung. Das gefaltene
Design macht die Maske kompakter, sie passt leicht in die Hosentasche. Sie ist durchgeschlauft und
kann bequem an alle Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Die Maske ist einzeln verpackt,
damit wird ein hohes Maß an Hygiene gewährleistet. Das flache Design bietet Kompatibilität mit
anderen PSA-Produkten. Der Träger profitiert durch das niedrige Profil mit einem verbesserten
Sichtfeld. Das komplett eingeschweißte Nasenstück gewährleistet eine engere Passform und minimiert
Hautreizung. Der integrierte Schaumbereich auf der Innenseite der Maske sorgt für eine bequeme
Passform. Das einzigartige Typhoon™ Ventil reduziert bei gleichzeitig vermindertem Atemwiderstand
Wärmestau bei heißen oder feuchten Bedingungen. Es funktioniert auch bei extremen
Umgebungsbedingungen (getestet bis -40°C).

Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe: FFP3
Ausführung: mit Ventil
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): bis zum 30-fachen AGW für Partikel
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600170489
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Einweg-Halbmaske Serie 4000+
Die 3M™ Wartungsfreie Halbmaske ist ein einfacher und gebrauchsfertiger Atemschutz mit
integrierten Filterelementen. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei
der Ausatmung und die silikonfreie Gesichtsabdichtung ist weich, hautfreundlich und nicht allergen.
Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Lagerung und den Transport ist im Lieferumfang
enthalten.

Norm: EN 405:2001+A1:2009
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: TPE

Art.-Nr.
600171189
600171190
600171191
600171192

Schutzstufe Modell
FFA1P2 R D 4251+
FFA2P3 R D 4255+
FFABE1P3 R D 4277+
FFABEK1P3 R D 4279+

Schutzvlies 400+
Der 3M™ Schutzvlies 400+ ist ein Partikelvorfilter für die 3M™ Halbmasken Serie 4000+. Er kann
eingesetzt werden, um die Standzeit des integrierten Partikelfilters zu verlängern.

VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600171193

Zubehör für Einweg-Halbmasken Serie 4000+
Zubehör für die Einweg-Halbmasken der Serie 4000+, dass entwickelt wurde um Hitze und
Feuchtigkeit innerhalb der Maske zu reduzieren und den Tragekomfort zu erhöhen. Die enthaltene,
wiederaufladbare Batterie kann mit dem beiliegenden USB-Ladegerät aufgeladen werden. 3-stufige
Luftstromeinstellung. 1-Tasten-Bedienung.

Art.-Nr.
600199195
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Einweg-Halbmaske CompactMask 5120/5230
Ultrakompakte Halbmaske, wartungsfrei und sofort einsatzbereit, großes Sichtfeld, maximale
Bewegungsfreiheit, sehr leicht, hoher Tragekomfort, passt sich der Gesichtsform automatisch an,
geringer Atemwiderstand, lange Haltbarkeit.

Norm: EN 405:2001+A1:2009
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: PP, TPE

Art.-Nr.
600111938
600111939

Schutzstufe Modell
FFA1P2 R D 5120
FFA2P3 R D 5230

Einweg-Halbmaske CompactMask 5330/5430
Ultrakompakte Halbmaske, wartungsfrei und sofort einsatzbereit, großes Sichtfeld, maximale
Bewegungsfreiheit, sehr leicht, hoher Tragekomfort, passt sich der Gesichtsform automatisch an,
geringer Atemwiderstand, lange Haltbarkeit.

Norm: EN 405:2001+A1:2009
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: PP, TPE

Art.-Nr.
600111940
600111941

Schutzstufe Modell
FFA1B1E1P3R D 5330
FFA1B1E1K1P3R D 5430

Schutzvlies 5991
Schutzvlies für CompactMask, das Schutzvlies ist kein Vorfilter, es soll die Filter vor Verschmutzung
schützen und dient einem sauberen Aussehen der Maske, es verlängert nicht die Gebrauchsdauer der
Maske.

VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600111942
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Halbmaske Serie 7500
Robust und zugleich höchst komfortabel zeigt sich die 3M™ Halbmaske. Sie ist aus hautfreundlichem
Silikon gefertigt und verfügt über eine "Drop-Down"-Bebänderung. Diese umlaufende Bebänderung
erlaubt es, die Maske in kurzen Arbeitspausen bequem vor der Brust zu tragen, anstatt sie komplett
ablegen zu müssen. Komfortabel sind auch ihre innovativen Detaillösungen sowie ihr perfekter
Dichtsitz durch die strukturierte Gesichtsabdichtung. Angenehmes Atmen wird durch das
Doppelfiltersystem unterstützt, das zudem noch den positiven Effekt einer guten Gewichtsverteilung
inne hat. Die Maske zeichnet sich außerdem durch ein umfangreiches Filter- und Ersatzteilsortiment
aus und ist einfach zu handhaben und zu warten. Sicher und schnell funktioniert der Bajonett-Klick-
Filteranschluss. Die Halbmaske ist in 3 Größen erhältlich und ist kompatibel mit 3M™-Schutzbrillen.
Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000
und 6000.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: Silikon
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600155093
600155094
600155095

Modell Größe
7501 S
7502 M
7503 L

Halbmaske Serie 6500QL
Robust und komfortabel mit einem starken, stabilen Maskenkörper und einer festen, aber weichen
Gesichtsabdichtung. Der „Quick Release“ Mechanismus ermöglicht ein schnelles und einfaches
Absetzen der Maske bei kurzen Arbeitspausen. Sicher und schnell funktioniert der Bajonett-Klick-
Filteranschluss. Die Halbmaske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Die Schutzstufe der Maske
richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: Silikon
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600111830
600111831
600111832

Modell Größe
6501 S
6502 M
6503 L

Halbmaske Serie 6000
Die Halbmaske überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet erstklassige Qualität,
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei langen Tragezeiten. Sie ist wartungsarm, einfach zu handhaben
und besonders leichtgewichtig. Zusätzlich ermöglicht sie eine uneingeschränkte Sicht dank ihrer
kompakten Bauform. Die Maske passt optimal auf jede Gesichtsform, es gibt sie in drei verschiedenen
Größen. Die leichte Handhabung wird durch den Bajonett-Klick-Filteranschluss unterstützt. Zudem
ermöglicht das Doppelfiltersystem einen reduzierten Atemwiderstand und eine gute
Gewichtsverteilung. Die Halbmaske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Die Schutzstufe der Maske
richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: TPE
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600011248
600011249
600011250

Modell Größe
6100 S
6200 M
6300 L
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Vollmaske Serie 6000
Die Vollmaske ist wartungsarm und überzeugt durch einfache Handhabung und hohen Tragekomfort.
Ihre kompakte Bauform ermöglicht eine uneingeschränkte Sicht und ihr extrem leichter Maskenkörper
sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Sie verfügt über eine kratzfeste, große Sichtscheibe. Das 3M™
Cool Flow™ Ausatemventil reduziert die Atemwiderstände und macht ein einfaches Atmen möglich.
Das Doppelfiltersystem sorgt für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung. Der
Bajonett-Klick-Anschluss ermöglicht das schnelle und unkomplizierte Wechseln der Filter. Die
Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und
6000.

Norm: EN 136:1998
Ausführung: Vollmaske
Material-Maskenkörper: Silikon
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600011251
600011252
600011253

Modell Größe
6700 S
6800 M
6900 L

Gasfilter Serie 6000
Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien
von 3M.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Gasfilter
Anschluss: Bajonett
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600164678
600165347
600165416
600111747
600152854
600165420

Schutzstufe Modell
A1 6051
K1 6054
A2 6055
ABE1 6057
ABEK1 6059
A1+Formaldehyd 6075

Kombinationsfilter Serie 6000
Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien
von 3M. Modelle 6092 und 6099 zustäzlich mit Formaldehyd-Filter.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Kombinationsfilter
Anschluss: Bajonett
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600199192
600179929
600199193
600165421
600165422
600155945

Schutzstufe Modell
A1P3 R 6091
A1B1E1K1P3 R 6092
A2P3 R 6095
A1E1HgP3 R 6096
AXP3N R 6098
A2B2E2K2HgP3 R 6099
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Partikelfilter 6035
Bietet Schutz gegen feste und flüssige Partikel.Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die
6000er, 6500er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M.

Norm: EN 143:2007
Schutzstufe: P3 R
Modell: 6035
Ausführung: Partikelfilter
Anschluss: Bajonett
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600165423

Partikelfilter Serie 2000
Bietet Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die
6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M.

Norm: EN 143:2007
Ausführung: Partikelfilter
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600165425
600165426

Schutzstufe Modell
P2 R 2125
P3 R 2135

Partikel-Einlegefilter Serie 5000
Bietet Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Der Filter ist für die Kombination mit Gasfiltern
vorgesehen.  Einsatzgebiete: Schutz vor festen und flüssigen Partikeln.

Norm: EN 143:2007
Ausführung: Partikelfilter
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600165427
600165429
600165445

Schutzstufe Modell
P1 R 5911
P2 R 5925
P3 R 5935

Filterdeckel 501
Zur Kombination von Gasfilter mit Partikel-Einlegefilter. Einfache Handhabung, Filter sitzen immer
korrekt. Schnelle und einfache Filtermontage. Pro Maske sind 2 Filterdeckel erforderlich.

VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600165446

38



Halb- und Vollmasken und Filter 3M

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Halbmaske Secure-Click™ HF-800SD
Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig.
Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und
einfache Filterverbindung sowie die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck. Sie sind in drei Größen erhältlich
und mit einer Sprechmembran ausgestattet. Die Halbmasken der 3M™ Secure Click™ HF-800 Serie
sind dazu bestimmt, in Verbindung mit dem dazugehörigen Filtersortiment wirkungsvoll und
komfortabel vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld zu schützen.
Leichteres Atmen und Komfort durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: Silikon, Nylon
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600171197
600171198
600171199

Größe
S
M
L

Halbmaske Secure-Click™ HF-800
Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig.
Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und
einfache Filterverbindung sowie die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck. Sie sind in drei Größen erhältlich.
Die Halbmasken der 3M™ Secure Click™ HF-800 Serie sind dazu bestimmt, in Verbindung mit dem
dazugehörigen Filtersortiment wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe
und Partikel im Industrieumfeld zu schützen. Leichteres Atmen und Komfort durch das weltweit erste 4-
fach-Luftstrom Filtersystem.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: Silikon, Nylon
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600171194
600171195
600171196

Größe
S
M
L

Filterdeckel D701
Zur Kombination der Gasfilter Serie D8000 mit den Partikelfiltern der Serie D7900.

VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600171207
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Gasfilter Serie D8000
3M™ Secure Click™ Gasfilter für Doppelfilter-Halbmaske HF-800 & HF-800SD. Der Gasfilter lässt
sich schnell und einfach per Klick bei der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800 & HF-
800SD einrasten. Um zusätzlich einen Partikelschutz zu erhalten, können die Partikelfilter der Serie
D7900 in Verbindung mit dem Filterdeckel D701 kombiniert werden.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Gasfilter
Anschluss: Secure Click™
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600171208
600171209
600171210

Schutzstufe Modell
A1 D8051
A2 D8055
A1B1E1K1 D8059

Kombinationsfilter Serie D8000
3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter für Doppelfiltermaske HF-800 & HF-800SD. Der
Kombinationsfilter lässt sich schnell und einfach per Klick bei der Halbmasken Serie 3M™ Secure
Click™ HF-800 & HF-800SD einrasten.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Kombinationsfilter
Anschluss: Secure Click™
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600171212
600171211

Schutzstufe Modell
A1B1E1K1P3 R D8094
A2P3 R D8095

Partikelfilter Serie D7900
Der 3M™ Secure Click™ Partikelfilter für Doppelfiltermaske HF-800 & HF-800SD. Zur Kombination
mit den Gasfiltern der Serie D8000 mittels Filterdeckel D701.

Norm: EN 143:2007
Ausführung: Partikelfilter
Anschluss: Secure Click™
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600171204
600171205
600171206

Schutzstufe Modell
P1 R D7915
P2 R D7925
P3 R D7935

Partikelfilter Serie D3100
Der 3M™ Secure Click™ Partikelfilter für Doppelfiltermaske HF-800 & HF-800SD. Der Partikelfilter
lässt sich schnell und einfach per Klick bei der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800 & HF-
800SD einrasten.

Norm: EN 143:2007
Ausführung: Partikelfilter
Anschluss: Secure Click™
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600171200
600171202

Schutzstufe Modell
P2 R D3125
P3 R D3135
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3M – Wissen  
bringt Sicherheit!

Wissen bringt Sicherheit:

  www.3marbeitsschutz.de/webinare

Schulungen / Webinare 

   Metallverarbeitende Industrie 
https://www.3mdeutschland.de/3M/
de_DE/metallverarbeitung-de/products/
safety/

   Bau-Branche / Absturzsicherung 
http://www.3m.de/safety-bau

   Gehörschutz-Dichtsitz-Prüfung
https://www.jesseonline.de/services.html

   Enge Räume. Gefahrlos betreten.
  Sicher verlassen.

www.3marbeitsschutz.de/engeraeume

Branchen-Infos 

  go.3M.com/arbeitsschutz-downloads

Downloads

Unsere umfangreichen PSA Lösungen für Handwerk 
und Industrie machen das Arbeitsleben sicherer.
Alle Produkte sind aufeinander abgestimmt und über-
zeugen durch hohen Tragekomfort. Aber damit alleine 
geben wir uns nicht zufrieden.

Unter dem Motto „3M Science of Safety – Wissen bringt 
Sicherheit“ bündeln wir unser Wissen zum Thema Sicherheit und 
Persönliche Schutzausrüstung. Das gibt den Verantwortlichen für 
Arbeitssicherheit in den Unternehmen, aber auch den An wendern 
die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren und damit den 
Einsatz von PSA Lösungen noch effektiver zu gestalten.
Für eine erste schnelle Übersicht, haben wir verschiedene Websei-
ten installiert, hier erfahren Sie mehr zu unseren Workshops, We-
binaren und Schulungen. Für weiterführende, individuelle Beratung 
stehen wir natürlich auch zur Verfügung.

Sprechen Sie mit Ihrem igefa-Fachhändler,  
hier erhalten Sie Fachberatung oder besuchen Sie uns unter: 
www.3MArbeitsschutz.de
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Halbmaske TPE Serie 7000
Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material, einfache Wartung und Reinigung ohne
Werkzeug, mit EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung, keine zusätzlichen Teile und
Adapter notwendig, Bebänderung wahlweise fixierbar oder flexibel zum Umhängen der Maske in
Tragepausen.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: TPE
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600111943
600111658
600111659

Modell Größe
7001 S
7002 M
7003 L

Halbmaske Silikon Serie 7000
Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem Silikon, einfache Wartung und Reinigung ohne
Werkzeug, mit EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung, keine zusätzlichen Teile und
Adapter notwendig, Bebänderung wahlweise fixierbar oder flexibel zum Umhängen der Maske in
Tragepausen.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: Silikon
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600111944
600111945
600111946

Modell Größe
7004 S
7005 M
7006 L

Vollmaske Serie 9000
Maskenkörper aus weichem, hautverträglichen TPE-Material, rahmenlose Panorama-Sichtscheibe,
erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 2, einfaches Auf- und Absetzen, einfache Wartung und
Reinigung ohne Werkzeug, mit EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung, keine
zusätzlichen Teile und Adapter notwendig.

Norm: EN 136:1998 CL2
Ausführung: Vollmaske
Material-Maskenkörper: TPE
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600011382
600011383
600011384

Modell Größe
9001 S
9002 M
9003 L
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Gasfilter EasyLock®
Passend für die Masken der Serien 7000 und 9000, mit Bajonettverschluss. Die Gasfilter lassen sich
mit den Partikelfiltern kombinieren oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Gasfilter
Anschluss: Bajonett
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600179620
600165703
600165704
600111700
600165706
600165707
600165709

Schutzstufe Modell
A1 9100
A2 9200
A1B1E1 9300
A1B1E1K1 9400
A2B2E1 9500
AX 9600
A2B2E2K2 9800

Kombinationsfilter EasyLock®
Passend für die Masken der Serien 7000 und 9000, mit Bajonettverschluss. Die Kombinationsfilter
werden direkt mit dem Maskenkörper verbunden.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Kombinationsfilter
Anschluss: Bajonett
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600011392
600165710
600165001
600165713

Schutzstufe Modell
A1P2 R 9120
A2P3 R 9230
A1B1E1K1P3 R 9430
A1B1E1K1HgP3 R 9730

Partikelfilter EasyLock®
Passend für die Masken der Serien 7000 und 9000, mit Bajonettverschluss. Die Partikelfilter lassen
sich mit dem Gasfilter kombinieren oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden.

Norm: EN 143:2000+A1:2006
Ausführung: Partikelfilter
Anschluss: Bajonett
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600111698
600111699
600165716

Schutzstufe Modell
P1 R 9010
P2 R 9020
P3 R 9030

43



Halb- und Vollmasken und Filter MSA

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Halbmaske Advantage 200 LS
Sehr leichte Doppelfilter-Halbmaske. Die Passform und der Tragekomfort sind dank des patentierten
Multiflex-Systems, einer weichen, formbaren Kombination von Gummi und Plastik. An der Maske
müssen 2 Filter getragen werden.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: Gummi/Plastik
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600102981
600102982
600102983

Größe
S
M
L

Gasfilter 201 Advantage
Für den Einsatz gegen Gase und Dämpfe. Mit Bajonettverschluss, daher einfach und schnell zu
montieren. Die Filter passen an die Halbmaske Advantage 200 LS und Advantage 420. Es sind 2
Filter pro Maske erforderlich.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Gasfilter
Anschluss: Bajonett
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600102984
600102986

Schutzstufe
A2
A2B2E1K1

Kombinationsfilter 202 Advantage
Für den kombinierten Einsatz gegen Gase, Dämpfe und Partikel. Mit Bajonettverschluss, daher
einfach und schnell zu montieren. Die Filter passen an die Halbmaske Advantage 200 LS und
Advantage 420. Es sind 2 Filter pro Maske erforderlich.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Kombinationsfilter
Anschluss: Bajonett
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600146701
600102985

Schutzstufe
A2B2E1K1P3 R
A2P3 R

Partikelfilter 200 Advantage
Für den Einsatz gegen Partikel. Mit Bajonettverschluss, daher einfach und schnell zu montieren. Die
Filter passen an die Halbmaske Advantage 200 LS und Advantage 420. Es sind 2 Filter pro Maske
erforderlich.

Norm: DIN EN 143
Schutzstufe: P3 R
Ausführung: Partikelfilter
Anschluss: Bajonett
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600011674
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Halbmaske Advantage 410
Hervorragende Stabilität und Komfort beim Tragen. Die Kopfbebänderung mit einfacher Schlaufe ist
auf dem Markt einzigartig. Die Dropdown-Option ermöglicht es dem Träger, die Maske vom Gesicht
zu nehmen, ohne seine übrige Schutzausrüstung zu entfernen. Sie kann bis zum nächsten Einsatz vor
der Brust getragen werden. Die Verriegelung ermöglicht es, die Bebänderung auf einen einwandfreien
Sitz einzustellen. Sie kann dann ohne weitere Anpassungen wieder verwendet werden. Sie hat einen
Standard-Rundgewindeanschluss gemäß EN 148-1.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: umspritztes Silikon + Kunststoff
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600011742
600011743
600011744

Größe
S
M
L

Vollmaske Ultra Elite
Vollmaske aus Spezialgummi mit Standard-Rundgewindeanschluss gemäß EN 148-1 für Atemfilter,
Druckluft-Schlauchgeräte und Pressluftatmer. Druckfreier Sitz durch den komfortablen Dichtrahmen
und die tiefe Kinntasche. Wechselbare, silikatbeschichtete Sichtscheibe mit großem, nahezu 100%
verzerrungsfreiem Sichtfeld, beschlagfreie Sicht dank luftgespülter Sichtscheibe und einzigartigem
Luftführungssystem. Hoher Tragekomfort, schnelles Auf- und Absetzen und gute
Sprachkommunikation durch Sprechmembran. Niedrige Ein- und Ausatemwiderstände.
Austauschbare 5-fach Kopfbebänderung. Mit Standard-Rundgewindeanschluss EN 148-1.

Norm: EN 136:1998 Klasse 3
Ausführung: Vollmaske
Material-Maskenkörper: Gummi
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Größen: Universalgröße

Art.-Nr.
600011736

Vollmaske 3S
Die Maske bietet eine hohe Sicherheit, gute Sicht und einen niedrigen Atemwiderstand. Der breite und
weiche Dichtrahmen sowie die tiefe Kinntasche bieten einen optimalen Tragekomfort. Sie hat eine
auswechselbare Scheibe aus Polycarbonat, Ein- und Ausatemventil, Sprechmembran und eine
auswechselbare Spinnbebänderung aus Spezialgummi. Mit Standard-Rundgewindeanschluss EN 148-
1. Optional mit den Überdruckanschlüssen M45x3 (PF), ESA (PF-ESA) und MSA Steckanschluß (PS)
lieferbar.

Norm: EN 136:1998 Klasse 3
Ausführung: Vollmaske
Material-Maskenkörper: Spezialgummi
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Größen: Universalgröße

Art.-Nr.
600011731
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Gasfilter Serie 90
Die Hochleistungsfilter bieten Schutz vor einer Vielzahl von toxischen Gasen und Dämpfen. Sie sind
mit dem Standard-Gewindeanschluss gemäß EN 148-1 ausgestattet und mit allen verfügbaren
Masken mit gleichem Gewinde kompatibel. Das robuste Metallgehäuse bietet soliden mechanischen
Schutz.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Gasfilter
Anschluss: RD40

Art.-Nr.
600011716
600011717
600011718
600011719
600011720
600011721
600011722

Schutzstufe Modell
A2 90 A
A2B2E2K1 90 ABEK
A2B2 90 AB
E2 90 E
K2 90 K
AXA2 90 AX
A2B2E2K2 90 ABEK2

Kombinationsfilter Serie 92/93
Die Hochleistungsfilter bieten Schutz vor einer Vielzahl von toxischen Gasen, Dämpfen und Partikel.
Die PlexTec-Partikelfiltertechnologie erleichert das Atmen durch eine vergrößerte Filteroberfläche. Sie
sind mit dem Standard-Gewindeanschluss gemäß EN 148-1 ausgestattet und mit allen verfügbaren
Masken mit gleichem Gewinde kompatibel. Das robuste Metallgehäuse bietet einen soliden
mechanischen Schutz.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Kombinationsfilter
Anschluss: RD40

Art.-Nr.
600011723
600011724
600011725
600011727
600011741
600112926
600112927

Schutzstufe
A2P2 R D
A2B2E2K1P2 R D
A2B2E2K2P2 R D
A2B2E2K2HgP3 R D
A2B2E2K1HgP3 R D
A2P3 R D
A2B2P3 R D

Partikelfilter P3 PlexTec
Der Hochleistungs-Partikelfilter mit dem neuen PlexTec-Filtermedium, das auf einem neu entwickelten
Partikelfilterelement mit einer signifikant höheren Filteroberfläche basiert. Die Reduzierung des
Einatemwiderstandes verbessert die Leistung und die Gebrauchsdauer des Filters, während gleichzeitig
ein leichteres Atmen möglich ist. Zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel giftiger Stoffe, zum
Beispiel radioaktive und cancerogene Partikel. Plastigehäuse für leichtere Verbrennung.

Norm: EN 143:2007
Schutzstufe: P3 R
Ausführung: Partikelfilter
Anschluss: RD40

Art.-Nr.
600011740
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Halbmaske 620N
Die Halbmaske bedeckt Nase, Mund und Kinn und bietet einen optimalen Atemschutz in
unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Über das Rundgewinde-Anschlussstück nach EN 148-1 können
alle Schraubfilter bis 300 g, sowie alle Steckfilter mit der wiederverwendbaren Filteraufnahme 5570
angeschlossen werden. Zwei Ausatemventile sorgen für geringen Ausatemwiderstand, eine stufenlos
verstellbare Rollzugbänderung erhöht den Tragekomfort.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: Naturkautschuk
Größe: Universal

Art.-Nr.
600172889

Halbmaske 620S
Die Halbmaske bedeckt Nase, Mund und Kinn und bietet einen optimalen Atemschutz in
unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Über das Rundgewinde-Anschlussstück nach EN 148-1 können
alle Schraubfilter, sowie alle Steckfilter mit der wiederverwendbaren Filteraufnahme 5570,
angeschlossen werden. Zwei Ausatemventile sorgen für geringen Ausatemwiderstand, eine stufenlos
verstellbare Rollzugbänderung sowie der Maskenkörper aus Silikon erhöhen den Tragekomfort.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: Silikon
Größe: Universal

Art.-Nr.
600172890
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Vollmaske BRK 820
Die Maske ist universell einsetzbar. Universell einsetzbare Maske mit Rundgewindeanschluss Rd40
und stufenlos verstellbarer Bänderung für optimalen Tragekomfort. Die Sprechmembrane
gewährleistet eine gute Sprachverständigung. Über das Rundgewinde-Anschlussstück nach EN 148-1
können alle Schraubfilter, sowie alle Steckfilter mit der wiederverwendbaren Filteraufnahme, Druckluft-
Schlauchgeräte, Frischluft-Schlauchgeräte und Pressluftatmer angeschlossen werden, die mit einem
entsprechenden Rundgewindeanschluss ausgerüstet sind. Sie ist mit einer Innenmaske ausgestattet,
die den funktionellen Totraum verkleinert, die Menge der verbrauchten Atemluft wird minimiert.
Steuerventile verhindern ein Beschlagen der Scheibe.

Norm: EN 136:1998
Ausführung: Vollmaske
Material-Maskenkörper: Gummi
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Größe: Universal

Art.-Nr.
600172894

Vollmaske BRK 820V
Die Maske ist universell einsetzbar und bietet ein weitwinkliges Blickfeld durch eine
oberflächengehärtete Verbundglasscheibe. Die Sprechmembrane gewährleistet gute
Sprachverständigung. Über das Rundgewinde-Anschlussstück nach EN 148-1 der Vollmaske können
alle Schraubfilter, sowie alle Steckfilter mit der wiederverwendbaren Filteraufnahme, Druckluft-
Schlauchgeräte, Frischluft-Schlauchgeräte und Pressluftatmer angeschlossen werden, die mit einem
entsprechenden Rundgewindeanschluss ausgerüstet sind. Die Vollmaske besitzt eine stufenlos
verstellbare Bänderung für optimalen Tragekomfort. Die Maske ist mit einer Innenmaske ausgestattet,
hierdurch wird der funktionelle Totraum verkleinert, die Menge der verbrauchten Atemluft wird
minimiert. Steuerventile verhindern ein Beschlagen der Scheibe.

Norm: EN 136:1998
Ausführung: Vollmaske
Material-Maskenkörper: Gummi
Scheibe: Sicherheitsglas
Farbe: klar
Größe: Universal

Art.-Nr.
600172895

Maskentragedose FE
Tragedose FE für den sicheren Transport der Vollmasken der Serie BRK 820 inkl. Filter. In der
Tragedose sind Masken und Filter zuverlässig vor Beschädigungen und Verschmutzung durch Staub,
Schmutz und Wasser geschützt.

Art.-Nr.
600172896
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Gas-Schraubfilter RD40
Der Filter verfügt über ein hochwertiges Gehäuse aus einer innen beschichteten Aluminiumlegierung.
Er ist kompakt aufgebaut und leistungsfähig bei geringstem Gewicht. Der Filter ist mit
Atemschutzmasken mit dem Anschluss RD40 (EN 148-1) einsetzbar.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Gasfilter
Anschluss: RD40

Art.-Nr.
600172863
600172866
600172865

Schutzstufe Modell
A2 66 A
AX 84 AX
ABE2 K1 67 ABEK

Kombinations-Schraubfilter RD40
Der Filter verfügt über ein hochwertiges Gehäuse aus einer innen beschichteten Aluminiumlegierung.
Er ist kompakt aufgebaut und leistungsfähig bei geringstem Gewicht. Der Filter ist mit
Atemschutzmasken mit dem Anschluss RD40 (EN 148-1) einsetzbar.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Kombinationsfilter
Anschluss: RD40

Art.-Nr.
600011626
600172868
600172869
600172870
600172871

Schutzstufe
A2B2E2K1 P3
ABE2K1HgP3 R D
A2B2E2K2P3 R D
AXP3 R D
ABEK2HgP3 R D

Partikel-Schraubfilter RD40
Volle Sicherheit bei minimalem Gewicht: Der Filter 30P3 mit Rundgewindeanschluss Rd40 (EN 148-1)
gehört zu den leichtesten auf dem Markt befindlichen P3 Schraubfiltern. Er entspricht der
europäischen Norm EN 143 und bietet Schutz gegen giftige und hochgiftige Aerosole in flüssiger und
fester Form.

Norm: EN 143:2007
Schutzstufe: P3 R
Ausführung: Partikelfilter
Anschluss: RD40

Art.-Nr.
600172872
600172873

Modell VE/Einheit
30 P3 5 Stück
30 P3 Plus

Filteraufnahme
Die wiederverwendbare Filteraufnahme ist für die Aufnahme der BartelsRieger-Steckfilter konzipiert.
Hierdurch können die Steckfilter mit Atemschutzmasken, mit standardisiertem Rundgewindeanschluss
EN 148-1, genutzt werden.

Art.-Nr.
600172877
600172878

Ausführung
5570/35
5570/70
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Gas-Steckfilter 19 A/34 ABEK
Der Gasfilter ist für den Einsatz in, durch Lösemitteldämpfe und Säuren mit einem Siedepunkt > 65°C
und zusätzlich saure Gase und Ammoniak (nur 34 ABEK), kontaminierte Bereiche konzipiert. In
Verbindung mit der Filteraufnahme 5570/70 kann der Filter mit Masken mit Rundgewindeanschluss
RD 40 (EN 148-1) eingesetzt werden.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Gasfilter
VE/Einheit: 5 Stück

Art.-Nr.
600172875
600172876

Schutzstufe Modell
A1 19 A
A1B2E1K1 34 ABEK

Kombinations-Steckfilter 39 Ast
Der Filter ist eine Kombination aus einem Gasfilter A1, Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen
mit einem Siedepunkt > 65°C, und einem Partikelfilter P2 R D, Schutz vor Nebel und Stäuben. In
Verbindung mit der Filteraufnahme 5570/35 kann der Filter auch Masken mit Rundgewindeanschluss
RD 40 (EN 148-1) eingesetzt werden.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Schutzstufe: A1P2 R D
Modell: 39 A/St
Ausführung: Kombinationsfilter
VE/Einheit: 5 Stück

Art.-Nr.
600011625

Partikel-Steckfilter 25 P3
Der Partikelfilter ist für den Einsatz in, durch Stäube und Aerosole, kontaminierten Bereichen
konzipiert. Der Aufbau garantiert das Filtrieren von Rost, Stäuben, Laugen und Pestiziden. Die
Qualitätsprüfung garantiert eine Partikel-Abscheideleistung von > 99,95%. In Verbindung mit den
Filteraufnahmen 5570/35 oder 5570/70 kann der Filter mit Masken mit Rundgewindeanschluss RD
40 (EN 148-1) eingesetzt werden.

Norm: EN 143:2007
Schutzstufe: P3 R
Modell: 25 P3
Ausführung: Partikelfilter
VE/Einheit: 5 Stück

Art.-Nr.
600172874

Grobstaubfilter 35/70
Der Grobstaubfilter für Steckfilter schützt bei extremer Staubbelastung den Filter vor zu schneller
Sättigung.

VE/Einheit: 20 Stück

Art.-Nr.
600011326
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Lackiererset X-plore® 3300
Bestehend aus einer Zweifilter Halbmaske X-plore 3300 in Gr. M und zwei Bajonettfiltern A2P3R D.
Wurde speziell für die Anforderungen beim Arbeiten mit Farben und Lacken konzipiert.

Norm: EN 140:1998, EN 14387:2004
Schutzstufe: A2P3 R D
Ausführung: Halbmaske mit Filter
Material-Maskenkörper: DrägerFlex
Größe: M

Art.-Nr.
600011561

Chemiearbeiterset X-plore® 3300
Bestehend aus einer Zweifilter-Halbmaske X-plore®3300 in Gr. M und zwei Bajonettfiltern X-plore
A1B1E1K1 Hg P3R D, bietet Schutz im Umgang mit Chemikalien.

Norm: EN 140:1998, EN 14387:2004
Schutzstufe: A1B1E1K1HgP3 R D
Ausführung: Halbmaske mit Filter
Material-Maskenkörper: DrägerFlex
Größe: M

Art.-Nr.
600011562

Handwerkerset Dräger X-plore 3500
Bestehend aus einer Zweifilter-Halbmaske X-plore® 3500 und zwei Bajonettfiltern Pure P3, bietet
Schutz bei Arbeiten in staubiger Umgebung.

Norm: EN 140:1998
Schutzstufe: Pure P3 R
Ausführung: Halbmaske mit Filter
Material-Maskenkörper: DrägerFlex
Größe: M

Art.-Nr.
600011560
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Halbmaske X-plore 3500
Doppelfilter-Halbmaske für den dauerhaften Einsatz, für anspruchsvolle und dauerhafte Einsätze, sehr
komfortabel und beständig, besonders hoher Tragekomfort dank idealer Gewichtsverteilung durch
das Bajonettsystem. Mit Dräger "FlexFit"-Kopfspinne aus einem neuartigen, anschmiegsamen Material.
Einfaches An- und Ablegen, exzellenter Sitz und Halt auf jedem Kopf, gute Druckverteilung. "Drop-
down"-Bebänderungssystem mit Nackenverschluss, Schutz auch in den Arbeitspausen - die Maske
lässt sich durch einfaches Öffnen des Nackenverschlusses abnehmen, ohne z.B. den Helm
abzunehmen. Innovative X-Führung der Bebänderung, sehr leicht einzustellen, optimierte Gewichts-
und Kraftverteilung.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: DrägerFlex
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600011544
600011543
600011545

Größe
S
M
L

Halbmaske X-plore 3300
Die wartungsarme und preiswerte Doppelfilter-Halbmaske, wirtschaftlich im Einsatz, flache Bauweise
für ein freies Sichtfeld, hoher Tragekomfort dank ergonomischer Gewichtsverteilung durch das
Bajonettsystem. Mit Dräger "FlexFit"-Kopfspinne aus einem neuartigen, anschmiegsamen Material.
Einfaches An- und Ablegen, exzellenter Sitz und Halt auf jedem Kopf, gute Druckverteilung. Innovative
X-Führung der Bebänderung, sehr leicht einzustellen, optimierte Gewichts- und Kraftverteilung.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: TPE
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600011541
600011540
600011542

Größe
S
M
L

Tragedose Wikru
Robust. Mit Schultergurt für Halbmasken und Filter.

Art.-Nr.
600011442
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Gasfilter X-plore Bajonett
Für die Zweifilter Halb-und Vollmasken Dräger X-plore®3300, 3500 und 5500. Dräger spezifischer
Bajonettanschluss, leichte Montage, eindeutige Filterführung und spürbarer Anschlagpunkt,
zusätzliche Handhabungssicherheit: Markierungen auf Filter und Maske sowie Richtungspfeil.
Robustes Kunststoffgehäuse.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Gasfilter
Anschluss: Bajonett
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600170195
600170426
600170443
600170446
600170441

Schutzstufe
A1
A2
A2B2
A1B1E1
A1B1E1K1

Kombinationsfilter X-plore Bajonett
Für die Zweifilter Halb-und Vollmasken Dräger X-plore®3300, 3500 und 5500. Dräger spezifischer
Bajonettanschluss, leichte Montage, eindeutige Filterführung und spürbarer Anschlagpunkt,
zusätzliche Handhabungssicherheit: Markierungen auf Filter und Maske sowie Richtungspfeil.
Robustes Kunststoffgehäuse.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Kombinationsfilter
Anschluss: Bajonett
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600170425
600165034
600170444
600170438
600170433

Schutzstufe
A1P3 R D
A2P3 R D
A2B2P3 R D
A1B1E1K1HgP3 R D
A2B2E2K2HgP3 R

Partikelfilter X-plore Bajonett
Für die Zweifilter Halb-und Vollmasken Dräger X-plore®3300, 3500 und 5500. Zusammen mit Pad-
Platte und Pad-Kappe einzusetzen.

Norm: EN 143:2007
Ausführung: Partikelfilter
Anschluss: Bajonett
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600011696
600170424

Schutzstufe
Pure P2 R
Pure P3 R
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Halbmaske X-plore 4790 TPE
Robuste Einfilter-Halbmaske für höchste Ansprüche. Exzellenter Tragekomfort, erstklassiger Dichtsitz,
für höchste Ansprüche im Dauereinsatz mit geeigneten Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern.
Dräger spezifischer Rd90 Anschluss.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: TPE
Größe: Universal

Art.-Nr.
600011556

Halbmaske X-plore 4790 Silikon
Robuste Einfilter-Halbmaske für höchste Ansprüche. Exzellenter Tragekomfort, erstklassiger Dichtsitz,
für höchste Ansprüche im Dauereinsatz mit geeigneten Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern.
Dräger spezifischer Rd90 Anschluss.

Norm: EN 140:1998
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: Silikon
Größen: S/M, M/L

Art.-Nr.
600011555
600011554

Größe
S/M
M/L

Tragedose Wikru
Robust. Mit Schultergurt für Halbmasken und Filter.

Art.-Nr.
600011442
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Gasfilter Serie 990
Mit Dräger-spezifischem Rundgewindeanschluss für die Einfilterhalbmasken X-plore® 4390 und X-
plore® 4790. Aluminiumgehäuse für ein Extra an Sicherheit: gute Erkennbarkeit möglicher
Filterschäden, einzeln verpackt und eingeschweißt.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Gasfilter
Anschluss: RD90
VE/Einheit: 5 Stück

Art.-Nr.
600011508
600011509
600179799

Schutzstufe
A1
A2
A1B1E1K1

Kombinationsfilter Serie 990
Mit Dräger-spezifischem Rundgewindeanschluss für die Einfilterhalbmasken X-plore® 4390 und X-
plore® 4790. Aluminiumgehäuse für ein Extra an Sicherheit: gute Erkennbarkeit möglicher
Filterschäden, einzeln verpackt und eingeschweißt.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Kombinationsfilter
Anschluss: RD90
VE/Einheit: 5 Stück

Art.-Nr.
600011510
600011512
600011487
600122433
600011698
600011471
600011498

Schutzstufe
A1P2 R D
A2P3 R D
A1B1P2 R D
A2B2P2 R D
A2B2P3 R D
B1E1P2 R D
A1B1E1K1HgP3 R D

Partikelfilter Serie 990
Mit Dräger-spezifischem Rundgewindeanschluss für die Einfilterhalbmasken X-plore® 4390 und X-
plore® 4790. Aluminiumgehäuse für ein Extra an Sicherheit: gute Erkennbarkeit möglicher
Filterschäden, einzeln verpackt und eingeschweißt.

Norm: EN 143:2007
Ausführung: Partikelfilter
Anschluss: RD90
VE/Einheit: 5 Stück

Art.-Nr.
600011475
600011474

Schutzstufe
P2
P3
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Vollmaske X-plore 6300
Doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie, großflächige Sichtscheibe, robuster Rd40 Anschluss,
komfortable Fünf-Punkt-Bänderung.

Norm: EN 136:1998
Ausführung: Vollmaske
Material-Maskenkörper: EPDM
Scheibe: Plexiglas®
Farbe: klar
Größe: Universalgröße

Art.-Nr.
600011548

Vollmaske X-plore 6530
Doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie, großflächige Sichtscheibe, robuster Rd40 Anschluss,
komfortable Fünf-Punkt-Bänderung.

Norm: EN 136:1998
Ausführung: Vollmaske
Material-Maskenkörper: EPDM
Scheibe: Triplex
Farbe: klar
Größe: Universalgröße

Art.-Nr.
600011549

Vollmaske X-plore 6570
Doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie, großflächige Sichtscheibe, robuster Rd40 Anschluss,
komfortable Fünf-Punkt-Bänderung.

Norm: EN 136:1998
Ausführung: Vollmaske
Material-Maskenkörper: Silikon
Scheibe: Triplex
Farbe: klar
Größe: Universalgröße

Art.-Nr.
600011550
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Tragedose Wikov V
Aus schlagfestem Kunststoff mit verstellbarer Bänderung. Zur ständigen Bereithaltung der Panorama
Nova Masken mit Filter.

Art.-Nr.
600011518

Tragedose Mabox II
Sehr robust und temperaturbeständig. Zur ständigen Bereithaltung der Vollmaske. (für Supra-
Versionen geeignet.)

Art.-Nr.
600011537

Maskenbrille für Dräger-Vollmasken
Im Etui, ohne Gläser.

Art.-Nr.
600010523
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Gasfilter Serie 940/1140
Für alle am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit einem Atemanschluss gemäß EN 148-1.
Aluminiumgehäuse für ein Extra an Sicherheit: gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden, einzeln
verpackt und wieder verschließbar für optimalen Schutz und längere Nutzung, jeweils mit
Gebrauchsanweisung.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Gasfilter
Anschluss: RD40

Art.-Nr.
600011503
600011489
600011494
600011466

Schutzstufe
A2
A2B2
A2B2E2K1
A2B2E2K2

Kombinationsfilter Serie 1140
Für alle am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit einem Atemanschluss gemäß EN 148-1.
Aluminiumgehäuse für ein Extra an Sicherheit: gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden, einzeln
verpackt und wieder verschließbar für optimalen Schutz und längere Nutzung, jeweils mit
Gebrauchsanweisung.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Kombinationsfilter
Anschluss: RD40

Art.-Nr.
600011505
600011506
600011492
600011490
600011507
600011499
600011493

Schutzstufe
A2P2 R D
A2P3 R D
A2B2E2K2HgP3 R D
A2B2P3 R D
AXP3 R D
A2B2E2K1HgP3 R D
A1B2E2K1HgCONO20P3 R D

Partikelfilter Serie 1140
Für alle am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit einem Atemanschluss gemäß EN 148-1.
Aluminiumgehäuse für ein Extra an Sicherheit: gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden, einzeln
verpackt und wieder verschließbar für optimalen Schutz und längere Nutzung, jeweils mit
Gebrauchsanweisung.

Norm: EN 143:2007
Schutzstufe: P3 R (veraschbar)
Ausführung: Partikelfilter
Anschluss: RD40

Art.-Nr.
600011516
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Fluchtfiltergerät miniSCAPE
Das Gerät ist mit der modernsten TabTec-Filtertechnologie ausgerüstet und für den Einfachgebrauch
mit einer Nutzungszeit von 5 Minuten vorgesehen. Es ist mit Mundstück und Nasenklammer
ausgestattet und passt in die Tasche eines Kittels oder anderer Arbeits- oder Schutzbekleidung. Das
Gerät kann durch den integrierten Clip auch am Gürtel getragen werden. Im Notfall kann es sehr
schnell angelegt werden und ist sofort einsatzbereit. Durch den handlichen, hygienischen
Kunststoffbehälter kann das Gerät unbenutzt auch immer wieder an verschiedene Personen verteilt
werden.

Norm: EN 58647-7:1997
Schutzstufe: ABEK

Art.-Nr.
600011615

Brandfluchthaube S-CAP im Karton
Die Fluchthaube schützt Personen vor Gefahren durch Rauch und Brandgase. Besonders gefährlich ist
das bei vielen Bränden entstehende Kohlenmonoxid. Sie bietet effektiven Schutz für Augen, Kopf und
insbesondere der Atemwege und erlaubt eine Evakuierung mit geringem Risiko. Das Anlegen der
Fluchthaube ist schnell und einfach, selbst für Brillenträger. Sie hat ein großes Blickfeld und eine hohe
Filterleistung. Die Lieferung erfolgt in einem tragbaren Karton.

Norm: EN 403:2004

Art.-Nr.
600011739

Brandfluchthaube S-CAP in leuchtender Wandbox
Die Fluchthaube schützt Personen vor Gefahren durch Rauch und Brandgase, esonders gefährlich ist
das bei vielen Bränden entstehende Kohlenmonoxid. Sie bietet effektiven Schutz für Augen, Kopf und
insbesondere der Atemwege und erlaubt eine Evakuierung mit geringem Risiko. Das Anlegen der
Fluchthaube ist schnell und einfach, selbst für Brillenträger. Sie hat ein großes Blickfeld und eine hohe
Filterleistung. Die Lieferung erfolgt in einer leuchtenden Wandbox.

Norm: EN 403:2004

Art.-Nr.
600112929
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Fluchtfiltergerät PARAT® 4700
Zuverlässiger Schutz auf der Flucht vor plötzlich auftretenden Partikel- und Gasgefahren. Mindestens
15 Minuten Schutz vor toxischen Industriegasen, Dämpfen und Partikeln, einfache Handhabung dank
integrierter Kopfbänderung, guter Dichtsitz, vielfältige Trageoptionen: am Gürtel, per
Schultertrageriemen, Krokodil- oder Gürtelklemme, lange Lebensdauer: wird der Filter nach 8 Jahren
gewechselt, erhöht sich die Lebensdauer auf insgesamt 16 Jahre. Filterleistung: Kombinationsfilter
ABEK P3 gegen toxische Industriegase, Dämpfe und Partikel. Zulassung: nach DIN58647-7 für
Fluchtfiltergeräte, Filter zusätzlich nach EN 14387:2004 für Gas- und Kombinationsfilter geprüft.
Verpackungsvariante: Softpack ist staubgeschützt (IP5x) Etui mit Sichtfenster, um das Ablaufdatum des
Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren. Verpackungsvariante: Hard Case ist
staubgeschützt und spritzwassergeschützt (IP54); robustes Kunststoffgehäuse mit Sichtfenster, um das
Ablaufdatum des Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren.

Norm: EN 58647-7:1997, EN 14387:2004+A1:2008

Art.-Nr.
600112605
600165469

Modell Ausführung
4720 Soft Pack
4730 Hard Case

Fluchtfiltergerät PARAT® 5500
Brandfluchthaube. Mindestens 15 min. Schutz vor schädlichen Brandgasen, Rauch und Partikeln,
schnelles Anlegen: Sobald die Verpackung geöffnet wird, löst sich der Filterstopfen automatisch aus
dem Filter und die Haube kann sofort angelegt werden. Einfache Handhabung dank integrierter
Kopfbänderung, zusätzlicher Schutz gegen H2S, vielfältige Trageoptionen: am Gürtel, per
Schultertrageriemen, Krokodilklemme oder Gürtelklemme, lange Lebensdauer: wird der Filter nach 8
Jahren gewechselt, erhöht sich die Lebensdauer auf insgesamt 16 Jahre. Schutz vor toxischen
Brandgasen, Dämpfen und Partikeln. Verpackungsvariante: Softpack ist staubgeschützt (IP5x) Etui mit
Sichtfenster, um das Ablaufdatum des Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren.
Verpackungsvariante: Hard Case ist staubgeschützt und spritzwassergeschützt (IP54); robustes
Kunststoffgehäuse mit Sichtfenster, um das Ablaufdatum des Filters und den Zustand des Gerätes zu
kontrollieren.

Norm: EN 403:2004, EN 58647-7:1997

Art.-Nr.
600011532
600125748

Modell Ausführung
5520 Soft Pack
5530 Hard Case

Fluchtfiltergerät PARAT® 7500
Zuverlässiger Schutz nicht nur auf der Flucht vor Feuer, sondern auch vor plötzlich auftretenden
Partikel- und Gasgefahren. Kombinierte Haube zum Schutz gegen Industrie- und Brandgase.
Schnelles Anlegen: sobald die Verpackung geöffnet wird, löst sich der Filterstopfen automatisch aus
dem Filter und die Haube kann sofort angelegt werden. Einfache Handhabung dank integrierter
Kopfbänderung, lange Lebendsdauer: lange Lebensdauer: wird der Filter nach 8 Jahren gewechselt,
erhöht sich die Lebensdauer auf insgesamt 16 Jahre. Gebrauchsdauer: mind. 15 Minuten
Filterleistung: Kombinationsfilter ABEK CO P3 gegen toxische Gase, Dämpfe, Partikel und Brandgase.
Verpackungsvariante: Softpack ist staubgeschützt (IP5x) Etui mit Sichtfenster, um das Ablaufdatum des
Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren. Verpackungsvariante: Hard Case ist
staubgeschützt und spritzwassergeschützt (IP54); robustes Kunststoffgehäuse mit Sichtfenster, um das
Ablaufdatum des Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren.

Norm: EN 403:2004, EN 58647-7:1997, EN 14387:2004 + A1:2008

Art.-Nr.
600084249
600084250

Modell Ausführung
7520 Soft Pack
7530 Hard Case
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Versaflo™ Starterpaket TR619E
Starterpaket bestehend aus: Gebläseeinheit TR602E, Kombinationsfilter A2P TR6310E, Filterdeckel
TR6310FC, längenverstellbarer Luftschlauch BT30, Gürtel TR627, Hochleistungsbatterie TR632,
Einzelladegerät TR641E, 10 Stück Vorfilter TR6600, 2 Stück Funkensperre TR662,
Prüfröhrchen/Luftstromanzeige TR971.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008

Art.-Nr.
600111838

Versaflo™ Gebläseeinheit TR602E
Gebläseeinheit schützt gegen Partikel, Gase und Dämpfe. Es bietet 3 verschiedene Luftstromstufen.
Der Wechsel zwischen den einzelnen Stufen ist leicht über das Bedienpanel einzustellen. Eine
integrierte Elektronik überwacht permanent den Luftstrom zum Kopfteil und den Ladezustand der
Batterie. Der aktuelle Gerätestatus wird auf dem übersichtlichen Display permanent angezeigt. Eine
ergonomische Gewichtsverteilung gewährleistet höchsten Tragekomfort.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008

Art.-Nr.
600111837

Versaflo™ Batterie für TR600
Batterie für TR-600 Gebläseeinheit.

Art.-Nr.
600111842
600111841

Ausführung
Standardbatterie
Hochleistungsbatterie
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Versaflo™ Starterpaket TR819E IS
Das ATEX- und CE-zertifizierte Gebläseatemschutzsystem TR-800 aus der 3M™ Versaflo™
Produktfamilie sorgt bei Arbeiten unter schwierigen Bedingungen und in explosionsgefährdeten
Bereichen für dauerhaften Schutz vor Partikeln sowie Gasen und Dämpfen und ist dabei angenehm zu
tragen. Die Gebläseeinheit ist mit intuitiven, leuchtend gelben Bedientasten und akustischem,
optischem und Vibrationsalarm bei geringer Luftstrom- und Batterieleistung ausgestattet. Eine
ergonomische Gewichtsverteilung gewährleistet höchsten Tragekomfort. Mit den Filtern der TR-600-
Serie kompatibel. Das praktische und gebrauchsfertige Starter-Paket TR-819E enthält: - ein
eigensicheres Gebläse TR-802E - eine eigensichere Batterie TR-830 - ein Batterie-
Befestigungswerkzeug TR-838 - einen Luftstromindikator TR-971 - einen leicht zu reinigenden Gürtel
TR-627 - einen längenverstellbaren Luftschlauch BT-30 - einen A2P-Filter TR-6310E - einen
Filterdeckel TR-6300FC - einen Vorfilter TR-6600 - ein Batterieladegerät TR-641E.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008

Art.-Nr.
600170930

Versaflo™ Gebläseeinheit TR802E
TR-802E ist die Gebläsesystemeinheit für das eigensichere 3M™ Versaflo™ TR-800 Gebläse-
Atemschutzsystem. Sie enthält einen Luftstromindikator TR-971, aber weder Filter oder Gürtel, noch
Akku oder Ladegerät. Zusammen mit den 3M™ Versaflo™ Komponenten entsteht ein vollständiges
System.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008

Art.-Nr.
600170942

Versaflo™ Batterie EX-geschützt für TR800
Die eigensichere 3M™ Versaflo™ Batterie TR-830 ist die Lithium-Ionen-Batterie zur Verwendung mit
dem 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse TR-800. Sie wird mechanisch (mit Hilfe des mitgelieferten
Werkzeugs TR-838) am Gebläse TR-802E befestigt, damit sie sich nicht unbeabsichtigt lösen kann,
wodurch das Risiko von Funkenbildung während der Nutzung (gemäß EN 60079-11) verhindert wird.
Die Batterie ist ATEX-zertifiziert, lässt sich schnell aufladen und ist mit einer leicht ablesbaren
Ladestandanzeige ausgestattet.

Art.-Nr.
600170940

62



Gebläseatemschutz 3M

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Versaflo™ Luftschläuche für TR600/TR800
Luftschlauch in verschiedenen Längen. Zuverlässige Verbindung von Kopfteil und Luftquelle, damit die
Atemluft sicher und ungehindert ins Kopfteilgelangen kann. Material: BT-40 Neopren, BT-30/ BT-20L
/ Polyurethan, BT-63/BT-64 Vinyl.

Art.-Nr.
600084640
600017995
600011219
600199196
600199197

Modell Länge
BT-20L 965 mm
BT-30 515 - 1165 mm
BT-40 915 mm
BT-63 längenverstellbar
BT-64 längenverstellbar

Versaflo™ Zubehör für TR600/TR800
Ersatz- und Zubehörteile. TR-653 Reinigungs- und Aufbewahrungskit, TR-627 Gürtel, einfach zu
reinigen, BPK-01 Rückentrageplatte, TR-655 Adapter für Rückentrageplatte, TR-662 Funkensperre.

Art.-Nr.
600111839
600111840
600164752
600165512
600165516

Modell
TR-653
TR-627
BPK-01
TR-655
TR-662

Versaflo™ Ladegerät für TR600/TR800
Einzelladegerät für Versaflo™ TR600/TR800-Batterien.

Art.-Nr.
600111911
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Versaflo™ Vor- und Partikelfilter für TR600/TR800
Partikelfilter nach EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008 für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™
Gebläseeinheit TR-600. Der Filter wird direkt an der Einheit befestigt. 3M empfiehlt die Verwendung
des TR-6700FC Filterdeckels, um den Filter vor materiellen Schäden zu schützen. Der TR-6700FC
Filterdeckel wird außerdem als Halterung für den TR-6600 Vorfilter oder die TR-662 Funkensperre
verwendet. Der Vorfilter verlängert die Lebensdauer des Partikelfilters der TR-600/800 Filter.
VE/einheit: 10 Stück (TR-6600), 5 Stück (TR-6710E).

Art.-Nr.
600111844
600111845
600111866

Modell Ausführung
TR-6600 Vorfilter
TR-6710E Partikelfilter
TR-6700FC Filterdeckel

Versaflo™ Partikelfilter mit Aktivkohle für TR600/TR800
3M™ Versaflo™ TR-600 Partikelfilter mit dünner Aktivkohleschicht zum Schutz vor unangenehmen,
organischen Gerüchen (unterhalb des Grenzwertes) und vor sauren Gasen. Schutz vor
Fluorwasserstoff bis zum 10-fachen des Grenzwertes. 3M™ empfiehlt die Verwendung des
Filterdeckels, um den TR-6820E vor materiellen Schäden zu schützen.

Art.-Nr.
600171140
600170936

Modell Ausführung
TR-6820E Partikelfilter
TR-6800FC Filterdeckel

Versaflo™ Kombinationsfilter für TR600/TR800
3M™ Versaflo™ Kombinationsfilter nach EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008 für die Verwendung
mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600. 3M™ empfiehlt die Verwendung des Filterdeckes.
VE/Einheit: 5 Stück.

Art.-Nr.
600111846
600111847
600111863
600111848
600111864
600111862
600111865

Schutzstufe Ausführung
A1P Kombifilter
ABE1P Kombifilter

Filterdeckel
A2P Kombifilter

Filterdeckel
ABE2K1HgP Kombifilter

Filterdeckel
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Versaflo™ Starterpaket TR-315E+
Das Starterpaket besteht aus einer Gebläseeinheit TR302E+, Partikelfilter, Vorfilter, 2 x Funkensperre,
Standardgürtel, Hochleistungsbatterie, Ladegerät, längenverstellbarer Luftschlauch und
Prüfröhrchen/Luftstromanzeige.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008

Art.-Nr.
600010064

Versaflo™ Gebläseeinheit TR302E+
Die weiterentwickelte 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-300+ bietet ein Plus an Komfort und
Leistung gegenüber der alten Gebläseeinheit TR-300. Dafür sorgen zwei individuell wählbare
Luftstromstufen für höchsten Komfort. Kontrollierter Luftstrom liefert konstante Luftzufuhr unabhängig
von Batterieladezustand und Beladung der Filter. Ein weitere Vorteil ist das neue Multifunktionsdisplay
was den Batterieladestatus, den Partikelfi lterfüllstand während der Anwendung und die gewählte
Luftstromstufe anzeigt. Ein weiteres Plus ist die Kompatibilität mit dem Produktangebot der 3M™
Versaflo™ Atemschutzsysteme. Diese bieten je nach Kopfteil Schutz für Augen, Kopf, Gesicht, Haut
und Atemwege nach EN 12941 Schutzklasse TH2 oder TH3.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008

Art.-Nr.
600165518

Versaflo™ Zubehör für TR300
Funkensperre für TR300

Art.-Nr.
600010070
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Versaflo™ Vor- und Partikelfilter für TR600/TR800
Partikelfilter nach EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008 für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™
Gebläseeinheit TR-600. Der Filter wird direkt an der Einheit befestigt. 3M empfiehlt die Verwendung
des TR-6700FC Filterdeckels, um den Filter vor materiellen Schäden zu schützen. Der TR-6700FC
Filterdeckel wird außerdem als Halterung für den TR-6600 Vorfilter oder die TR-662 Funkensperre
verwendet. Der Vorfilter verlängert die Lebensdauer des Partikelfilters der TR-600/800 Filter.
VE/einheit: 10 Stück (TR-6600), 5 Stück (TR-6710E).

Art.-Nr.
600111844
600111845
600111866

Modell Ausführung
TR-6600 Vorfilter
TR-6710E Partikelfilter
TR-6700FC Filterdeckel

Versaflo™ Partikelfilter mit Aktivkohle für TR600/TR800
3M™ Versaflo™ TR-600 Partikelfilter mit dünner Aktivkohleschicht zum Schutz vor unangenehmen,
organischen Gerüchen (unterhalb des Grenzwertes) und vor sauren Gasen. Schutz vor
Fluorwasserstoff bis zum 10-fachen des Grenzwertes. 3M™ empfiehlt die Verwendung des
Filterdeckels, um den TR-6820E vor materiellen Schäden zu schützen.

Art.-Nr.
600171140
600170936

Modell Ausführung
TR-6820E Partikelfilter
TR-6800FC Filterdeckel

Versaflo™ Kombinationsfilter für TR600/TR800
3M™ Versaflo™ Kombinationsfilter nach EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008 für die Verwendung
mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600. 3M™ empfiehlt die Verwendung des Filterdeckes.
VE/Einheit: 5 Stück.

Art.-Nr.
600111846
600111847
600111863
600111848
600111864
600111862
600111865

Schutzstufe Ausführung
A1P Kombifilter
ABE1P Kombifilter

Filterdeckel
A2P Kombifilter

Filterdeckel
ABE2K1HgP Kombifilter

Filterdeckel
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Versaflo™ Starterpaket TR-315E+
Das Starterpaket besteht aus einer Gebläseeinheit TR302E+, Partikelfilter, Vorfilter, 2 x Funkensperre,
Standardgürtel, Hochleistungsbatterie, Ladegerät, längenverstellbarer Luftschlauch und
Prüfröhrchen/Luftstromanzeige.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008

Art.-Nr.
600010064

Versaflo™ Gebläseeinheit TR302E+
Die weiterentwickelte 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-300+ bietet ein Plus an Komfort und
Leistung gegenüber der alten Gebläseeinheit TR-300. Dafür sorgen zwei individuell wählbare
Luftstromstufen für höchsten Komfort. Kontrollierter Luftstrom liefert konstante Luftzufuhr unabhängig
von Batterieladezustand und Beladung der Filter. Ein weitere Vorteil ist das neue Multifunktionsdisplay
was den Batterieladestatus, den Partikelfi lterfüllstand während der Anwendung und die gewählte
Luftstromstufe anzeigt. Ein weiteres Plus ist die Kompatibilität mit dem Produktangebot der 3M™
Versaflo™ Atemschutzsysteme. Diese bieten je nach Kopfteil Schutz für Augen, Kopf, Gesicht, Haut
und Atemwege nach EN 12941 Schutzklasse TH2 oder TH3.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008

Art.-Nr.
600165518

Versaflo™ Zubehör für TR300
Funkensperre für TR300

Art.-Nr.
600010070
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Versaflo™ Batterie für TR300
Einzelladegerät für Versaflo™ TR300+ Batterien.

Art.-Nr.
600164744
600164745

Ausführung
Standardbatterie
Hochleistungsbatterie

Versaflo™ Ladegerät für TR300
Einzelladegerät für Versaflo™ TR300+ Batterien.

Art.-Nr.
600164746

Versaflo™ Filter für TR300
Partikelfilter nach EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008 für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™
Gebläseeinheit TR-300. Der Filter wird direkt an der Einheit befestigt. Der Vorfilter TR-3600 verlängert
die Lebensdauer des Partikelfilters.

VE/Einheit: 10 Stück (TR-3600), 5 Stück (TR-3712E)

Art.-Nr.
600010066
600010065

Modell Ausführung
TR-3600 Vorfilter
TR-3712E Partikelfilter
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Kopfteil Serie M200
Die komplett geschlossene Anstoßkappe bietet dem Anwender neben dem Atemschutz einen nach EN
166 geprüften Augen- und Gesichtsschutz. Das flexible Polycarbonatvisier mit einer kratzfesten
Beschichtung ist ideal für alle Anwendungen, die einen mechanischen Gesichtsschutz verlangen (z.B.
Schleifen, Bohren, Fräsen). Darüber hinaus bietet es optimalen Schutz beim Umgang mit chemischen
Gefahrstoffen. M206 mit Komfort-Gesichtsabdichtung aus PU-beschichtetem Polyamid zum Schutz
vor Stäuben, Sprühnebel und chemischen Stoffen. M207 mit Gesichtsabdichtung aus schwer
entflammbarem Polyester für Anwendungen mit Funkenflug und heißen Partikeln.

Norm: EN 812:2012, EN 166:2001
Material-Haube: Polyethylen
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar

Art.-Nr.
600165519
600165520

Modell
M-206
M-207

Kopfteil Serie M300
Das Helm-Kopfteil bietet dem Anwender neben dem Atemschutz einen nach EN 166 geprüften
Augen- und Gesichtsschutz und einen Kopfschutz nach EN 397. M306 mit Komfort-
Gesichtsabdichtung aus PU-beschichtetem Polyamid für Bauarbeiten sowie Anwendungen in der
chemischen Verarbeitung und in der Schwerindustrie, für die ein Kopfschutz vorgeschrieben ist. M307
mit Gesichtsabdichtung aus schwer entflammbarem Polyester für Anwendungen mit Funkenflug und
heißen Partikeln.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600011222
600111867

Modell
M-306
M-307

Kopfteil Serie M400
Das Helm-Kopfteil bietet dem Anwender neben dem Atemschutz einen nach EN 166 geprüften
Augen- und Gesichtsschutz sowie einen Kopfschutz nach EN 397. Zusätzlich verfügt das Kopfteil über
einen Kinnschutz. Das Cape bietet einen zusätzlichen Schutz von Hals-, Schulter- und Brustbereich.
M406 mit strapazierfähigem Schutzcape aus Cordura® Nylon für Anwendungen in der Bau- und
Schwerindustrie. M407 mit Cape für den Hals- und Schulterschutz aus hitzebeständigem Nomex®-
Material für Anwendungen mit Funkenflug und heißen Partikeln.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010179
600111868

Modell
M-406
M-407
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Visierschutzfolie für Kopfteile M-Serie
Die 3M™ Versaflo™ Visierschutzfolien M928 sind Verbrauchsmaterialien beziehungsweise Zubehör
für das 3M™ Versaflo™ Atemschutzsystem Serie M. Die Schutzfolie passt über das Visier und schützt
es vor Kratzern oder Farbsprüh- und Chemikaliennebel. Kostenersparnis durch längere Lebensdauer
des Visiers. Bis zu fünf Schutzfolien können übereinander angebracht werden.

VE/Einheit: 40 Stück

Art.-Nr.
600010068

Zubehör für Kopfteile M-Serie
3M™ Versaflo™ Zubehör für 3M™ Versaflo™ Atemschutzsystem Serie M. Arikel: 600088143
zustäzlich schwer entflammbar.

Art.-Nr.
600088142
600113573
600088143

Ausführung
Schweißband
Gesichtsabdichtung
Gesichtsabdichtung

Kopf-, Nacken- und Schulterabdeckung für Kopfteile M-Serie
Die Kopf-, Hals- und Schulterabdeckung M-976 ist ein Zubehörprodukt beziehungsweise
Verbrauchsmaterial für die 3M™ Versaflo™ Kopfteile der Serie M-200 und M-300.

Art.-Nr.
600024153

Hals- und Schulterabdeckung für Kopfteile M-Serie
3M™ Versaflo™ Zubehör für 3M™ Versaflo™ Atemschutzsystem Serie M.

Art.-Nr.
600016178
600125898
600016179

Ausführung
Innenkragen
Hals-/Schulterabdeckung
Hochleistungsverkleidung
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Leichthaube S133
Mit integrierter Halterung aus einem kostengünstigen, textilen Universalmaterial. Deckt Kopf und
Gesicht ab und bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN 166 (Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und
fliegenden Partikeln mit geringer Stoßenergie). Für Einsatzbereiche, in denen das gesamte Kopfteil
häufig ausgetauscht werden muss, sofort einsatzbereit.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008 TH3, EN 166:2001
Material-Haube: zweilagiges Polypropylen-Spinnvlies
Scheibe: PETG
Größen: S, L

Art.-Nr.
600155087
600155086

Größe
S
L

Leichthaube S333
Mit integrierter Halterung. Robustes, weicheres, knisterfreies und fusselarmes Material. Deckt Kopf und
Gesicht ab und bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN 166 (Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und
fliegenden Partikeln mit geringer Stoßenergie). Für Einsatzbereiche, in denen das gesamte Kopfteil
häufig ausgetauscht werden muss, sofort einsatzbereit.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008 TH3, EN 166:2001
Material-Haube: PU-beschichtetes Polyamidgewebe
Scheibe: Polycarbonat, beschichtet
Größen: S, L

Art.-Nr.
600155088
600100988

Größe
S
L

Leichthaube S433
Mit integrierter Halterung aus einem kostengünstigen, textilen Universalmaterial. Deckt Kopf, Gesicht,
Hals- und Schulterbereich ab und bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN 166 (Schutz vor
Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln mit geringer Stoßenergie). Für Einsatzbereiche, in denen
das gesamte Kopfteil häufig ausgetauscht werden muss, sofort einsatzbereit.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008 TH3, EN 166:2001
Material-Haube: zweilagiges Polypropylen-Spinnvlies
Scheibe: PETG
Größen: S, L

Art.-Nr.
600155089
600155090

Größe
S
L
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Mehrweg-Leichthaube S757
Haube aus einem Spezialmaterial, das Farbnebel aufnimmt - reduziert Gefahr, dass die Farbe vom
Träger abblättert und auf das Werkstück fällt. Textilmaterial innen beschichtet, um zu vermeiden, dass
Farbe auf Haut oder Kleidung gelangt. Deckt Kopf, Gesicht, Hals und Schulterbereich ab und bietet
Augen und Gesichtsschutz nach EN166. Wiederverwendbare Kopfhalterung: Nur die verunreinigte
äußere Haube wird ausgetauscht, während Kopfhalterung und Luftzuführung weiter verwendet werden
können – kostengünstige Lösung für Arbeitsbereiche mit hohem Verschleiß, komfortable
Kopfhalterung, die dem Träger die Regelung der Luftverteilung ermöglicht. Für Einsatzbereiche, in
denen das gesamte Kopfteil häufig ausgetauscht werden muss, sofort einsatzbereit. Geprüft und
zugelassen nach den Vorgaben der EN 12941 (TH1, TH2 oder TH3 je nach eingesetzter
Gebläseeinheit).

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008 TH3, EN 166:2001
Material-Haube: dreilagiges Polypropylen-Spinnvlies
Scheibe: Polycarbonat, beschichtet

Art.-Nr.
600111869
600100971

Ausführung
Leichthaube
Ersatzhaube

Mehrweg-Leichthaube S855E
Die Haube deckt Kopf, Gesicht, Hals- und Schulterbereich ab und bietet Augen- und Gesichtsschutz
nach EN 166. Komfortable, textile Halsabdichtung eignet sich aufgrund ihrer speziellen chemisch
beständigen Beschichtung für den Umgang mit aggressiven Flüssigkeiten. Wiederverwendbare
Kopfhalterung: Nur die verunreinigte äußere Haube wird ausgetauscht, während Kopfhalterung und
Luftzuführung weiter verwendet werden können – kostengünstige Lösung für Arbeitsbereiche mit
hohem Verschleiß, komfortable Kopfhalterung, die dem Träger die Regelung der Luftverteilung
ermöglicht. Für Einsatzbereiche, in denen das gesamte Kopfteil häufig ausgetauscht werden muss,
sofort einsatzbereit. Geprüft und zugelassen nach den Vorgaben der EN 12941 (TH1, TH2 oder TH3
je nach eingesetzter Gebläseeinheit).

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008 TH3, EN 166:2001
Material-Haube: dreilagiges Polypropylen-Spinnvlies
Scheibe: Polycarbonat, beschichtet

Art.-Nr.
600113574
600113676

Ausführung
Leichthaube
Ersatzhaube

Visierschutzfolien für Leichthauben S-Serie
Visierschutzfolie für 3M™ Versaflo™.

Art.-Nr.
600010063
600155098
600155099

Ausführung Größe
S757/S855E
S133/S333/S433 S/M
S133/S333/S433 M/L
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Gebläsefiltergerät X-plore 8500 IP
Zum effektiven Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln. Robustes Design für raue Umgebungen.
Hoher Tragekomfort durch ergonomisches Tragesystem und nahezu keinen Atemwiderstand. Hohe
Sicherheit durch selbsterklärende Bedienung und intelligentes Alarmsystem. Automatische Anpassung
des Luftstroms für den eingesetzten Atemanschluss. Zusätzlich manuelle Regulierung des Luftstroms in
3 Stufen möglich. Fortschrittliche Sensortechnologie erkennt den eingesetzten Filter und zeigt die
Sättigung des Partikelfilters an. Zugelassen nach DIN EN 12941:2009 (in Verbindung mit Dräger X-
plore®8000 Hauben, Helmen und Visieren), DIN EN 12942:2009(in Verbindung mit Dräger X-
plore®Halb-und Vollmasken oder Dräger FPS Vollmasken), Schutzklasse IP65 (staubdicht,
strahlwassergeschützt aus allen Richtungen).

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008

Art.-Nr.
600112610

Akku für X-plore 8500
Lithium-Ionen-Akku für Gebläsefiltergerät Dräger X-plore® 8000 mit einer Nenngebrauchsdauer von
4 Stunden (Standard) / 8 Stunden (Langzeit)  bei 210 l/min und P3 Filter.

Art.-Nr.
600112612
600112613

Modell Ausführung
R59 565 Standardakku
R59 585 Langzeitakku

Gebläseeinheit X-plore 8700 (EX)
Zum effektiven Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln. Robustes Design für raue Umgebungen.
Hoher Tragekomfort durch ergonomisches Tragesystem und nahezu keinen Atemwiderstand. Hohe
Sicherheit durch selbsterklärende Bedienung und intelligentes Alarmsystem. Automatische Anpassung
des Luftstroms für den eingesetzten Atemanschluss. Zusätzlich manuelle Regulierung des Luftstroms in
3 Stufen möglich. Fortschrittliche Sensortechnologie erkennt den eingesetzten Filter und zeigt die
Sättigung des Partikelfilters an. Zugelassen nach DIN EN 12941:2009 (in Verbindung mit Dräger X-
plore®8000 Hauben, Helmen und Visieren), DIN EN 12942:2009(in Verbindung mit Dräger X-
plore®Halb-und Vollmasken oder Dräger FPS Vollmasken), Schutzklasse IP65 (staubdicht,
strahlwassergeschützt aus allen Richtungen). Für Arbeitsbereiche, die Ex-Schutz erfordern, ist das
explosionsgeschützte Modell Dräger X-plore 8700 die richtige Wahl. Es kann in den Ex-Zonen 1, 2,
21 und 22 eingesetzt werden.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008

Art.-Nr.
600165466

Akku für X-plore 8700 (EX)
Lithium-Ionen-Akku für Gebläsefiltergerät Dräger X-plore® 8700 mit einer Nenngebrauchsdauer von
4 Stunden (Standard) / 8 Stunden (Langzeit)  bei 210 l/min und P3 Filter.

Art.-Nr.
600165467
600165468

Modell Ausführung
R59 575 Standardakku
R59 595 Langzeitakku
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Ladegerät für X-plore 8000
Standardladegerät für die X-plore® 8000 Standard- und Premiumakkus mit einer Akkuladezeit von
ca. 4 Stunden.

Art.-Nr.
600112614

Gürtel und Polster für X-plore 8000
Tragesystem für das Gebläsefiltergerät Dräger X-plore®8000 mit einem Längenbereich von ca. 700
bis 1400 mm. Der X-plore®8000 Standardgürtel verfügt über ein textiles Gurtband und Druckknöpfe
zum Befestigen eines optionalen Komfortpolsters.

Art.-Nr.
600112615
600112616

Modell Ausführung
R59 700 Standardgürtel
R59 730 Komfortpolster

Premiumhaube, kurz/lang für X-plore 8000
Dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore®8000 Serie und die Druckluft-
Schlauchgeräte Dräger X-plore®9300. Sie besteht aus einem weichen, komfortabelen,
geräuscharmen, öl- und wasserabweisendem Material. Integrierter Einsatz oben an der Sichtscheibe
ermöglicht ein weites Blickfeld ohne Verzerrung. Geeignet für Brillen- und Bartträger. Eine Reinigung
und Desinfektion der Haube ist möglich. In Verbindung mit Dräger X-plore®9300 zugelassen nach
EN 14594:2005: Die Haube selbst ist nach EN 166:2002-04 (Augenschutz) zugelassen.

Größe: L/XL

Art.-Nr.
600112627
600112628

Modell Ausführung
R59 850 kurz
R59 870 lang

Flexibler Schlauch für Hauben X-plore 8000
X-plore® 8000 Flexibler Schlauch für Hauben

Art.-Nr.
600112623
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Helm mit Visier, schwarz für X-plore 8000
Dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore®8000 Serie und der Dräger
X-plore®7000-Serie und ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen zusätzlich ein Arbeitsschutzhelm
erforderlich ist. Der speziell entwickelte Luftführungskanal sorgt für direkte Luftführung in den
Atembereich, was unangenehme Luftzüge über den Kopf des Trägers und ein Beschlagen der Scheibe
verhindert. Hochklappbares Polykarbonat-Visier. Für Brillen-und Bartträger geeignet. In Verbindung
mit X-plore®8000 zugelassen nach EN 12941:2009, Schutzklasse TH2. Der Helm mit Visier selbst ist
nach EN 397:1995 (Kopfschutz) und nach EN 166:2002-04 1 B 9 3 (Augenschutz) zugelassen.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar

Art.-Nr.
600112629

Schutzvisier für X-plore 8000
Dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore®8000 Serie und bietet neben
Atemschutz gleichzeitig Augenschutz gegen mechanische Einwirkungen. Der speziell entwickelte
Luftführungskanal sorgt für direkte Luftführung in den Atembereich, was unangenehme Luftzüge über
den Kopf des Trägers und ein Beschlagen der Scheibe verhindert. Hochklappbares Polycarbonat
Visier. Geeignet für Brillen- und Bartträger. Versehen mit einer Kopfhaube zum Schutz vor Schmutz. In
Verbindung mit X-plore®8000 zugelassen nach EN 12941:2009, Schutzklasse TH2. Der Helm mit
Visier selbst ist nach EN 397:1995 (Kopfschutz) und nach EN 166:2002-04 1(Augenschutz)
zugelassen.

Norm: EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar

Art.-Nr.
600112630

Flexibler Schlauch für Helme/Visiere X-plore 8000
X-plore® 8000 Flexibler Schlauch für Helme und Visiere

Art.-Nr.
600112626
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Vollmaske X-plore 6300
Doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie, großflächige Sichtscheibe, robuster Rd40 Anschluss,
komfortable Fünf-Punkt-Bänderung.

Norm: EN 136:1998
Ausführung: Vollmaske
Material-Maskenkörper: EPDM
Scheibe: Plexiglas®
Farbe: klar
Größe: Universalgröße

Art.-Nr.
600011548

Vollmaske X-plore 6530
Doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie, großflächige Sichtscheibe, robuster Rd40 Anschluss,
komfortable Fünf-Punkt-Bänderung.

Norm: EN 136:1998
Ausführung: Vollmaske
Material-Maskenkörper: EPDM
Scheibe: Triplex
Farbe: klar
Größe: Universalgröße

Art.-Nr.
600011549

Vollmaske X-plore 6570
Doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie, großflächige Sichtscheibe, robuster Rd40 Anschluss,
komfortable Fünf-Punkt-Bänderung.

Norm: EN 136:1998
Ausführung: Vollmaske
Material-Maskenkörper: Silikon
Scheibe: Triplex
Farbe: klar
Größe: Universalgröße

Art.-Nr.
600011550

Flexibler Schlauch für Vollmasken X-plore 8000
X-plore® 8000 Flexibler Schlauch für Halb-/Vollmasken

Art.-Nr.
600112624
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Gasfilter für X-plore 8000
Gasfilter für Dräger X-plore® 8000.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Gasfilter

Art.-Nr.
600112618
600112619

Schutzstufe
A2
K2

Kombinationsfilter für X-plore 8000
Kombinationsfilter für Dräger X-plore® 8000.

Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung: Kombinationsfilter

Art.-Nr.
600112620
600112621
600112622

Schutzstufe
A2P R SL
A1B1E1PR SL
A1B1E1K1HgPR SL

Partikelfilter für X-plore 8000
Partikelfilter für Dräger X-plore® 8000.

Norm: EN 143:2007
Schutzstufe: PR SL
Ausführung: Kombinationsfilter

Art.-Nr.
600112617
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CleanSpace2™
Gebläseunterstütztes Atemschutzgerät, leicht und kompakt. Selbst über lange Zeiträume angenehm
und komfortabel zu tragen. Keine Schläuche, Kabel oder Gürtel. Betriebsdauer bis zu 8 Stunden.
Keine Wartung oder Instandhaltung erforderlich. Portacount-Dichtsitzprüfung. Einsatzbereiche: Für
Umgebungen mit hoher Staubbelastung, Steinbrüche, Bergwerke, Schweiß- und Schleifarbeiten, Forst-
und  Landwirtschaft.

Norm: EN 12942:2016

Art.-Nr.
600153943

CleanSpace™ Ultra
Gebläseunterstütztes Atemschutzgerät, leicht und kompakt. Selbst über lange Zeiträume angenehm
und komfortabel zu tragen. Keine Schläuche, Kabel oder Gürtel. Betriebsdauer bis zu 8 Stunden.
Keine Wartung oder Instandhaltung erforderlich. Portacount-Dichtsitzprüfung. Schutzart IP 66.
Einsatzbereiche: Umgang mit Chemikalien, Beseitigung von Blei, Umgang mit Infektionserregern.

Norm: EN 12942:2016

Art.-Nr.
600153945

CleanSpace™ EX
Gebläseunterstütztes Atemschutzgerät für den Einsatz in potentiell explosiven Umgebungen.
Portacount-Dichtsitzpüfung und Schutzart IP66. Einsatzbereiche: Bergbau, Öl- und Gasindustrie,
Petrochemie, Umgang mit Chemikalien.

Norm: EN 12942:2016

Art.-Nr.
600153944
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CleanSpace™ Halbmaske
Halbmaske zur Kombination mit Gebläse CleanSpace2™, CleanSpace™ Ultra

Norm: EN 12942:2016
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: Silikon
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600153948
600153946
600153947

Größe
S
M
L

CleanSpace™ Vollmaske
Vollmaske zur Kombination mit Gebläse CleanSpace™ Ultra und CleanSpace™ EX

Norm: EN 12942:2016
Ausführung: Vollmaske
Material-Maskenkörper: Silikon
Größen: S, M/L

Art.-Nr.
600165659
600153949

Größe
S
M/L

CleanSpace™ Halbmaske EX
Halbmaske zur Kombination mit Gebläse CleanSpace™ EX

Norm: EN 12942:2016
Ausführung: Halbmaske
Material-Maskenkörper: Silikon
Größen: S, M, L

Art.-Nr.
600153952
600153950
600153951

Größe
S
M
L
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CleanSpace™ Partikelfilter
Für CleanSpace2™ /Ultra/EX. Filter-Norm: EN 12942:2016.

Schutzstufe: P3 TM3 P SL R

Art.-Nr.
600153960
600153953
600153954

Ausführung
Vorfilter
Standard-Partikelfilter
HI Cap-Partikelfilter

CleanSpace™ Pre-Filter
Für CleanSpace2™ /Ultra/EX.

Art.-Nr.
600153962
600153961
600153967

Ausführung
Vorfilter
Schutzabdeckung+Vorfilter
Schutzabdeckung

CleanSpace™ Kombinationsfilter
Für CleanSpace2™ /Ultra/EX.

Norm: EN 12942:2016
Ausführung: Kombinationsfilter

Art.-Nr.
600153956
600153957
600153958
600153959

Schutzstufe
A1 TM3 P SL R
A2 TM3 P SL R
ABE1 TM3 P SL R
ABEK1 TM3 P SL R

CleanSpace™ Filteradapter
CleanSpace™-Filteradapter müssen bei Verwendung der großen CleanSpace™-Filter verwendet
werden: 600153954, 600153956, 600153958, 600153959 und 600153957. Die Abdeckung der
Gebläseeinheit wird abgenommen und zusammen mit dem Filteradapter wieder aufgesetzt, auf den
große Filter anschließend aufgesteckt werden können. WICHTIG: Der Filteradapter ist mit allen
CleanSpace™-PAPR-Systemen kompatibel. Bitte lassen Sie sich bei der Wahl eines CleanSpace™-
Filters hinsichtlich des geeigneten Atemschutzsystems und Filtergebrauchs von einer Fachkraft für
Arbeitssicherheit beraten. Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace™-PAPR: leicht, ohne
Schläuche oder Riemen, für die Verwendung mit allen großen CleanSpace™-Filtern geeignet: Hi-Cap
TM3, A1 TM3 und ABE1 TM3, Materialien: Kunststoffgehäuse, Silikondichtung, Stahlbefestigungen
und Edelstahlfedern, schnell und einfach an die Gebläseeinheit anzubringen und abzunehmen, mit
allen CleanSpace™-PAPR-Atemschutzsystemen kompatibel.

Art.-Nr.
600153955
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CleanSpace™ Akku-Ladegerät
Für CleanSpace2™ /Ultra/EX.

Art.-Nr.
600165666
600153975
600165667

Ausführung
Akku-Ladegerät
Akku-Ladegerät Ex-Schutz
Kfz-Ladegerät

CleanSpace™ Kopfhalterung
Für CleanSpace™ Ultra/EX

Art.-Nr.
600153976
600153973
600153979

Ausführung
Kopfhalterung Ex-Schutz
Kopfhalterung
Vollmasken-Kopfhalterung

CleanSpace™ Nackenstütze/Nackenpolster
Für CleanSpace™ Ultra/EX

Art.-Nr.
600165661
600153977
600153978
600153971
600153972

Ausführung
Nackenstütze Ex-Schutz (S)
Nackenstütze Ex-Schutz (M)
Nackenstütze Ex-Schutz (L)
Nackenpolster dick
Nackenpolster dünn

CleanSpace™ Zubehör
Für CleanSpace™ Ultra/EX

Art.-Nr.
600153969
600153970

Ausführung
Visierschutzfolie
Dekontaminationsstöpsel
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Eingasmessgerät ALTAIR 2X
Eingasmessgerät der branchenführenden XCell-Sensortechnologie von MSA ist leistungsstark,
minimiert die Betriebskosten, bietet außerordentliche Robustheit und sorgt für die Sicherheit der
Arbeiter, die Compliance und die Rückverfolgbarkeit. Das ALTAIR H2S-Pulse verfügt über die
bahnbrechende XCell Pulse Technology. Auf bewährter, wissenschaftlicher Grundlage und mit
fortschrittlichen, patentierten Sensorfunktionen bietet das Messgerät ALTAIR 2XP den weltweit ersten
unabhängigen Kurztest. Dadurch kann ohne Kalibrierzubehör oder spezielles Prüfgas ein täglicher
Kurztest durchgeführt werden.

Art.-Nr.
600113161
600113162
600113556
600113557
600113558

Ausführung
CO
2X H2S-Pulse
2X SO2
2X NO2
2X NH3

Zwei-Gasmessgerät ALTAIR 2XT
Die MSA XCell Two-Tox Sensortechnologie macht ein zweites Messgerät überflüssig. Sie ist extrem
robust, leistungsstark, zuverlässig und minimiert dadurch die Betriebskosten. Das Kontrollhäkchen
nach bestandenem Kurztest und die Anzeige der Sensorlebensdauer, erhöhen die Sicherheit für den
Anwender. Schutzart: IP 67, Falltest: 7,6 m, Gewährleistung: Elektronik / Gehäuse 3 Jahre, Sensor 3
Jahre.

Art.-Nr.
600113555
600113559

Ausführung
CO/H2S
SO2/H2S-LC

Multi-Gasmessgerät ALTAIR 4XR mit Ladestation
Multigas-Messgerät mit den schnell ansprechenden XCell- Sensoren. Diese Sensoren sind extrem
robust, leistungsstark, zuverlässig und minimieren dadurch die Betriebskosten. Das Kontrollhäkchen
nach bestandenem Kurztest und die Anzeige der Sensorlebensdauer, erhöhen die Sicherheit für den
Anwender. Incl. Ladegerät und Kalibrierkappe. Schutzart: IP 68 (wasserdicht 60 Min. in 2 Meter
Tiefe), Falltest: 7,5 m, 25 x aus 1,2 m, Gewährleistung: Elektronik / Gehäuse 3 Jahre, Sensor 4
Jahre.

Ausführung: O2, CO, H2S, EX (UEG)

Art.-Nr.
600179833
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Prüfstation GALAXY GX2
Die benutzerfreundliche, automatische Prüfstation GALAXY GX2 erreicht ihre Leistungsfähigkeit sowohl
im Standalone-Betrieb als auch als Teil eines integrierten Messgeräteverwaltungssystems. Sie
ermöglicht den Zugriff auf sämtliche Daten und die Steuerung der ALTAIR 2X oder ALTAIR 4X-
Gaswarngeräte. Sobald eines der Gaswarngeräte in das GALAXY GX2 System eingesetzt ist, kann es
automatisch geprüft und kalibriert werden. Die flexible Ausführung ermöglicht die Verwendung von bis
zu zehn Prüfstationen, vier Flaschenhaltern und einem Mehrfachladegerät in einer GALAXY GX2
System Warngerätebank.

Art.-Nr.
600199045
600199046

Ausführung
ALTAIR/PRO/2X
ALTAIR 4/4X/4XR

Elektronischer Flaschenhalter
Intelligenter, elektronischer Flaschenhalter mit RFID-Erkennung der Prüfgasflasche. Erforderliches
Zubehör für Galaxy GX2 Prüfstationen. Je unterschiedlichem Prüfgas ist ein separater Flaschenhalter
erforderlich.

Art.-Nr.
600113167

Prüfgasdose 58 Liter
Tragbare Gasmessgeräte müssen in der Regel mit den entsprechenden Prüfgasen kalibriert werden.
MSA bietet eine Auswahl an Prüfgasen, die für eine Vielzahl an Gasmessgeräten von MSA geeignet
sind, Inhalt: z.B. CH4-1,45 %, CO2-2,5 %, CO-60, H2S-20, O2-15%.

Art.-Nr.
600113168

81



Gasmesstechnik Dräger

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Mehrgasmessgerät X-am® 2500
Speziell für den Einsatz im Personenschutz entwickelt. Das 1- bis 4-Gassmessgerät misst zuverlässig
brennbare Gase und Dämpfe sowie je nach Sensorausstattung O2, CO, NO2, SO2 und H2S.
Zuverlässige und ausgereifte Messtechnik, langlebige Sensorik und einfache Handhabung
gewährleisten hohe Sicherheit bei extrem niedrigen Betriebskosten. Nachträglich nicht erweiterbar um
weitere Sensoren. Inklusive Kalibrierzertifikat. Ohne Stromversorgung.

Art.-Nr.
600112631
600112632

Ausführung
O2
O2, H2S-LC, CO

Akku- und Ladetechnikset
Ladezubehör für Dräger X-AM 1700/2000/5x00. Bestehend aus NiMH-Versorgungseinheit
T4(8318704), Lademodul (8318639), Steckernetzteil (8316997) weltweit für 1 Lademodul.
Betriebszeit pro Akku-Ladung: ca. 150 Std.

Art.-Nr.
600112633
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«Kein Sinnesorgan ist so 
leicht verletzbar wie das 
Auge»

Die EN 166 sowie die 
DGUV 112-192 (früher BGR 192) regeln 
den persönlichen Augenschutz.

Augenverletzungen und -schäden können 
entstehen durch:

•	mechanische Belastung  
(Staub, Splitter, Späne)

•	Belastung durch Flüssigkeiten 
(Lösemittel, Säuren, Laugen)

•	Belastung durch Strahlung  
(UV-Strahlen, Licht, Infrarotlicht)

Um Schädigungen der Augen zu vermei-
den, müssen Schutzbrillen entsprechend 
des Einsatzfalles getragen werden. 

Begriffsbestimmungen im Sinne 
der Regel DGVU 112-192:

Tragkörper
ist Teil des Augen- und Gesichtsschutzes. 
Er besteht aus Fassung, Traghilfen, Verbin-
dungselementen und gegebenenfalls zu-
sätzlichen Erweiterungsteilen.

Fassung
ist der Teil des Tragkörpers, der die Sicht-
scheiben hält.

Traghilfen
sind Teile des Tragkörpers, die zum Befesti-
gen am Ohr des Trägers oder am Schutz-
helm dienen (Ohrbügel, Kopfband, Kopf-
halterung, Helmhalterung).

Verbindungselement
sind Teile des Tragkörpers, die Einzelteile 
miteinander verbinden (Scharniere, Ge-
lenke, Haken, Ösen, Nieten).

Erweiterungsteile
sind Teile, die am Tragkörper zum Schutz 
vor besonderen Gefahren zusätzlich befe-
stigt werden können (Seitenschutz, Hoch-
klappteil).

Gestellbrillen
sind Schutzbrillen, die mit Ohrbügeln 
oder mit Traghilfen für die Befestigung 
am Schutzhelm ausgerüstet sein können. 
Für den seitlichen Schutz sind sie mit Sei-
tenschutzkörben oder Seitenschutzplatten 
versehen. Haben die Sichtscheiben einer 
Gestellbrille auch optisch korrigierende 
Wirkung, werden solche Schutzbrillen als 
Korrektionsschutzbrillen bezeichnet.

Korbbrillen
sind Schutzbrillen, bei denen der Tragkör-
per korbartig ausgebildet ist und aus wei-
chem, elastischem Material besteht, so dass 
der Brillenkorb den Augenraum umschließt 
und sich am Gesicht anschmiegt.

Vorstecker
sind Tragkörper mit Fassungen für Sicher-
heits oder Filtersichtscheiben. Sie werden 
auf eine Korrektionsbrille aufgesteckt. 
Vorstecker zählen im weitesten Sinne auch 
zu den Schutzbrillen. Bei Vorsteckern gibt 
es auch Konstruktionen, die hochklapp-
bar sind. Es wird jedoch nicht die gleiche 
Schutzwirkung erreicht wie mit einer kom-
pletten Schutzbrille.

Schutzschirme
schützen das Gesicht und je nach Länge 
und Erweiterungsteilen, z. B. Schürzen, 
auch Teile des Halses. Sie werden mit Trag-
hilfen am Schutzhelm oder direkt am Kopf 
getragen. Sichtscheiben können an den 
Traghilfen starr, leicht auswechselbar oder 
hochklappbar befestigt sein.

Schutzschilde
schützen ebenfalls Gesicht und Teile des 
Halses. Sie werden mit der Hand gehalten. 
Am häufigsten anzutreffen sind die Schwei-
ßerschutzschilde, die so groß sein müssen, 
dass das gesamte Gesicht geschützt ist.
Schutzschilde sind aus lichtdichten, gegen 
mechanische und thermische Einwirkungen 
genügend widerstandsfähigen Werkstoffen 
hergestellt. Im Schild ist ein Fenster für eine 
Filterscheibe eingearbeitet. 
Freisichtscheiben haben außerdem ein Be-
obachtungsfenster, das lichtdicht geschlos-
sen und für bestimmte Arbeitsvorgänge ge-
öffnet werden kann.

Sichtscheiben ohne Filterwirkung
sind farblose Sichtscheiben mit einem Licht-
transmissionswert ≥74%. Als Sicherheits-
sichtscheiben bieten sie Schutz gegen auf-
prallende Teile.

«Sichtscheiben dienen dazu, Augen 
oder Gesicht vor den verschiedenen 
Gefahren zu schützen und gleichzeitig 
das Sehen möglichst wenig zu behin-
dern.»

Brillenklasse und Brillenauswahl
Die optische Qualität der Sichtscheiben 
wird in drei Stufen klassifiziert:

1.		Für besonders hohe Anforderungen an 
die Sehleistung, zum Dauergebrauch

2.		Für durchschnittliche Anforderungen an 
die Sehleistung

3.		Ohne große Anforderungen an die 
Sehleistung, nicht zum Dauergebrauch

Damit die Brillenauswahl für den Einsatzbe-
reich erfolgen kann, sind sowohl Sichtschei-
ben wie auch Fassungen mit Kennbuchsta-
ben und Ziffern versehen.

Codierung Schutzbrillen

„ohne“
mechanische Risiken/  
Gefährdungen

3
tropfende und spritzende  
Flüssigkeiten

4 Staub mit einer Korngröße >5

5
Gase, Dämpfe, Nebel, Rauche 
und Staub mit einer Korngröße <5

8
Lichtbogen bei Kurzschluss in 
elektrischen Anlagen

9 Metallspritzer

„K“ kratzbeständig

„N“ beständig gegen Beschlagen

Mechanische Festigkeit

„ohne“
Ohne mechanische  
Grundfestigkeit

„S“
erhöhte mechanische Festigkeit 
(5,1 m/s)

„F“ Stoß mit kleiner Energie (45 m/s)

„B“
Stoß mit mittlerer Energie (120 
m/s)

„A“ Stoß mit hoher Energie (190 m/s)

Beschichtungen

AS
Anti-Scratch, Schutz vor Verkratzen 
der Sichtscheibe

AF
Anti-Fog, Schutz vor Beschlagen der 
Sichtscheibe

UV  Schutz vor ultravioletter Strahlung

Vorschriften, Regeln zum Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz-Normen

EN 166 Augenschutz Anforderungen

EN 169 Augenschutz Schweißerfilter

EN 170 Augenschutz Ultraviolettfilter

EN 171 Augenschutz Infrarotschutzfilter

EN 172 Augenschutz Sonnenschutzfilter
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Schutzbrille SecureFit™ 600
Premium-Schutzbrille mit Halbrandrahmen und Zwei-Scheiben-Stil für optimale optische Leistung. Die
patentierte 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie optimiert den Anpressdruck der
Brillenbügel bei jeder Kopfgröße und sorgt so für einen sicheren und bequemen Sitz. Durch das
umschließende Design wird Druck am weniger empfindlichen Hinterkopf ausgeübt, die Brille ist leicht
und angenehm zu tragen und bietet gleichzeitig auch bei schnellen Bewegungen einen sicheren Sitz.
Artikel: 600124029 zusätzlich mit Schaumrahmen.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Rahmen: grau
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600124019
600124020
600124021
600124027
600124029

Farbe Beschlagfrei
klar Ja
grau Ja
gelb Ja
I/O
klar Ja

Schutzbrille SecureFit™ 400X
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille der Serie 400X mit Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung besitzt eine
rahmenlose Scheibe und breite, flexible Bügel für stabilen seitlichen Schutz. Die Schutzbrille ist wegen
ihrer guten Kompatibilität mit Kapselgehörschützern beliebt. Die Bügel verfügen außerdem über die
patentierte 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Dadurch können sich die Bügel der Schutzbrille
von selbst an die jeweilige Kopfgröße anpassen und sorgen für einen komfortablen und sicheren Sitz.
Sicherer und bequemer Sitz selbst bei raschen Bewegungen oder kopfüber Arbeiten. Fest integrierter
Augenbrauenschutz bietet komfortablen Sitz an der Stirn für mehr Komfort und schützt zusätzlich
gegen mechanische Gefahren wie umherfliegende Partikel. Weicher, fest integrierter Nasensteg für
ein angenehmes Tragegefühl (keine losen Teile, "one-piece"). Die 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-
Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Anti-Fog-Beschichtungen, auch
nach häufigem Reinigen.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600171147
600171148
600171150

Farbe Rahmen
klar blau
grau blau
gelb schwarz

Schutzbrille SecureFit™ 400
Die Schutzbrille besteht aus rahmenlosen Scheiben mit Bügeln, die mit der 3M™
Bügeldruckverteilungstechnologie ausgestattet sind. Der Druck der Bügel auf die Ohren wird
gleichmäßig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion
sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Bügel-
Inlays bieten darüber hinaus einen hohen Komfort. Bietet perfekten Schutz vor UV-Strahlen.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600111818
600111819
600111820
600111822

Farbe Beschlagfrei
klar Ja
grau Ja
gelb Ja
I/O
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Schutzbrille SecureFit™ 200
Durch eine spezielle Bügelkonstruktion passt sich die Schutzbrille nach dem Aufsetzen ganz von allein
der Kopfgröße an und sitzt selbst bei intensiven Bewegungen sicher am Kopf. Die für diese
Schutzbrillen-Serie entwickelte 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie optimiert den Anpressdruck der
Brillenbügel und sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung am Kopf. Gläser aus Polycarbonat, die
99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen absorbieren.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600078676
600084238
600084239

Farbe
klar
grau
gelb

Schutzbrille Solus 2000
Schutzbrille mit schlankem Halbrandrahmen und sehr guter Passform. Die in der Neigung
einstellbaren Bügel erlauben das Anpassen der Brille an fast jede Gesichtsform. Die Scheiben aus
Polycarbonat absorbieren 99,9% der UVA- und UVB-Strahlung. Einige Modelle sind mit einer
Scotchgard™-Beschichtung ausgestattet, die Scheiben sind kratzfest ausgerüstet und das Beschlagen
wird länger als bei herkömmlichen Anti-Beschlag-Beschichtungen verhindert.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600179313
600179314
600179320
600179322

Farbe Rahmen Beschlagfrei
klar blau Ja
klar grau
grau grau Ja
braun grau Ja

Schutzbrille Solus 1000
Die Schutzbrille ist mit der Scotchgard™ Antibeschlag- Beschichtung ausgestattet, die das Beschlagen
der Scheibe noch länger als herkömmliche Anti-Beschlagbeschichtungen verhindern. Modernes,
sportliches Design, abnehmbare Bügel, weicher Nasensteg, Gummierte Bügelenden für Extrakomfort,
gute Kompatibilität mit Atemschutz. Einsatzgebiete sind in der Fertigung, Metallverarbeitung, Bergbau,
Öl und Gas, Bauarbeiten und der Lebensmittelindustrie.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600111902
600111903
600111904

Farbe
klar
grau
gelb
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Schutzbrille Avatar
Schutzbrille mit HydroShield-Beschichtung auf beiden Seiten der Sichtscheibe, beschlaghemmend und
kratzfest. Ultraleichtes Gestell mit Augenbrauenpolster und innovatives, biegsames Nasenpad. Die
Sichtscheibe gewährt ein maximales Sichtfeld und einen zuverlässigen Schutz. Die Schutzbrille hat ein
indirektes Belüftungssystem für eine bessere Antibeschlagwirkung. Flexible Bügel mit isoliertem
Drahtkern und einem verstellbaren Neigungswinkel sind an den Seiten und Enden gepolstert.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Rahmen: schwarz
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600165711
600165714

Farbe
klar
grau

Schutzbrille SVP 400
Schutzbrille mit gebogener Basiskurve 9-Sichtscheibe für vollständigen Schutz und weites Sichtfeld.
Höherer Komfort durch Gummi, Dual-Material, rutschfeste Bügelpolster und gepolsterte Nasenbügel.
Sichtscheibe mit K&N-Beschichtung - Antibeschlag und kratzfest.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600169883
600169884

Farbe
klar
grau

Schutzbrille Adaptec mit HydroShield®
In 3 Größen lieferbare Schutzbrille. Das höhenverstellbare Nasenteil zentriert die Augenposition um
die Ermüdung der Augen zu verringern. Die Nasenpolster passen sich automatisch der Nasenform an
und sorgen für einen verbesserten Tragekomfort. Verstellbare Scheibenneigung und präzise
Anpassung der Bügelspannung für eine optimale Passform. HydroShield-Beschichtung: Die neue
beschlaghemmende Beschichtung von Honeywell für Sichtscheiben sorgt für höchste beschlagsfreie
Leistung – auch nach längerer Anwendung und wiederholtem Reinigungen – und bietet eine höhere
Kratzfestigkeit als die aktuelle beschlaghemmende Beschichtung

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Rahmen: rot/schwarz
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010714
600010716
600010719
600010721
600010724
600010726

Farbe Modell
klar schmal
grau schmal
klar normal
grau normal
klar breit
grau breit
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Schutzbrille SP1000 2G
Die Brille bietet hervorragenden Schutz vor Stößen, Sonne, Wind, Staub und Partikeln. Sie verfügt über
einen sehr guten Tragekomfort und eignet sich für viele Anwendungsbereiche. Weiche und flexible
Nasenpolster passen sich einer Vielzahl von Gesichtsformen an und verringern ein Herunterrutschen.
Eine hochwertige Gesichtsauflage und gepolsterte Bügelenden sorgen für einen sehr hohen
Tragekomfort. Das schwer entflammbare Kopfband sorgt für einen sicheren Sitz. Das Kopfband und
die Gesichtsauflage sind latexfrei. Die Brille kann mit Bügeln oder Kopfband getragen werden (beides
im Lieferumfang enthalten).

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010710
600084241
600084242

Farbe
klar
grau
gelb

Schutzbrille XC mit HydroShield®
Für optimalen Schutz und ganztägigen Gebrauch konzipiert. Perfekte Passform durch flexiblen
Rahmen, einstellbare Bügel und Sichtscheiben mit flexiblem Nasenteil. HydroShield-Beschichtung: Die
neue beschlaghemmende Beschichtung von Honeywell für Sichtscheiben sorgt für höchste
beschlagsfreie Leistung – auch nach längerer Anwendung und wiederholtem Reinigungen – und bietet
eine höhere Kratzfestigkeit als die aktuelle beschlaghemmende Beschichtung.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Rahmen: blau
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010690
600112293

Farbe
klar
grau

Schutzbrille Protegé mit HydroShield®
Sportliches Aussehen, geringes Gewicht, Komfort, Flexibilität und natürlich maximaler Schutz zeichnen
diese Produkte aus. Der leichte flexible Rahmen reduziert unangenehmen Druck im Schläfenbereich
und sorgt dennoch für einen sicheren Sitz. Weiche Nasenpolster aus flexiblem Elastomer, weiche
Polster an den Bügelenden. HydroShield-Beschichtung: Die neue beschlaghemmende Beschichtung
von Honeywell für Sichtscheiben sorgt für höchste beschlagsfreie Leistung – auch nach längerer
Anwendung und wiederholtem Reinigungen – und bietet eine höhere Kratzfestigkeit als die aktuelle
beschlaghemmende Beschichtung.

Norm: EN 166:2001
Scheibe: Polycarbonat
Rahmen: schwarz metallic
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010703
600010701

Farbe
klar
TSR grau

88



Bügelbrillen Honeywell

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Schutzbrille Millennia 2G
Klassisches und einfaches Design. Sportliches Aussehen. Weiche, biegsame Bügel, die Druckstellen
verhindern. Bequeme Passform, großes Sichtfeld, Tragekomfort und Stabilität. Dielektrisch. (keine
Metallteile)

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Rahmen: schwarz/blau
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600112294
600112295
600112296

Farbe Beschlagfrei
klar
grau
gelb Ja

Schutzbrille Op-Tema
Leichte Schutzbrille in klassischem Design mit Rundumsicht und integriertem Stirnrahmen. In Länge
und Neigungswinkel verstellbare Bügel. Mit verstellbarem flexiblen Trageband und weichem,
verstellbaren Nasenteil.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010679
600112300
600112301
600112302

Farbe Beschlagfrei
klar
grau
klar Ja
grau Ja

Schutzbrille A800
Sportliche Rundum-Sichtscheibe mit Basiskurve 9. Das weiche Nasenteil vermeidet das Abrutschen der
Brille. Einzigartige Bügel mit weichen Einsätzen über die gesamte Bügellänge zur Spannungskontrolle.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010705
600010949
600112298
600112299

Farbe Rahmen Beschlagfrei
klar klar
klar klar Ja
grau grau Ja
grau grau
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Schutzbrille 5X1
Vielseitig einsetzbar. Patentierte SoftPad Technologie. Sichtscheibe mit FLD Technologie (Floating Lens
Design). Einstellbare Bügel und patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg. Schneller
Austausch zwischen Elastikband und Bügel. Einfache Montage des Gummirahmens. Exklusive
Vanguard PLUS Beschichtung, anti-scratch and anti-fog. Ein Zubehörset bestehend aus Zusatzrahmen
und Kopfband ist mit Art.Nr. 600122530 bestellbar.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: metallgrau/grün
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600122301

Schutzbrille 5X3
Hochentwickelter Rahmen um Druckpunkte im Gesicht zu minimieren. Scheibe mit FLD Technologie
(Floating Lens Design). Ausgeprägte „wrap-around“ Scheibe mit Basiskurve 9 für Extraschutz im
Augenbereich. Belüftungssystem. Die Schutzbrille passt sich dem Gesicht optimal ohne Einstellung an.
Exklusive Vanguard UDC Beschichtung, extrem kratzfest und beschlagfrei.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: schwarz/orange
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600122305

Schutzbrille 6X1
Hybrid-Schutzbrille - Austausch der Bügel durch elastisches Kopfband (im Lieferumfang) möglich.
Exklusive Vanguard PLUS Beschichtung, anti-scratch and anti-fog. Breite Sichtscheibe für ein Sehfeld
ohne Verzerrungen. Hochentwickeltes indirektes Belüftungssystem. Weich anliegende, druckstellenfreie
Gummiumrandung.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Vollsichtbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: grau
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600165603
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Schutzbrille 506UP
Neue technische Eigenschaften und Design. Umhüllende Panoramascheibe. Bügel in Länge und
Neigung einstellbar. Weiche Bügelenden um Druckstellen zu vermeiden. Optimaler Tragekomfort und
Anpassung durch weichen, einstellbaren Nasensteg. Ein Hybrid Kit bestehend aus Gummiumrandung
und Kopfhalteband ist mit Art.Nr. 600198768 bestellbar.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600152872

Schutzbrille 568
Ergonomische Schutzbrille für grundlegenden Schutz. Leicht und handlich, komplett aus Polycarbonat.
Sehr gut geeignet für kundenindividuelle Bedruckung.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600170233

Schutzbrille 513
Farbkontrastreiche Bügelenden aus antiallergischem Gummi, Nasensteg aus rutschfestem Gummi,
Augenbrauenschutz.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: klar
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600152873
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Schutzbrille Move
Moderne Schutzbrille in sportlicher Optik und mit hohem Komfort bei geringem Gewicht. Die Bügel
sind mit einer Schiebenneigungsfunktion ausgestattet und die gewölbte Sichtscheibe sorgt für eine
exzellente Abdeckung. Die Sightgard-Beschichtung schützt vor Beschlagen und Kratzern. Die Brille ist
mit verschiedenen Sichtscheiben erhältlich, alle mit UV400-Schutz ausgerüstet.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Rahmen: schwarz/orange
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600112889
600112890
600112891

Farbe
klar
getönt
orange

Schutzbrille Blockz
Die Brille hat eine elegante Form, ist leicht und funktional. Mit einer Bügellängeneinstellung und
anpassbaren weichen Nasenpolstern ist für einen komfortablen Sitz gesorgt. Der großzügige, dicht
anliegende Rahmen bietet einen hervorragenden Schutz. Die Brille wird mit Sightgard-Beschichtung
gegen Beschlagen und mit einer hohen Kratzfestigkeit geliefert.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Rahmen: klar
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600112892
600112893

Farbe
klar
getönt

Schutzbrille Altimeter
Der weiche Rahmen umschließt die Augen vollständig und dämpft Stöße hervorragend ab. 18 große
Ventilationsschlitze sorgen für eine gute Belüftung. Mit winkelverstellbarer Ratsche zur Verwendung mit
dem elastischem Kopfband oder dem längenverstellbaren, weichen Bügeln. Die Kopfband-Option mit
zentraler Öffnung ist die ideale Lösung bei der Kombination mit Gehörschutz, Masken und Helmen.
Die Brille wird mit Kopfband und einem Satz Bügel geliefert. UV400-Schutz ausgerüstet.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: schwarz
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010175
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Schutzbrille Perspecta 010
Sehr guter Schutz gegen Augenverletzungen. Die Panoramabrille mit 9er-Basiskurve bietet
Rundumschutz, ohne das die Sicht durch den Rahmen oder einen Seitenschutz behindert wird. Die
spezielle Mehrfach-Verstellung beinhaltet eine 5-stufige Scheibeninklination und eine 4-stufige
Bügellängeneinstellung. Dank des Halbrahmens und den schlanken Bügeln wiegt die Brille nur 32 g.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Rahmen: blau
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010527
600010528
600010529
600010530

Farbe Beschlagfrei
klar
klar Ja
bernstein Ja
getönt Ja

Schutzbrille FeatherFit
Sehr leichte Brille mit eng anliegender Einfassung der Sichtscheibe. Die weichen Bügelenden und das
Nasenpolster sorgen für einen komfortablen Sitz. Die Brille wird mit einer kratzfesten TuffStuff-
Beschichtung geliefert.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600112894
600112895

Farbe Rahmen
klar klar
getönt schwarz

Schutzbrille Racers
Einscheibenbrille mit anpassbaren weichen Nasenpolstern für einen perfekten Sitz auf verschiedenen
Nasenformen. Die formbaren Bügel lassen sich an verschiedene Kopfgrößen anpassen. Die Brillen
werden in einer Tasche aus Nylongewebe und mit Brillenband geliefert. Ausführung Schutzbrille
Racers, gold-hell verspiegelt mit UV400-Schutz ausgerüstet.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Rahmen: schwarz
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010532
600010533
600010534
600010535

Farbe
klar
bernstein
gold-hell verspiegelt
getönt
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Schutzbrille TERMINATOR X-TRA
Bügelbrille in sportiven Design. Perfekte Augenraumabdeckung durch weichen Schaumstoff-Adapter.
Individuell verstellbare Bügellänge. Neigung der Sichtscheibe individuell einstellbar. Zusätzliches
Kopfband sorgt für festen Sitz. Anpassbarer, weicher Nasensteg. Antistatisch.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: schwarz
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja
Antistatisch: Ja

Art.-Nr.
600113672

Schutzbrille MATADOR
Bügelbrille mit weichem Softclip für angenehmen Tragekomfort. Neigung der Sichtscheibe individuell
einstellbar. Sehr gute Augenraumabdeckung. Großdimensionale Sichtscheibe für weites Gesichtsfeld.
Geringes Gewicht.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: kristall/orange
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja
Antistatisch: Ja

Art.-Nr.
600113673
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Schutzbrille FLEXOR PLUS
Federleichte, superflexible und robuste Bügelbrille. Druckfreier Sitz durch anschmiegsames Material.
Nasenauflage individuell einstellbar. Gummierter Bügel sorgt für rutschfesten Sitz. Zusätzliche
Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben. Uneingeschränktes Sichtfeld.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: grau/orange
Beschlagfrei: Ja
Antistatisch: Ja

Art.-Nr.
600165683

Schutzbrille ONTOR
Universell einsetzbar als Schutz- und Besucherbrille. Sehr gut zu verwenden über Korrekturbrillen.
Spezielles Softpolster am Brillenbügel schützt vor Seitenstößen. Individuell einstellbare Bügellänge.
Zusätzlicher Schutz durch obere Gummilippe. Neigung der Sichtscheibe individuell einstellbar.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: schwarz/türkis
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja
Antistatisch: Ja

Art.-Nr.
600165673

Schutzbrille TERMINATOR PLUS DIOPTRIE
Bügelbrille in sportiven Design. Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörper von oben. Individuell
verstellbare Bügellänge. Neigung der Sichtscheibe individuell einstellbar. Anpassbarer, weicher
Nasensteg, Mit Lesezusatz +1,50, + 2,00 oder +2,50 Dioptrie.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010876
600010869
600010837

Rahmen
silber/orange
schwarz/mint
schwarz/grau
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Überbrille SecureFit 3700
Überbrille mit der 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, gewährleistet eine komfortable und sichere
Passform. In der Neigung verstellbare Bügel erlauben das Anpassen der Brille an fast jede
Gesichtsform. Der integrierte Augenbrauenschutz (ausgewählte Modelle) sorgt für einen komfortablen
Sitz an der Stirn und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Partikel. Einige Modelle sind mit einer
Scotchgard™-Beschichtung ausgestattet, die Scheiben sind kratzfest ausgerüstet und das Beschlagen
wird länger als bei herkömmlichen Anti-Beschlag-Beschichtungen verhindert.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Bügelbrille
Scheibe: Polycarbonat
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600179296
600179307
600179309
600179312

Farbe Beschlagfrei
klar
klar Ja
grau Ja
grau Ja

Überbrille Visitor
Eine einfache Überbrille mit klaren Polycarbonat-Scheiben und einem transparentem Rahmen. Die
Überbrille sitzt sicher und bequem über allen Korrektionsbrillen, kann aber auch alleine getragen
werden. Sie bietet einen guten Seiten- und Augenbrauenschutz und ist sehr leicht. Ideal als klassische
Besucherbrille.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Überbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: klar

Art.-Nr.
600010282

Überbrille Avatar OTG
Stylische Überbrille mit ultraleichtem Design und einer einzigartigen Gewichtsverteilungstechnologie.
Ergonomisch und flexibel gestaltete Bügel mit Drahtkern. Verstellbares, flexibles Nasenstück und
weicher Augenbrauenrahmen.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Überbrille
Scheibe: Polycarbonat
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600170647
600170648
600170649
600170650

Farbe Rahmen
klar schwarz
klar schwarz/rot
grau schwarz/rot
klar schwarz/blau

Überbrille Armamax AX1H/AX5
Praktischer Augenschutz mit einem hohen Maß an Sicherheit und Komfort. Passt bequem über
Korrektionsschutzbrillen. Kann auch als Besucherbrille getragen werden. Mattierter Seitenschutz und
Sektionen über den Augen reduzieren Blenden und Reflektionen. Schutz gegen allgemeine Gefahren
und fliegende Teilchen (45 m/s). Polycarbonat-Scheibe mit abriebfester Beschichtung.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Überbrille
Farbe: klar
Rahmen: klar

Art.-Nr.
600010482
600010680

Scheibe
Polycarbonat
Polyfort
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Überbrille OverG
Diese Überbrille ist zum Tragen über kleinen oder mittelgroßen Korrekturbrillen geeignet. Sie ist so
kompakt und elegant, dass sie auch als Besucherbrille getragen werden kann. Die Brille zeichnet sich
durch eine zuverlässige Stoßbeständigkeit und einen Rundumschutz vorne, seitlich und von oben aus.
Die kratzfeste TuffStuff-Beschichtung verlängert die Nutzungsdauer.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Überbrille
Scheibe: Polycarbonat
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600112896
600112897

Farbe Rahmen
klar klar
getönt schwarz

Überbrille 5X7
Überbrille für Korrektionsbrillen. Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel, für absoluten
Tragekomfort. Längenverstellbare Bügel und SoftPad Technologie sorgen für einen stabilen Sitz über
der Korrektionsbrille. Seitenschutz und Augenbrauenabdeckung. Univet PLUS Beschichtung, anti-
scratch.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Überbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: schwarz/orange
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600146430

Überbrille 520
Schutzbrille aus Polycarbonat mit Augenbrauenabdeckung. Ohne Metallteile, Ventilation im
Seitenschutz. Kann über Korrektionsbrillen getragen werden.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Überbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar

Art.-Nr.
600152874
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Vollsicht-Schutzbrille Goggle Gear 500
Modernes, schlankes und leichtes Design mit einer sehr guten Passform. Einfach anzupassende
elastische Kopfbügel aus Nylon für einen sicheren und hohen Tragekomfort. Praktische Anpassbarkeit
dank eines drehbaren Kopfbands. Dank der 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung ist die
Brille länger beschlagfrei als herkömmliche beschlaghemmende Beschichtungen und kratzfest. Die
Beschichtung behält auch nach häufigem Reinigen ihre Wirksamkeit. Die Brille bietet einen
hervorragenden Schutz gegen UV-Licht.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Vollsichtbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: grau/rot
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600111899

Vollsicht-Schutzbrille 2890
Klassische Vollsichtbrille, die sich durch ihre schmale und komfortable Passform auszeichnet. Die
Scheiben aus Polycarbonat bieten zuverlässigen Schutz bei optimaler Sicht. Belüftungsschlitze und die
Anti-Fog Scheibenbeschichtung reduzieren wirksam das Beschlagen der Sichtscheiben beim Arbeiten
in hoher Luftfeuchtigkeit. Für hohen Tragekomfort sorgen das breite, bequem anpassbare Kopfband,
die verstellbaren Gelenke und die seitlichen Rillen, die das Tragen über einer Korrektionsbrille
ermöglichen. Ideal zur Anwendung bei mechanischen Arbeiten.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Vollsichtbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: grau transparent
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010391

Vollsicht-Schutzbrille Maxim Hybrid
Die Vollsichtbrille zeichnet sich durch ihren leichten und schmalen Rahmen aus. Sie besteht aus einem
speziell entwickelten Kunststoffrahmen mit einer verdeckten Belüftung am oberen und unteren Rand.
Die asphärischen Polycarbonat-Scheiben gewährleisten eine sehr gute Augenabdeckung und ein
perfektes Sichtfeld. Das komfortable Nylon-Kopfband lässt sich problemlos individuell einstellen. Die
Scheiben der Brille sind hitzebeständig bis 130°C und verfügen über eine DX-
Beschichtungskombination, die Schutz vor Verkratzen, Beschlagen, statischer Aufladung und leichten
chemischen Einflüssen bietet.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Vollsichtbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: schwarz
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010551
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Vollsicht-Schutzbrille Maxx-Pro mit HydroShield®
Torische Sichtscheibe mit herausragender Optik und Seitensicht. Der weiche Rahmen aus Elastomer
passt sich an die Gesichtsform an und ermöglicht so eine sichere, komfortable und lückenlose
Passform. Drehbares, schnell verstellbares Kopfband, indirektes Belüftungssystem minimiert
Beschlagbildung. HydroShield-Beschichtung: Die neue beschlaghemmende Beschichtung von
Honeywell für Sichtscheiben sorgt für höchste beschlagsfreie Leistung – auch nach längerer
Anwendung und wiederholtem Reinigungen – und bietet eine höhere Kratzfestigkeit als die aktuelle
beschlaghemmende Beschichtung.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Vollsichtbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: blau/grau
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010691

Vollsicht-Schutzbrille V-Maxx
Sportlicher Stil. Kann mit den meisten Korrektionsbrillen und/oder den meisten Atemschutz-
Halbmasken verwendet werden. Indirekte Belüftung und Spritzschutz. Drehbare Kopfbandclips zur
Anpassung beim Tragen von Schutzhelmen oder Gehörschutz. Schlankes Rundumdesign für ein 180°-
Sichtfeld mit ungehinderter Sicht.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Vollsichtbrille
Farbe: klar
Rahmen: klar
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600010684
600112304

Scheibe
Polycarbonat
Acetat

Vollsicht-Schutzbrille LG20
Kostengünstige Vollsichtbrille. Weiche Dichtung und einfach zu verstellendes Kopfband, geringes
Gewicht für besten Tragekomfort.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Vollsichtbrille
Rahmen: klar
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600112305
600112306

Scheibe
Polycarbonat
Acetat
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Vollsicht-Schutzbrille 6X3
Schutzbrille mit Panoramascheibe, kann über Korrektionsbrille getragen werden. Exklusive Vanguard
UDC Beschichtung, extrem kratzfest und beschlagfrei. Indirektes Belüftungssystem garantiert
zertifizierten Schutz gegen Tropfen und Spritzer, sorgt für eine klare Sicht auch unter extremen
Bedingungen. Ein zusätzlicher Gesichtsschutz zum Anbringen an die Vollsichtbrille ist mit Art.Nr.
600122307 bestellbar.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Vollsichtbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600122306

Vollsicht-Schutzbrille 625
Neue Vollsichtbrille, sehr leicht und gut abdeckend. Panoramascheibe ohne Einschränkungen im
seitlichen Sichtfeld. Nicht als Überbrille geeignet. Verstellbares Elastikband und weicher Rahmen
ermöglichen optimale Anpassung an das Gesicht. Exklusive Vanguard PLUS Beschichtung, anti-
scratch and anti-fog.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Vollsichtbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600172384

Vollsicht-Schutzbrille ChemPro
Schutzbrille mit leicht auswechselbaren Sichtscheiben. Das Soft-Touch-Material passt sich perfekt dem
Gesicht an. Das komfortable Kopfband ist längenverstellbar. Die indirekte Belüftung sorgt für
Luftzirkulation bei gleichzeitigem Schutz vor Spritzern und Grobstaub. Die Sichtscheibe widersteht
Stößen auch bei extremen Temperaturen und schützt vor Schmelzmetallspritzern. Beschichtungen:
Sightgard+ ist eine Premium-Antibeschlagbeschichtung mit hoher Kratzfestigkeit. OptiRock ist eine
dauerhafte, leistungsstarke Antibeschlagbeschichtung mit außerordentlicher Kratzfestigkeit.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Vollsichtbrille
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Rahmen: schwarz/grau
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja

Art.-Nr.
600088065
600112898

Modell
Sightgard+
OptiRock

Vollsicht-Schutzbrille Gondor Chem
Vollsichtbrille für unterschiedliche Einsatzbereiche. Rundum dicht abschließend. Indirektes
Belüftungssystem beugt Beschlagen der Scheibe vor. Sterilisierte Version mit Gummiband.
Einsatzbereich: Flüssigkeiten, Grobstaub.

Norm: EN 166:2001
Ausführung: Vollsichtbrille
Scheibe: Acetat
Farbe: klar
Rahmen: smoke
Beschlagfrei: Ja
Antistatisch: Ja

Art.-Nr.
600165672
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Korrektureinsatz für Schutzbrille XC
Korrektionseinsatz zur Verglasung mit individueller Sehstärke durch jeden Optiker. Passend für
Schutzbrille XC mit HydroShield® (Artikelnr. 600010690 und 600112293, Seite 88).

Art.-Nr.
600010693

Korrektureinsatz für Schutzbrille Maxx-Pro
Korrektionseinsatz für Vollsicht-Schutzbrille Maxx-Pro (Arikelnr. 600010691, Seite 99).

Art.-Nr.
600112303

Aufbewahrungsbox Safety Fox Piccolo
Safety Box für Arbeitsschutzartikel mit Wandhalterung. Neutral und transparent mit 4 blauen
Gebotsschildern: Augenschutz, Gehörschutz, leichter Atemschutz, Handschutz zur Kennzeichnung.

Material: Kunststoff
Abmessung: 200 x 185 x 90 mm (B x H x T)
Farbe: blau-türkis

Art.-Nr.
600018309

Aufbewahrungsbox Safety Fox Mezzo
Safety Box für Arbeitsschutzartikel mit Wandhalterung. Neutral und transparent mit 4 blauen
Gebotsschildern: Augenschutz, Gehörschutz, leichter Atemschutz, Handschutz zur Kennzeichnung.

Material: Kunststoff
Abmessung: 270 x 290 x 105 mm (B x H x T)
Farbe: blau

Art.-Nr.
600018319
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Gesichtsschutz Turboshield
Kopfhalterung mit Ratsche aus ABS-Kunststoff, mit Visierentriegelungssystem und TPE-Polstern für
höheren Komfort. Die flexible Hinterkopfauflage bietet bis zu 300 % mehr Kontaktfläche zum Kopf
und somit bessere Gewichts-und Druckverteilung. Einfacher Visieraustausch in wenigen Sekunden
durch große Auswurftaste. Kann auch bequem zusammen mit den meisten Schutzbrillen,
Atemschutzgeräten und Kapselgehörschützern  getragen werden.

Norm: EN 166:2001
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Material-Halterung: ABS-Kunststoff, Nylon
Farbe Halterung: schwarz
Beschlagfrei: Ja

Art.-Nr.
600112307
600112308
600112309

Ausführung Kratzfest
Kopfhalterung
Sichtscheibe
Sichtscheibe Ja

Gesichtsschutz Supervizor SA660
Robuste Helmhalterung aus Polycarbonat zur Befestigung von Sichtschutzscheiben am Schutzhelm.
Kompatibel mit einer großen Zahl an Helmtypen, sichere Visierbefestigung. Das Visier kann stufenlos
verstellt werden. Die Auswahl des Visiers kann speziellen Gefahren und Anforderungen angepasst
werden, Polycarbonat (600010196) bei mechanischen Gefährdungen, Acetat bei chemischen
(600010197) Gefährdungen und bei Elektroarbeiten (600010198).

Norm: EN 166:2001
Farbe: klar
Material-Halterung: Polycarbonat
Farbe Halterung: grau

Art.-Nr.
600010195
600010196
600010197
600010198

Ausführung Scheibe
Helmhalterung
Sichtscheibe Polycarbonat
Sichtscheibe Acetat
Sichtscheibe Acetat

Gesichtsschutz Clearways™ CB14/CV83/CV84
Kopfhalterung mit Stirnschutz aus Polycarbonat, für Arbeiten, bei denen kein Schutzhelm benötigt
wird. Die Auswahl des Visiers kann speziellen Gefahren und Anforderungen angepasst werden,
Polycarbonat (600112310) bei mechanischen Gefährdungen oder Acetat (600010447) bei
chemischen Gefährdungen.

Norm: EN 166:2001
Farbe: klar
Material-Halterung: Polycarbonat
Farbe Halterung: grau

Art.-Nr.
600010448
600010447
600112310

Ausführung Scheibe
Kopfhalterung
Sichtscheibe Acetat
Sichtscheibe Polycarbonat

Gesichtsschutz komplett 606/607
Universal-Helmhalterung aus Kunststoff. Verschlusssystem mit Federn, sehr anpassungsfähig und mit
stabilem Sitz. 90° Klappmechanismus. Visier aus Polycarbonat mit exklusiver AS PLUS Beschichtung
(K), verfügt über eine Anti-Beschlag Beschichtung. Schützt die Augen und das Gesicht vor Tropfen und
Spritzern. Kann über Brillen und einigen Atemschutzmasken getragen werden.

Norm: EN 166:2001
Scheibe: Polycarbonat
Farbe: klar
Material-Halterung: Kunststoff
Farbe Halterung: blau

Art.-Nr.

600210322
600210323
600165608

Ausführung Be-
schlag-
frei

Kratz-
fest

Helmhalterung
Visier
Visier Ja Ja
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· Gehörschutzstöpsel
· Bügelgehörschutz
· Kapselgehörschutz
· Kommunikationsgehörschutz
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Für Gehörschützer wer-
den alle Anforderungen 
in der EN 352 geregelt:

•	EN 352-1 Kapselgehörschützer
•	EN 352-2 Gehörschutzstöpsel
•	EN352-3 Kapselgehörschützer  

		    mit Helmbefestigung
•	EN 352-4 Elektroakustische Systeme

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer ab 
einem Wert von 80 dB (A) geeigneten Ge-
hörschutz zur Verfügung zu stellen.
Der Arbeitnehmer hat ab einem Wert von 
85 dB (A) den zur Verfügung gestellten Ge-
hörschutz zu tragen.

Wahl der Gehörschutzarten
Bei der Auswahl der Gehörschützerarten ist 
die jeweilige Arbeitsumgebung zu berück-
sichtigen:

•	Exposition im Dauerlärm oder
•	wiederholte kurzzeitige Lärmexposition
•	informationshaltige Arbeitsgeräusche
•	Warnsignale, Sprachkommunikation
•	Ortung von Schallquellen
•	persönliche Unverträglichkeiten des 

Benutzers
•	hohe Temperaturen und Staub

Gehörschutzstöpsel
•	an Arbeitsplätzen mit andauernder 

Lärmeinwirkung
•	bei zu starkem Schwitzen unter Kapselge-

hörschützern
•	bei gleichzeitigem Tragen von Brille oder 

Schutzbrille und Gehörschutz
•	wenn andere persönliche Schutzaus-

rüstungen, z. B. Industrieschutzhelme, 
Atemschutzgeräte, Schutzbrillen und an-
derer Gesichtsschutz, getragen werden 
müssen

Kapselgehörschützer
•	wenn wegen wiederholter kurzzeitiger 

Lärmexposition ein häufiges Auf- und 
Absetzen des Gehörschützers erforder-
lich ist (dazu sind auch Bügelstöpsel 
geeignet)

•	Gehörschutzstöpsel wegen zu enger 
Gehörgänge nicht vertragen werden

•	eine Neigung zu Gehörgangsentzün-
dungen oder sonstigen Unverträglich-
keiten beim Tragen von Gehörschutz-
stöpseln vorliegt

•	ACHTUNG: Kapselgehörschützer 
erschweren die Ortung von Schallquellen 
und sollten daher nicht eingesetzt wer-
den, wenn aus Sicherheitsgründen gutes 
Richtungshören erforderlich ist.

Prüfung
Gehörschützer müssen vor jeder Benutzung 
auf ihren einwandfreien Zustand geprüft 
werden. Es ist insbesondere zu prüfen:

•	ob die Kapseln oder Dichtungskissen 
keine Risse aufweisen

•	ob die Bügel nicht beschädigt oder 
aufgebogen sind

•	ob bei fertiggeformten und zur mehr-
maligen Verwendung vorgesehenen 
Stöpseln diese nicht verschmutzt sind

•	ob vor Gebrauch zu formende Stöpsel 
aus polymerem Schaumstoff noch ausrei-
chend elastisch sind

Hygiene und Pflege
Bei der Benutzung des Gehörschützers kön-
nen Verunreinigungen, z. B. durch Stäube 
und Flüssigkeiten auftreten und Hautrei-
zungen bewirken. Alle Träger von Gehör-
schützern müssen angewiesen werden, sich 
die Hände zu reinigen bevor sie Gehör-
schützer, besonders Gehörschutzstöpsel, 
anfassen. Die Benutzer müssen auch da-
rauf hingewiesen werden, dass ein Arzt, z.B. 
der Betriebsarzt, aufgesucht werden muss, 
wenn sie Hautreizungen während oder 
nach dem Gebrauch ihrer Gehörschützer 
bemerken.

Inspektion und Austausch
Gehörschützer müssen in regelmäßigen 
Abständen überprüft werden, um Ausrü-
stungen, die durch mechanische Fehler, Al-
terung, Unfall oder Missbrauch beschädigt 
sind, austauschen zu können.

Begriffsdefinition,  
Auszüge aus der DGUV 112-194
Lärmbereiche
im Sinne dieser Regel sind Bereiche, in 
denen Lärm auftritt, bei dem der orts-
bezogene Beurteilungspegel 85 dB(A)  
erreicht oder überschritten wird.
Lärmbereiche können auch ortsveränder-
lich sein, wie:

•	fahrbare Maschinen und Fahrzeuge
•	tragbare Arbeitsgeräte

Gehörschützer
sind persönliche Schutzausrüstungen, die 
die Einwirkung des Lärms auf das Gehör 
verringern, so dass eine Lärmschwerhörig-
keit nicht entsteht oder sich nicht verschlim-
mert. In der Art der Anwendung werden 
Gehörschützer unterschieden nach:

•	Kapselgehörschützern, welche beide 
Ohrmuscheln mit Kapseln umschließen

•	Gehörschutzstöpseln, die im Gehörgang 
oder in der Ohrmulde getragen werden

•	Schallschutzhelmen, zur Verringerung 
des Schallpegels auf den Schädel bei 
hohen Schallpegeln

Schalldämmung
Für die Auswahl und Bewertung nach der 
Schalldämmung ist zu berücksichtigen, dass

•	der am Ohr des Benutzers wirksame 
Beurteilungspegel unterhalb von 85 
dB(A) liegt

•	die in der Praxis erzielte Schutzwir-
kung durch unsachgemäße Benutzung 
geringer ist, als in den Labormessungen 
ermittelt

•	eine Überprotektion vermieden wird
•	eine Signalerkennung in ausreichendem 

Maße möglich ist

Verfahren zur Auswahl
Die Schalldämmung von Gehörschützern 
ist frequenzabhängig. Die verschiedenen 
Auswahlverfahren berücksichtigen diese 
Frequenzunterschiede und erfordern ent-
sprechende Informationen über die betref-
fenden Lärmsituationen.

Es gibt folgende Auswahlverfahren:

•	Oktavband-Methode 
ist ein genaues, aber sehr aufwändiges 
Verfahren

•	HML-Methode 
gibt für jeden Gehörschützer 3 Dämm-
werte in bestimmten Frequenzbereichen 
an: 
H = hoch, M = mittel, L = tief 
Es muss eine Information der Frequenz-
zusammensetzung vorliegen

•	HML-Check 
ist eine Kurzform der HML-Methode 
und erfordert einen geringeren Infor-
mationstand über das Geräusch. Das 
Verfahren liefert für die Mehrzahl der 
Geräuschsituationen ein ausreichend 
genaues Ergebnis

•	SNR-Methode 
bestimmt einen einzigen Dämmwert, die 
vereinfachte Geräuschpegelminderung

Überprotektion
Wird die Schalldämmung eines Gehör-
schützers wesentlich höher ausgewählt, 
als zur Vermeidung eines Gehörschädi-
gungsrisikos notwendig ist, werden die 
Sprachverständigung und das Erken-
nen von informationshaltigen Arbeitsge-
räuschen sowie die Wahrnehmbarkeit 
von Warnsignalen unnötig erschwert. Das 
führt häufig zu einer Ablehnung oder zu 
einem Absetzen des Gehörschutzes im 
Lärm, was zu einem am Ohr wirksamen 
Beurteilungspegel von über 85 dB(A)  
führen kann.

Vorschriften, Regeln zum Gehörschutz
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Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Classic™ II
Die Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, energieabsorbierenden Polymerschaumstoff,
der den Gehörgang optimal abschließt. Der Stöpsel muss vorgeformt werden. Er ist nicht entflammbar
und hat eine angerauhte Oberfläche die ein Verrutschen verhindert und eine zuverlässige Dämmung
gewährleistet, besonders hautverträglich, passt sich den meisten Gehörgängen optimal an.

Norm: EN 352-2:2002
SNR-Wert: 28 dB
Material-Ohrstöpsel: Polymerschaum
Farbe: gelb

Art.-Nr.
600011806
600011788
600011813
600011815

Ausführung
Taschenpackung 5 Paar
Karton 250 Paar
Refill 500 Paar
TOP UP 500 Paar

Gehörschutzstöpsel E-A-RSOFT™ Yellow Neons
Die Gehörschutzstöpsel zeichnen sich durch ihre konische Form aus, die den meisten Gehörgängen
passt. Die vorzuformenden Stöpsel lassen sich einfach in den Gehörgang einsetzen. Ihr weicher,
hypoallergener Polymerschaumstoff sorgt für geringen Druck im Gehörgang. Die Stöpsel verfügen
über eine glatte, schmutzabweisende Oberfläche.

Norm: EN 352-2:2002
SNR-Wert: 36 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: gelb

Art.-Nr.
600011803
600011814

Ausführung
Karton 250 Paar
Refill 500 Paar

Gehörschutzstöpsel 1100
Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch aus weichem, dehnbarem, rückverformendem
Polyurethanschaum. Sie bieten hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz. Im Ohr dehnt sich der
Schaumstoffstöpsel aus und sorgt so für einen sicheren, bequemen Sitz. Die konische Form erleichtert
das Einsetzen und sorgt für optimale Passform.

Norm: EN 352-2:2002
SNR-Wert: 37 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: orange

Art.-Nr.
600011899
600169917
600170958

Ausführung
Karton 200 Paar
Beutel 500 Paar
Refill 500 Paar

Gehörschutzspender One-Touch™ Pro
Der Spender aus ABS-Kunststoff mit Rückwand aus pulverbeschichtetem Stahl ist für den Einsatz im
Innen- wie im Außenbereich einsetzbar.  Als Wandspender oder Tischaufsteller einsetzbar. Gibt immer
nur exakt einen Gehörschutzstöpsel aus, Stöpsel fällt direkt in die Hand.

Ausführung: Spender
Farbe: blau
Material: ABS-Kunststoff

Art.-Nr.
600111382
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Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Flexible Fit
Die Gehörschutzstöpsel zeichnen sich durch eine patentierte Schaumstoffformulierung aus, wodurch
sie vollständig waschbar und wiederverwendbar sind. Die weiche Schaumstoffspitze und der flexible
Einführstiel ermöglichen ein müheloses Einsetzen ins Ohr, sowohl einhändig als auch mit beiden
Händen. Die Schaumstoffspitze passt sich schnell der Form des Gehörgangs an und dichtet diesen
gegen Geräusche ab. Sie eignen sich besonders gut für Tätigkeiten, bei denen entweder Handschuhe
getragen werden müssen oder die Hände schmutzig werden, sowie für Situationen, bei denen zum
Einführen der Stöpsel nur eine Hand frei ist. Der SNR-Wert beträgt 35 dB bei beidhändigem Einführen
und 30 dB beim einhändigem Einführen.

Norm: EN 352-2:2002
SNR-Wert: 35 dB
Material-Ohrstöpsel: Polymerschaum

Art.-Nr.
600199096
600199097

Ausführung Farbe
ohne Kordel gelb
mit Kordel gelb/blau

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Express™
Das besondere an den Gehörschutzstöpseln ist ihr flexibler, hygienischer Stiel. Damit lassen sich die
Stöpsel einfach und ohne vorzuformen in den Gehörgang einführen und erzielen sofort zuverlässigen
Schutz. Für die schnelle und bequeme Anwendung sind sie paarweise in einer Kissenpackung
verpackt, die wiederverschließbar und damit besonders hygienisch ist. Die patentierte E-A-R Form-
Schaumstoffspitze ist so geformt, dass sie praktisch jeden Gehörgang bequem und effektiv abdichtet.
Bei dem Modell mit Kordel sorgt diese dafür, dass die Stöpsel nicht verloren gehen.

Norm: EN 352-2:2002
SNR-Wert: 28 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: gelb/blau

Art.-Nr.
600011794
600011795

Ausführung
ohne Kordel
mit Kordel

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit™
Praktisch vorgeformte Gehörschutzstöpsel. Mit seiner Universalgröße und den drei Lamellen passt er
in die meisten Gehörgänge und bietet eine gute Dämmwirkung. Der Stöpsel ist wiederverwendbar und
waschbar und somit besonders hygienisch.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: mit Kordel
SNR-Wert: 32 dB
Material-Ohrstöpsel: Silikon
Farbe: gelb/blau

Art.-Nr.
600011822
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Gehörschutzstöpsel ClearE-A-R™
Die Gehörschutzstöpsel zeichnen sich durch ihr transparentes Design aus. Sie können nahezu
unsichtbar im Ohr getragen werden. Die Kommunikation mit Kunden und Kollegen soll durch einen
Hochpräzisionsfilter während der Arbeit ermöglicht werden. Die Gehörschutzstöpsel lassen sich leicht
einführen und passen sich optimal an den Gehörgang an. Zudem sind sie abwaschbar und
wiederverwendbar. Sie werden paarweise in einer Plastikbox geliefert.

Norm: EN 352-2:2002
SNR-Wert: 22 dB
Material-Ohrstöpsel: Polymerrezeptur
Farbe: transparent

Art.-Nr.
600179388

Gehörschutzstöpsel 1271
Das 3-Lamellen-Design hält die Ohrstöpsel sicher im Ohr. Mit attraktiver Aufbewahrungsbox mit
Gürtelclip, praktisch für die verwendung und beugt Verschmutzungen vor. Die Ohrstöpsel sind
wiederverwendbar und müssen nicht zusammengerollt werden. Das Fingergriff-Design erleichtert das
Einführen.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: mit Kordel
SNR-Wert: 25 dB
Material-Ohrstöpsel: Silikon
Farbe: orange/blau

Art.-Nr.
600011901

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Tracers™
Die Gehörschutzstöpsel bestehen aus flexiblen Materialien, die für den optimalen Sitz im Ohr bereits
vorgeformt sind. Zudem sind sie Metall-detektierbar, d.h. die Stöpsel können bei der Endkontrolle in
der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie mit Hilfe eines Metalldetektors gefunden werden. Bei diesen
Stöpseln mit den drei Lamellen ist keine Größenanpassung notwendig. Sie garantieren einen
dauerhaft komfortablen Sitz und optimale Schutzwirkung. Die Stöpsel sind wiederverwendbar und
waschbar und somit besonders hygienisch. Die Stöpsel werden inklusive transparenter
Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip geliefert.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: mit Kordel
SNR-Wert: 32 dB
Material-Ohrstöpsel: Silikon mit 2 mm Stahlkugel eingelagert
Farbe: blau

Art.-Nr.
600011799
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Howard Leight Gehörschutzspender HL400 komplett mit Bilsom 303
Gehörschutzspender HL400, schlankes Design mit geringem Platzbedarf komplett befüllt mit 400
Paar Gehörschutzstöpseln Bilsom 303.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Spender 400 Paar
SNR-Wert: 33 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: gelb/weiß

Art.-Nr.
600165738
600165736

Größe
S
L

Howard Leight Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit Bilsom 303
Nachfüllbehälter für Gehörschutzspender HL400 mit 400 Paar Gehörschutzstöpseln Bilsom 303.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Nachfüllbehälter 400 Paar
SNR-Wert: 33 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: gelb/weiß

Art.-Nr.
600165734
600165725

Größe
S
L

Howard Leight Gehörschutzstöpsel BILSOM 303
Konisch geformter Stöpsel, der sich schnell und leicht einsetzen lässt. Die Leight Stripe™-Formel , eine
Mischung aus gelbem und weißem Polyurethanschaum, sorgt für einen sanften Tragekomfort im Ohr
und verhindert das Herausrutschen aus dem Gehörgang. Der Stöpsel ist leich zu rollen und
einzusetzen. Ein geringer Anpressdruck sorgt für eine bequeme und lange Tragedauer. Die weiche,
schmutzabweisende Außenhülle verhindert Ablagerungen auf den Stöpseln. In 2 Größen erhältlich.
Nachfüllpackung für HL400-Spender.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Polybeutel 200 Paar
SNR-Wert: 33 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: gelb/weiß

Art.-Nr.
600011971
600011970

Größe
S
L

Howard Leight Gehörschutzstöpsel BILSOM 303, paarweise
Konisch geformter Stöpsel, der sich schnell und leicht einsetzen lässt. Die Leight Stripe™-Formel , eine
Mischung aus gelbem und weißem Polyurethanschaum, sorgt für einen sanften Tragekomfort im Ohr
und verhindert das Herausrutschen aus dem Gehörgang. Der Stöpsel ist leich zu rollen und
einzusetzen. Ein geringer Anpressdruck sorgt für eine bequeme und lange Tragedauer. Die weiche,
schmutzabweisende Außenhülle verhindert Ablagerungen auf den Stöpseln. In 2 Größen erhältlich.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Karton 200 Paar (1 Paar pro Beutel)
SNR-Wert: 33 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: gelb/weiß

Art.-Nr.
600011769
600011768

Größe
S
L
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Howard Leight Gehörschutzspender HL400 komplett mit Laser Lite
Gehörschutzspender HL400, schlankes Design mit geringem Platzbedarf komplett befüllt mit 400
Paar Gehörschutzstöpseln Laser Lite.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Spender 400 Paar
SNR-Wert: 35 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: magenta/gelb

Art.-Nr.
600165740

Howard Leight Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit Laser Lite
Nachfüllbehälter für Gehörschutzspender HL400 mit 400 Paar Gehörschutzstöpseln Laser Lite.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Nachfüllbehälter 400 Paar
SNR-Wert: 35 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: magenta/gelb

Art.-Nr.
600165739

Howard Leight Gehörschutzstöpsel Laser Lite
Durch seine Farbe gut sichtbarer und ansprechender Gehörschutzstöpsel. Der sich ausdehnende
Schaumstoff passt sich praktisch an jedes Ohr an, die T-Form macht das Einsetzen und
Herausnehmen besonders einfach. Nachfüllpackung für Gehörschutzspender HL400.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Polybeutel 200 Paar
SNR-Wert: 35 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: magenta/gelb

Art.-Nr.
600011841

Howard Leight Gehörschutzstöpsel Laser Lite, paarweise
Durch seine Farbe gut sichtbarer und ansprechender Gehörschutzstöpsel. Der sich ausdehnende
Schaumstoff passt sich praktisch an jedes Ohr an, die T-Form macht das Einsetzen und
Herausnehmen besonders einfach. Karton mit 200 Tütchen á 1 Paar.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Karton 200 Paar (1 Paar pro Beutel)
SNR-Wert: 35 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: magenta/gelb

Art.-Nr.
600011839
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Howard Leight Gehörschutzstöpsel Fusion
FlexiFirm®-fester Stiel für einfache Handhabung, SoftFlanges™: Lamellen für höchsten Komfort und
angenehmen Sitz. Abnehmbares Band, in 2 Größen erhältlich. HearPack-Aufbewahrungsdose.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: mit Kordel
SNR-Wert: 28 dB
Material-Ohrstöpsel: TPE

Art.-Nr.
600011992
600011993

Farbe Größe
grün S
blau M/L

Howard Leight Gehörschutzstöpsel SmartFit
CMT - Conforming Material Technology - reagiert auf die Körperwärme des Trägers und dehnt sich
passgenau entlang der anatomischen Form des Gehörgangs aus. Höchster Komfort und individueller
Sitz. Einzigartiges, abnehmbares Band. Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: mit Kordel
SNR-Wert: 30 dB
Material-Ohrstöpsel: Thermoplastisches Elastomer
Farbe: orange/blau

Art.-Nr.
600011989
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Howard Leight Gehörschutzstöpsel BILSOM 304
Konisch geformter Stöpsel, der sich schnell und leicht einsetzen lässt. Die Leight Stripe™-Formel , eine
Mischung aus gelbem und weißem Polyurethanschaum, sorgt für einen sanften Tragekomfort im Ohr
und verhindert das Herausrutschen aus dem Gehörgang. Der Stöpsel ist leich zu rollen und
einzusetzen. Ein geringer Anpressdruck sorgt für eine bequeme und lange Tragedauer. Die weiche,
schmutzabweisende Außenhülle verhindert Ablagerungen auf den Stöpseln. Mit Band. Karton mit 100
Paar in Tütchen á 1 Paar.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Karton 100 Paar (1 Paar pro Beutel)
SNR-Wert: 33 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: gelb/weiß/blau
Größe: L

Art.-Nr.
600011772

Howard Leight Gehörschutzstöpsel Laser Trak
Der Schaumstoff dehnt sich aus und passt sich praktisch an jedes Ohr an. Eisenfreie Metallöse und
leuchtende Farben, leicht mit dem Auge und durch magnetische Kontrolle erkennbar.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Karton 100 Paar (1 Paar pro Beutel)
SNR-Wert: 35 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: orange/blau

Art.-Nr.
600112005

Howard Leight Gehörschutzstöpsel Fusion Detectable
Patentiertes Zwei-Komponenten Design, Flexi-Firm® - fester Stiel für einfaches Einsetzen.
SoftFlanges™-weiche Lamellen für Komfort und besten Sitz, Metallring am Stiel für leichte Ortung
durch Metalldetektoren, einfach in lauwarmem Wasser zu reinigen. In 2 Größen erhältlich.
HearPack®Aufbewahrungsdose.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: mit Kordel
SNR-Wert: 28 dB
Material-Ohrstöpsel: Thermoplastisches Elastomer, Stahl
Farbe: blau
VE/Einheit: Karton 50 Paar

Art.-Nr.
600112006
600112007

Größe
S
M/L
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Gehörschutzstöpsel Contours®
Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff mit sicherer Passform, passen sich den Veränderungen der
Gehörgänge ideal an. Verwendbar bei Arbeiten die ständigen Lärmschutz in Verbindung  mit einem
hohen Dämmwert erfordern. Lieferbar in 2 Größen. Modell 7403 (small) für kleine Gehörgänge.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Karton  200 Paar
SNR-Wert: 35 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethan
Farbe: grün

Art.-Nr.
600111921
600111922

Modell Größe
7400
7403 small

Gehörschutzstöpsel Contours® MoldexStation
Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff mit sicherer Passform, passen sich den Veränderungen der
Gehörgänge ideal an. Verwendbar bei Arbeiten die ständigen Lärmschutz in Verbindung  mit einem
hohen Dämmwert erfordern. Lieferbar in 2 Größen. Modell 7453 (small) für kleine Gehörgänge.
Lieferung ohne Wandhalterung.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: MoldexStation 500 Paar
SNR-Wert: 35 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethan
Farbe: grün

Art.-Nr.
600111923
600111924

Modell Größe
7450
7453 small

Wandhalterung für MoldexStation
Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff (inkl. Schrauben und Dübel) für die Montage der
MoldexStationen 7450, 7453, 7650, 7850 und 7859.

Farbe: schwarz
Material: Polypropylen

Art.-Nr.
600011922
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Gehörschutzstöpsel MelLows®
Gehörschutzstöpsel die besonders bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung geeignet sind.
Bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung. Die Stöpsel passen sich
jedem Gehörgang individuell an.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Karton 200 Paar
Modell: 7600
SNR-Wert: 22 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethan
Farbe: orange/gelb

Art.-Nr.
600011924

Gehörschutzstöpsel MelLows® MoldexStation
Gehörschutzstöpsel die besonders bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung geeignet sind.
Bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung. Die Stöpsel passen sich
jedem Gehörgang individuell an. Lieferung ohne Wandhalterung.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: MoldexStation 500 Paar
Modell: 7650
SNR-Wert: 22 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethan
Farbe: orange/gelb

Art.-Nr.
600011926

Wandhalterung für MoldexStation
Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff (inkl. Schrauben und Dübel) für die Montage der
MoldexStationen 7450, 7453, 7650, 7850 und 7859.

Farbe: schwarz
Material: Polypropylen

Art.-Nr.
600011922
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Gehörschutzstöpsel Spark-Plugs®
Die anatomisch vorgeformten und besonders weichen Stöpsel passen sich dem Gehörgang an.
Individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger. Ideal bei allen Arbeiten, die ständigen
Lärmschutz und einen hohen Dämmwert erfordern.

Norm: EN 352-2:2002
SNR-Wert: 35 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethan
Farbe: bunt
VE/Einheit: Karton 200 Paar

Art.-Nr.
600170143
600111687

Ausführung Modell
mit Kordel 7801
ohne Kordel 7800

Gehörschutzstöpsel Spark-Plugs® MoldexStation
Die anatomisch vorgeformten und besonders weichen Stöpsel passen sich dem Gehörgang an.
Individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger. Ideal bei allen Arbeiten, die ständigen
Lärmschutz und einen hohen Dämmwert erfordern.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: MoldexStation 500 Paar
Modell: 7850
SNR-Wert: 35 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethan
Farbe: bunt

Art.-Nr.
600111702

Wandhalterung für MoldexStation
Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff (inkl. Schrauben und Dübel) für die Montage der
MoldexStationen 7450, 7453, 7650, 7850 und 7859.

Farbe: schwarz
Material: Polypropylen

Art.-Nr.
600011922
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Gehörschutzstöpsel Rockets® Full Detect
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel, sind für Metalldetektoren erkennbar.
Sie werden paarweise in der Taschenpackung „PocketPak“ geliefert und sind durch die weichen
Lamellen und die luftgepolsterte Spitze angenehm und komfortabel zu tragen. Die Stöpsel werden
durch einen eingebetteten Metallkern für Metalldetektoren erkennbar. Leichtes Einsetzen und
Herausnehmen garantiert der feste Stiel. Sie können gereinigt werden und sind deshalb hygienisch
und wiederverwendbar. Die Stöpsel sind fest mit der Kordel verbunden, damit sie nicht verloren
gehen.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Karton 50 Paar
Modell: 6409
SNR-Wert: 27 dB
Material-Ohrstöpsel: TPE, Metall (Eisen)
Farbe: blau

Art.-Nr.
600011912

Gehörschutzstöpsel Spark-Plugs® Detect
Die anatomisch vorgeformten und besonders weichen Stöpsel passen sich dem Gehörgang an. Ideal
bei  Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, die ständigen Lärmschutz und einen hohen Dämmwert
erfordern. Voll detektierbar.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Karton  200 Paar
Modell: 7809
SNR-Wert: 32 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethan, Metall
Farbe: blau marmoriert

Art.-Nr.
600011933

Gehörschutzstöpsel Spark-Plugs® Detect MoldexStation
Die anatomisch vorgeformten und besonders weichen Stöpsel passen sich dem Gehörgang an. Ideal
bei  Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, die ständigen Lärmschutz und einen hohen Dämmwert
erfordern. Voll detektierbar. Lieferung ohne Wandhalterung.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: MoldexStation 500 Paar
Modell: 7859
SNR-Wert: 32 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethan, Metall
Farbe: blau marmoriert

Art.-Nr.
600011937

Wandhalterung für MoldexStation
Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff (inkl. Schrauben und Dübel) für die Montage der
MoldexStationen 7450, 7453, 7650, 7850 und 7859.

Farbe: schwarz
Material: Polypropylen

Art.-Nr.
600011922
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Gehörschutzstöpsel Twisters®
Gehörschutzstöpsel mit dem hohen Tragekomfort klassischer Schaumstoffstöpsel. Sie lassen sich
durch den Stiel jedoch schnell und hygienisch ohne vorheriges Rollen einsetzen. Mit einem leichten
Drehen am Griffstück kann die individuelle Komfort-Position im Gehörgang eingestellt werden. Sie
werden mit einer Kordel geliefert, diese kann mit einem Handgriff in der gewünschten Länge
angebracht werden. Box mit 80 Tütchen á 1 Paar.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Karton 80 Paar
Modell: 6441
SNR-Wert: 34 dB
Material-Ohrstöpsel: TPE
Farbe: grün

Art.-Nr.
600111925

Gehörschutzstöpsel Twisters® Trio Cord
Die wiederverwendbaren Gehörschutzstöpsel  „Twisters® Trio Cord“ in der Taschenpackung
„PocketPak®“, sind durch luftgepolsterte Lamellen angenehm und komfortabel im Gehörgang zu
tragen. Sie lassen sich durch das große Griffstück leicht in das Ohr einführen und auch wieder
entfernen. Ein Rollen der Stöpsel ist nicht notwendig, dadurch bleiben sie hygienisch sauber und
können mehrmals wiederverwendet werden. Die Stöpsel sind abwaschbar und können bei Bedarf
gereinigt werden. Der geschwungene Stil ermöglicht eine individuelle Komfortanpassung im Ohr.
„Twisters® Trio Cord“ werden mit einer Kordel geliefert. Diese kann individuell auf die benötigte
Länge des Anwenders gebracht werden.

Norm: EN 352-2:2002
Modell: 6451
SNR-Wert: 33 dB
Material-Ohrstöpsel: TPE
Farbe: grün

Art.-Nr.
600164976

Gehörschutzstöpsel Rockets® Cord
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel in der Taschenpackung „PocketPak“.
Sie sind durch die weichen Lamellen und die luftgepolsterte Spitze komfortabel und angenehm zu
tragen. Leichtes Einsetzen und Herausnehmen garantiert der feste Stiel. Sie können gereinigt werden,
deshalb sind sie hygienisch und wiederverwendbar. Die Stöpsel sind fest mit der Kordel verbunden,
damit sie nicht verloren gehen.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Karton 50 Paar
Modell: 6401
SNR-Wert: 30 dB
Material-Ohrstöpsel: TPE
Farbe: lila/grün

Art.-Nr.
600011910

Gehörschutzstöpsel Comets® Cord
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel in der Taschenpackung „PocketPak“. Sie sind durch die
luftgepolsterten Lamellen angenehm und komfortabel im Gehörgang zu tragen. Die Stöpsel können
gereinigt werden und sind deshalb hygienisch und wiederverwendbar. Die Stöpsel sind fest mit der
Kordel verbunden, damit sie nicht verloren gehen.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Karton 50 Paar
Modell: 6421
SNR-Wert: 25 dB
Material-Ohrstöpsel: TPE
Farbe: grün/blau

Art.-Nr.
600011915
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Bügelgehörschutz E-A-RCaps™
Einfach in der Anwendung, praktisch und sehr komfortabel zu tragen. Man kann ihn schnell auf- und
absetzen und bei Nicht-Gebrauch um den Hals tragen. Er eignet sich bestens für den zeitweiligen
Einsatz. Der Bügelgehörschützer ist besonders leicht und erzeugt kaum Druckgefühl. Die Stöpsel
dringen nicht tief in den Gehörgang ein und somit wird der Gehörgang nicht gereizt.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Bügelgehörschutz
SNR-Wert: 23 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: blau/gelb

Art.-Nr.
600011792

Ersatzstöpsel E-A-RCaps™
Die 3M™ E-A-RCaps™ / E-A-RBand™ Ersatzstöpsel sind Zubehörprodukte zu den entsprechenden
3M™ Bügelgehörschützern. Sie lassen sich einfach austauschen.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Ersatzstöpsel
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: gelb
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600126079
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Bügelgehörschutz E-A-R™ Caboflex™
Einfach in der Anwendung, praktisch und sehr komfortabel zu tragen. Man kann ihn schnell auf- und
absetzen und bei Nicht-Gebrauch um den Hals tragen. Er eignet sich bestens für den zeitweiligen
Einsatz. Das Besondere sind seine robusten, konisch geformten Stöpsel. Er ist besonders leicht und
erzeugt kaum Druckgefühl. Die Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein und somit wird der
Gehörgang nicht gereizt.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Bügelgehörschutz
SNR-Wert: 21 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: blau/gelb

Art.-Nr.
600011790

Ersatzstöpsel E-A-R™ Caboflex™
Die Ersatzstöpsel sind Zubehör zu dem entsprechendem Bügelgehörschützer. Sie sind konisch geformt
und lassen sich einfach austauschen.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Ersatzstöpsel
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: gelb
Modell: Caboflex
VE/Einheit: 50 Paar

Art.-Nr.
600011789
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Howard Leight Bügelgehörschutz PerCap
Superweiche, leichte Stöpsel dichten den Gehörgang von außen ab und bieten so hohen Komfort.
Trageposition über dem Kopf, unter dem Kinn oder im Nacken. Kompaktes, faltbares Modell für
einfaches Verstauen in Taschen. Ideal in Umgebungen mit periodisch auftretender Lärmbelastung,
einfacher Austausch der Stöpsel möglich.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Bügelgehörschutz
SNR-Wert: 24 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: schwarz/orange

Art.-Nr.
600011779

Howard Leight Bügelgehörschutz QB3 HYG
Superweiche, federleichte Stöpsel dichten den Gehörgang von außen ab und bieten so hohen
Komfort. Das patentierte Bügeldesign schützt die Stöpsel vor Verunreinigungen bei der Ablage des
Bügels auf verschmutzten Oberflächen. Ideal für den gelegentlichen Einsatz. 1 Paar Ersatzstöpsel im
Lieferumfang enthalten. Weitere Ersatzstöpsel können nachbestellt werden.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Bügelgehörschutz
SNR-Wert: 23 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: orange

Art.-Nr.
600011828

Ersatzstöpsel für PerCap/QB3
Die Ersatzstöpsel sind Zubehör zu den entsprechenden Bügelgehörschützern. Sie lassen sich einfach
austauschen.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Ersatzstöpsel
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: orange

Art.-Nr.
600011780
600011838

Modell
PerCap®
QB3®
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Bügelgehörschutz Jazz Band®2
Bügelgehörschutz mit Pausenkordel und einem Sicherheitsverschluss. Die komfortable Alternative bei
Arbeiten in Bereichen mit ständig wechselnder Lärmbelastung. Leichter Bügel, der durch sein Duo-
Material den Übertragungsschall verringert. Wiederverwendbar, inklusive ein Paar Ersatzstöpsel.
Beschichtete Stöpsel für mehr Hygiene kombiniert mit den Vorteilen eines  abwaschbaren Stöpsels.
Zusätzliche Ersatzstöpsel können separat bestellt werden.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Bügelgehörschutz
SNR-Wert: 23 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethanschaum
Farbe: blau/gelb/grün

Art.-Nr.
600011916

Bügelgehörschutz WaveBand® 2K
Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelästigung oder wenn ein sicheres Tragen von
Gehörschutzstöpseln nicht möglich ist. Der Bügelgehörschutz ist anatomisch angepasst und besitzt
dadurch eine hohe Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche. Er hat einen geringen Anpreßdruck, ist
federleicht und komfortabel. Das 2K-Modell besitzt Barrieren gegen den Übertragungsschall.
Wiederverwendbar, inklusive ein Paar Ersatzstöpsel.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Bügelgehörschutz
SNR-Wert: 27 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethan
Farbe: blau/gelb/grün

Art.-Nr.
600011918

Bügelgehörschutz WaveBand® 1K
Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelästigung oder wenn ein sicheres Tragen von
Gehörschutzstöpseln nicht möglich ist. Der Bügelgehörschutz ist anatomisch angepasst und besitzt
dadurch eine hohe Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche. Er hat einen geringen Anpreßdruck, ist
federleicht und komfortabel. Ersatzstöpsel können separat bestellt werden.

Norm: EN 352-2:2002
Ausführung: Bügelgehörschutz
SNR-Wert: 27 dB
Material-Ohrstöpsel: Polyurethan
Farbe: blau/gelb/grün

Art.-Nr.
600011919

Ersatzstöpsel für Jazz Band®2 /WaveBand® 1K/2K
Die Ersatzstöpsel sind Zubehör zu den entsprechenden Bügelgehörschützern. Sie lassen sich einfach
austauschen.

Norm: EN 352-2:2002
Material-Ohrstöpsel: Polyurethan
Farbe: grün/gelb
VE/Einheit: 50 Paar

Art.-Nr.
600111695
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Kapselgehörschutz Peltor™X1
Das schlanke Design garantiert einen sicheren Sitz und einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort.
So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei
längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Der Kapselgehörschützer ist besonders robust
und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren
gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Einsatzgebiete sind die
Automobilindustrie, das Bauwesen, die Textilherstellung, die Chemische und Pharmazeutische
Industrie, Druckereien sowie die Holzverarbeitung. Passende Hygienesets sorgen für einen
hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002
Farbe: schwarz/grün

Art.-Nr.
600011861
600011862

Ausführung SNR-Wert
Kopfbügel 27 dB
Helmbefestigung 26 dB

Kapselgehörschutz Peltor™X4
Das schlanke Design garantiert einen sicheren Sitz und einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort.
So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei
längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Der Kapselgehörschützer ist besonders robust
und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren
gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Die Dichtungsringe aus
patentiertem, neuartigem Schaumstoff garantieren außerdem einen hocheffektiven Schutz. Für eine
optimale Dämpfung sorgen auch die innovativen Dämmkissen und Zwischenringe in den Kapseln.
Einsatzgebiete sind bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Metallbearbeitung, der
Schwerindustrie, der Automobilindustrie, dem Bauwesen, der Textilherstellung, Druckereien sowie der
Holzbearbeitung. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des
Kapselgehörschützers.

Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002
Farbe: schwarz/leuchtgelb

Art.-Nr.
600011867
600011868

Ausführung SNR-Wert
Kopfbügel 33 dB
Helmbefestigung 32 dB

Kapselgehörschutz Peltor™X5
Das schlanke Design garantiert einen sicheren Sitz und einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort.
So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei
längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Der Kapselgehörschützer ist besonders robust
und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren
gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Die Dichtungsringe aus
patentiertem, neuartigem Schaumstoff garantieren außerdem einen hocheffektiven Schutz. Für eine
optimale Dämpfung sorgen auch die innovativen Dämmkissen und Zwischenringe in den Kapseln.
Einsatzgebiete sind bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Metallbearbeitung, der
Schwerindustrie, der Automobilindustrie, dem Bauwesen, der Textilherstellung, Druckereien sowie der
Holzbearbeitung. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des
Kapselgehörschützers.

Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600011869
600011870

Ausführung SNR-Wert
Kopfbügel 37 dB
Helmbefestigung 36 dB

121



Kapselgehörschutz 3M

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ I
Der Kapselgehörschützer ist besonders leicht und ein perfekter Allroundschutz für viele Bereiche.
Komfortabel ist der Federstahlbügel mit 2-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl, der einen
konstant niedrigen Anpressdruck gewährleistet. Der Bügel ist variabel verstellbar und passt sich Dank
seiner ergonomischen Form jeder Kopfform an. Einsatzgebiete sind mäßige Lärmbelastung,
beispielsweise in Werkstätten, metallverarbeitenden Betrieben, in der Feinwerktechnik, in der
Bauindustrie, der Automobilindustrie sowie in Freizeitaktivitäten. Passende Hygienesets sorgen für
einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002
Farbe: gelb/schwarz

Art.-Nr.
600011851
600011882

Ausführung SNR-Wert
Kopfbügel 27 dB
Helmbefestigung 26 dB

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ II
Der Kapselgehörschützer wurde speziell für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt und dämpft
auch bei extrem niedrigen Frequenzen äußerst effektiv. Dank des schlanken Kapseldesigns garantiert
die Kapsel einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert
den Wärmestau und die Schweißbildung und bietet selbst bei dauerhafter Anwendung ein
angenehmes Tragegefühl. Für eine optimale Wärmeableitung sorgen zusätzliche Lüftungskanäle an
den Dichtungsringen. Die weichen, breiten Dichtungsringe sind mit einer Kombination aus Flüssigkeit
und Schaumstoff gefüllt und garantieren einen besonders schwachen Andruck bei gleichzeitig
optimaler Abdichtung. Einsatzgebiete sind bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der
Schwerindustrie, in der Zementherstellung, im Baugewerbe, auf Flughäfen, in der Textilherstellung, in
der Druckindustrie sowie in der Landwirtschaft. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen
und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002
Farbe: dunkelgrün/schwarz

Art.-Nr.
600011852
600011857
600011904

Ausführung SNR-Wert
Kopfbügel 31 dB
Nackenbügel 31 dB
Helmbefestigung 30 dB

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ III
Der Kapselgehörschützer wurde speziell für starke Lärmbelastungen entwickelt. Die hohe Sicherheit
basiert auf der innovativen Doppelschalentechnologie, die die Resonanz im Inneren der Kapsel
minimiert und eine maximale Dämmung hoher Frequenzen mit sich bringt, Gespräche und
Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen. Eine akustische Verbindung zwischen dem
Kapselinnenraum und dem Raum zwischen den Schalen erzielt außerdem eine optimale Dämmung
niedriger Frequenzen. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert den Wärmestau und die
Schweißbildung und bietet ein komfortables Tragegefühl. Für einen konstant niedrigen Anpressdruck
selbst bei dauerhafter Anwendung sorgen die niedrigen Bügel sowie die Zwei-Punkt-Aufhängung aus
rostfreiem Edelstahl. Einsatzgebiete sind im Flughafenbereich, in der Zementherstellung, im
Schiffsmaschinenraum, im Bergbau und in Kraftwerken. Passende Hygienesets sorgen für einen
hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002
Farbe: schwarz/rot

Art.-Nr.
600011854
600011881

Ausführung SNR-Wert
Kopfbügel 35 dB
Helmbefestigung 34 dB
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Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield™ VS110
Die passiven Kapselgehörschützer gewährleisten einen optimalen Komfort über einen langen
Zeitraum. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Kopfgrößen, haben eine breite Kapselöffnung mit
Ohrpolstern aus Memory Foam-Material und verfügen über einen leichten, gepolsterten Kopfbügel.
Die Kapselgehörschützer sind ideal für Träger mit größeren Ohren geeignet.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 27 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600172416

Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield™ VS110F
Die passiven Kapselgehörschützer gewährleisten einen optimalen Komfort über einen langen
Zeitraum. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Kopfgrößen, haben eine breite Kapselöffnung mit
Ohrpolstern aus Memory Foam-Material und verfügen über einen leichten, gepolsterten faltbaren
Kopfbügel. Die Kapselgehörschützer sind ideal für Träger mit größeren Ohren geeignet.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 27 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600179379

Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield™ VS110H
Die passiven Kapselgehörschützer gewährleisten einen optimalen Komfort über einen langen
Zeitraum. Sie haben eine breite Kapselöffnung mit Ohrpolstern aus Memory Foam-Material und
verfügen über verschiedene Adapter um die Kapsel an verschiedenen Schutzhelmen zu befestigen. Die
Kapselgehörschützer sind ideal für Träger mit größeren Ohren geeignet.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Helmbefestigung
SNR-Wert: 27 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600179382
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Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield™ VS140
Die passiven Kapselgehörschützer gewährleisten einen optimalen Komfort über einen langen
Zeitraum. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Kopfgrößen, haben eine breite Kapselöffnung mit
Ohrpolstern aus Memory Foam-Material und verfügen über einen leichten, gepolsterten Kopfbügel.
Die Kapselgehörschützer sind ideal für Träger mit größeren Ohren geeignet.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 25 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600179362

Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield™ VS120
Die passiven Kapselgehörschützer gewährleisten einen optimalen Komfort über einen langen
Zeitraum. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Kopfgrößen, haben eine breite Kapselöffnung mit
Ohrpolstern aus Memory Foam-Material und verfügen über einen leichten, gepolsterten Kopfbügel.
Die Kapselgehörschützer sind ideal für Träger mit größeren Ohren geeignet.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 31 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600172417

Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield™ VS130
Die passiven Kapselgehörschützer gewährleisten einen optimalen Komfort über einen langen
Zeitraum. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Kopfgrößen, haben eine breite Kapselöffnung mit
Ohrpolstern aus Memory Foam-Material und verfügen über einen leichten, gepolsterten Kopfbügel.
Die Kapselgehörschützer sind ideal für Träger mit größeren Ohren geeignet.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 35 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600172418
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Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield™ VS120N
Die passiven Kapselgehörschützer gewährleisten einen optimalen Komfort über einen langen
Zeitraum. Sie haben eine breite Kapselöffnung mit Ohrpolstern aus Memory Foam-Material und
verfügen über einen leichten Nackenbügel. Die Kapselgehörschützer sind ideal für Träger mit
größeren Ohren geeignet.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Nackenbügel
SNR-Wert: 30 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600179381

Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield™ VS110M
Der passive Kapselgehörschutz der VeriShield Serie zeichnet sich durch seine
Anpassungsmöglichkeiten für jede Kopfgröße und die breitere Kapselöffnung aus. Ideal für
Arbeitnehmer mit größeren Ohren. Durch die stabile Bauweise eignen sich die langlebigen Kapseln
für anspruchsvolle, langdauernde Tätigkeiten. Dielektrischer Universalbügel (aus Kunststoff und Textil
für Arbeiten mit Elektrizität) für drei Tragepositionen; kompatibel mit einer Vielzahl weiterer PSA:
Schutzhelmen, Anstoßkappen, Schweißhelmen, Gesichtsschutz. Das weiche Memory Foam Material
der Ohrmuscheln schließt dicht ab und trägt zu einem optimalen Tragekomfort und einer besseren
Dämmung bei.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Multi-Position-Kopfbügel
SNR-Wert: 32 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600210284

Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield™ VS130M
Der passive Kapselgehörschutz der VeriShield Serie zeichnet sich durch seine
Anpassungsmöglichkeiten für jede Kopfgröße und die breitere Kapselöffnung aus. Ideal für
Arbeitnehmer mit größeren Ohren. Durch die stabile Bauweise eignen sich die langlebigen Kapseln
für anspruchsvolle, langdauernde Tätigkeiten. Dielektrischer Universalbügel (aus Kunststoff und Textil
für Arbeiten mit Elektrizität) für drei Tragepositionen; kompatibel mit einer Vielzahl weiterer PSA:
Schutzhelmen, Anstoßkappen, Schweißhelmen, Gesichtsschutz. Das weiche Memory Foam Material
der Ohrmuscheln schließt dicht ab und trägt zu einem optimalen Tragekomfort und einer besseren
Dämmung bei.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Multi-Position-Kopfbügel
SNR-Wert: 35 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600210286
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Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield VS100D
Der passive Kapselgehörschutz der VeriShield Serie zeichnet sich durch seine
Anpassungsmöglichkeiten für jede Kopfgröße und die breitere Kapselöffnung aus. Ideal für
Arbeitnehmer mit größeren Ohren. Durch die stabile Bauweise eignen sich die langlebigen Kapseln
für anspruchsvolle, langdauernde Tätigkeiten. Der leichte, gepolsterte Kopfbügel bietet einen
perfekten Sitz. Das weiche Memory Foam Material der Ohrmuscheln schließt dicht ab und trägt zu
einem optimalen Tragekomfort und einer besseren Dämmung bei. Die VeriShield™ dielektrische
Ausführung bietet langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für
Arbeiten mit Elektrizität.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 26 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600210370

Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield VS120D
Der passive Kapselgehörschutz der VeriShield Serie zeichnet sich durch seine
Anpassungsmöglichkeiten für jede Kopfgröße und die breitere Kapselöffnung aus. Ideal für
Arbeitnehmer mit größeren Ohren. Durch die stabile Bauweise eignen sich die langlebigen Kapseln
für anspruchsvolle, langdauernde Tätigkeiten. Der leichte, gepolsterte Kopfbügel bietet einen
perfekten Sitz. Das weiche Memory Foam Material der Ohrmuscheln schließt dicht ab und trägt zu
einem optimalen Tragekomfort und einer besseren Dämmung bei. Die VeriShield™ dielektrische
Ausführung bietet langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für
Arbeiten mit Elektrizität.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 32 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600210371

Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield VS130D
Der passive Kapselgehörschutz der VeriShield Serie zeichnet sich durch seine
Anpassungsmöglichkeiten für jede Kopfgröße und die breitere Kapselöffnung aus. Ideal für
Arbeitnehmer mit größeren Ohren. Durch die stabile Bauweise eignen sich die langlebigen Kapseln
für anspruchsvolle, langdauernde Tätigkeiten. Der leichte, gepolsterte Kopfbügel bietet einen
perfekten Sitz. Das weiche Memory Foam Material der Ohrmuscheln schließt dicht ab und trägt zu
einem optimalen Tragekomfort und einer besseren Dämmung bei. Die VeriShield™ dielektrische
Ausführung bietet langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für
Arbeiten mit Elektrizität.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 36 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600210372

Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield VS130DH
Der passive Kapselgehörschutz der VeriShield Serie zeichnet sich durch seine
Anpassungsmöglichkeiten für jede Kopfgröße und die breitere Kapselöffnung aus. Ideal für
Arbeitnehmer mit größeren Ohren. Durch die stabile Bauweise eignen sich die langlebigen Kapseln
für anspruchsvolle, langdauernde Tätigkeiten. Das weiche Memory Foam Material der Ohrmuscheln
schließt dicht ab und trägt zu einem optimalen Tragekomfort und einer besseren Dämmung bei. Die
VeriShield™ dielektrische Ausführung bietet Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit
Elektrizität.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Helmbefestigung
SNR-Wert: 30 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600210373
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Howard Leight Kapselauflage Bilsom Cool
Schweißabsorbierende Auflage für Kapselgehörschützer für erhöhten Komfort und Hygiene. Aus
dermatologisch geprüftem Material gefertigt. Nimmt das 15-fache seines Eigengewichts an
Feuchtigkeit auf. Für fast alle Kapselmodelle geeignet.

Ausführung: Hygieneset
Farbe: weiß
VE/Einheit: Verteilerbox 100 Paar

Art.-Nr.
600011774

Howard Leight Kapselauflage Bilsom Cool
Schweißabsorbierende Auflage für Kapselgehörschützer für erhöhten Komfort und Hygiene. Aus
dermatologisch geprüftem Material gefertigt. Nimmt das 15-fache seines Eigengewichts an
Feuchtigkeit auf. Für fast alle Kapselmodelle geeignet.

Ausführung: Hygieneset
Farbe: weiß
VE/Einheit: Rolle 100 Paar

Art.-Nr.
600011773

Aufbewahrungsbox Safety Fox Piccolo
Safety Box für Arbeitsschutzartikel mit Wandhalterung. Neutral und transparent mit 4 blauen
Gebotsschildern: Augenschutz, Gehörschutz, leichter Atemschutz, Handschutz zur Kennzeichnung.

Material: Kunststoff
Abmessung: 200 x 185 x 90 mm (B x H x T)
Farbe: blau-türkis

Art.-Nr.
600018309

Aufbewahrungsbox Safety Fox Mezzo
Safety Box für Arbeitsschutzartikel mit Wandhalterung. Neutral und transparent mit 4 blauen
Gebotsschildern: Augenschutz, Gehörschutz, leichter Atemschutz, Handschutz zur Kennzeichnung.

Material: Kunststoff
Abmessung: 270 x 290 x 105 mm (B x H x T)
Farbe: blau

Art.-Nr.
600018319
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Kapselgehörschutz M4
Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung wenn ein sicheres und komfortables Tragen von
Gehörschutzstöpseln nicht möglich ist. Die Kapsel hat ein flaches Profil, die komfortoptimierten
Luftpolster verhindern einen Wärmestau. Die Dichtkissen sind aus viskoelastischem Schaum und
sorgen für eine bessere Druckverteilung und mehr Komfort.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 30 dB
Farbe: gelb

Art.-Nr.
600111926

Kapselgehörschutz M5
Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung wenn ein sicheres und komfortables Tragen von
Gehörschutzstöpseln nicht möglich ist. Die Kapsel hat ein flaches Profil, die komfortoptimierten
Luftpolster verhindern einen Wärmestau. Die Dichtkissen sind aus viskoelastischem Schaum und
sorgen für eine bessere Druckverteilung und mehr Komfort.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 34 dB
Farbe: blau

Art.-Nr.
600111927

Kapselgehörschutz M6
Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung wenn ein sicheres und komfortables Tragen von
Gehörschutzstöpseln nicht möglich ist. Die Kapsel hat ein flaches Profil, die komfortoptimierten
Luftpolster verhindern einen Wärmestau. Die Dichtkissen sind aus viskoelastischem Schaum und
sorgen für eine bessere Druckverteilung und mehr Komfort.

Norm: EN 352-1:2002
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 35 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600111928
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Kapselgehörschutz Peltor™ WS™ LiteCom Plus PMR
Kapselgehörschutz mit integriertem analogen Funkgerät ermöglicht eine direkte Kommunikation
untereinander und kann mit Funkgeräten im selben Frequenzgang verwendet werden. Zusätzlich
integriert ist eine Bluetooth®-fähigeMultipoint-Verbindung für eine gleichzeitige nahtlose Verbindung
zum Smartphone oder anderen kompatiblen Geräten. Sie pegelabhängige Funktion hilft, wichtige
Geräusche aus der Umgebung zu hören und ermöglicht das kommunizieren in ruhigen Umgebungen
ohne den Gehörschutz abzusetzen.

Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001+A1:2005, EN 352-6:2002, EN
352-8:2008

SNR-Wert: 33 dB
Farbe: blau/schwarz

Art.-Nr.
600179481
600199203

Ausführung
Kopfbügel
Helmbefestigung

Kapselgehörschutz Peltor™ LiteCom Pro
Hochleistungsgehörschutz mit eingebautem Funkgerät für drahtlose Nahbereichskommunikation mit
anderen LiteCom Headsets und tragbaren Zwei-Wege-Funkgeräten, die auf derselben Frequenz
arbeiten. Mit dem lärmunterdrückenden Sprechmikrofon mit VOX-Funktion kann man in lauten
Umgebungen über die Freisprechfunktion kommunizieren. Hauptmerkmale: Eingebaute Zwei-Wege-
Funkkommunikation, 8 Kanäle im PMR 446-MHz-Band, 38 Unterkanäle, Sprachgesteuertes Senden
(VOX), automatische Abschaltfunktion, Batteriestatusanzeige, Stimme im Kopfhörer führt durch das
Menüsystem.

Norm: EN 352-1:2002, EN 352-6:2002
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 32 dB
Farbe: blau/schwarz

Art.-Nr.
600011893

Kapselgehörschutz Peltor™ WS™ ProTac XPI
Kommunikationsgehörschutz mit Bluetooth® und Umgebungshörfunktion zur geschützten
Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen in allen Situationen. Wahrnehmung von Warnsignalen
und Kommunikation im Nahbereich mit anderen Personen ohne den Gehörschutz vom Ohr zu
entfernen. Wenn die Umgebungshörfunktion ausgeschaltet ist, kann diese kurzfristig durch die "Push-
to-Listen"-Funktion aktiviert werden, z.B. um mit mehreren Personen zu kommunizieren. Ein Druck auf
eine beliebige Taste schaltet die Umgebungshörfunktion ein. Die Bluetooth®-Multipoint-Funktion
ermöglicht die drahtlose Verbindung von bis zu zwei Bluetooth®-fähigen Geräten, z.B. Telefonen.
IP68 klassifiziertes lärmkompensierendes Mikrofon für beste Verständigung in lauten Umgebungen.
Signalgelbe Farbe für verbesserte Sichtbarkeit.

Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001+A1:2005, EN 352-6:2002, EN
352-8:2008

SNR-Wert: 31 dB
Farbe: warngelb

Art.-Nr.
600199201
600199202

Ausführung
Kopfbügel
Helmbefestigung

Elektronischer Gehörschutzstöpsel Set EEP-100 EU
Die elektronischen Gehörschutzstöpsel schützen das Gehör und tragen gleichzeitig dazu bei,
Situationsbewusstsein und Kommunikation in lärmbelasteten Umgebungen zu verbessern. Die
Gehörschutzstöpsel sind über einen USB-Stecker an der Ladebox wiederaufladbar. Die Ladebox bietet
auch eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit, wenn die Stöpsel nicht in Gebrauch sind. Das
kleien, leichtgewichtige Design bietet einen hohen Komfort und verbessert die Trageakzeptanz für den
Nutzer. Darüber hinaus sind die Gehörschutzstöpsel kompatibel mit einem Großteil der am Kopf
getragenen PSA.

Norm: EN 352-2:2002, EN 352-7:2003
SNR-Wert: 32 dB
Farbe: grün

Art.-Nr.
600179261
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Kapselgehörschutz Peltor™ ProTac III
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset mit aktiver, pegelabhängiger Dämmtechnologie zum
Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen macht es Ihnen möglich, sich bei lautem Lärm auf die
Arbeit zu konzentrieren und mit Ihrem Umfeld zu kommunizieren – alles, ohne den Gehörschutz
absetzen zu müssen. Dank Stereofunktion können Sie Alarmsignale, Warnrufe, Fahrzeuge usw. besser
wahrnehmen und orten.

Norm: EN 352-1:2002, EN 352-4:2001+A1:2005, EN 352-6:2002
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 32 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600113801

Howard Leight Kapselgehörschutz Sync digital AM/FM Radio
Kristallklarer Radioempfang und beste HiFi-Stereoqualität. Zehn programmierbare Sender und
Lautstärkespeicherung zur individuellen Einstellung. Leichtes, schlankes Kapseldesign, bequemer
Tragekomfort. LCD-Display. Alle Sync™-Kapselgehörschützer verfügen über eine 3,5 mm AUX-
Eingangsbuchse und werden mit einem Audiokabel geliefert.

Norm: EN 352-1:2002, EN 352-6:2002, EN 352-8:2008
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 29 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600112012

Howard Leight Sync® Wireless Impact Kapselgehörschützer
Kabellose Verbindung und natürliche Kommunikation in Umgebungen mit sehr hohen
Geräuschpegeln. Ideal für Anwendungen in lärmbelastungen Umgebungen, wenn eine
Kommunikation mit dem Mobiltelefon gewährleistet sein muss. Die HEAR-THROUGH-FUNKTION mit
integrierten Mikrofonen ermöglicht es, die Umgebungsgeräusche wahrzunehmen. Die
Klangverstärkung verbessert die Kommunikation und die Wahrnehmung von Alarm- und
Warnsignalen. Die BLUETOOTH-Technologie ermöglicht dem Anwender die drahtlose Verbindung
mit Mobilgeräten, um während der Arbeit  Anrufe entgegenzunehmen. Das robuste,
geräuschkompensierende Bügelmikrofon besitzt einen Windschutz und kann bei Nichtgebrauch
weggeklappt werden.

Norm: EN 352-1:2002, EN 352-4:2001+A1:2005, EN 352-8:2008
Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 30 dB
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600199191

130



HAND-
SCHUTZ

· Mechanikschutzhandschuhe
· Schnittschutzhandschuhe und Armstulpen
· Chemikalienschutzhandschuhe
· Einmalschutzhandschuhe
· Kälteschutzhandschuhe
· Hitzeschutzhandschuhe
· Lederhandschuhe
· Schweißerschutzhandschuhe



132

«Der Arbeitgeber hat das 
Risiko der Verletzungs-
möglichkeit zu ermitteln 
und seine Arbeitneh-
mer darüber aufzuklä-

ren, wann welche Ausführungen von 
Schutzhandschuhen getragen werden 
müssen. Bei Risiko-Änderung ist eine 
Neubewertung vorzunehmen und es 
sind dem neuen Risiko entsprechende 
Schutzhandschuhe bereitzustellen.»

Die Schutzhandschuhe im gewerblichen 
Bereich werden in folgende Kategorien ein-
geteilt:

Kategorie I: Geringfügige Risiken
•	Schutz gegen schwach aggressive
   Reinigungsmittel oder längerer Kontakt
   mit Wasser (z. B. Spülen)
•	Schutz gegen oberflächliche mecha-
   nische Verletzungen (z. B. Gartenarbeit,
   Schmutzarbeit)
• Schutz bei Kontakt mit heißen Ober-
   flächen, deren Temperatur 50 °C nicht
   übersteigt gegen durchschnittlich kalte
   Wetterbedingungen

Kategorie II: Mittlere Risiken
•	Jede Schutzausrüstung zum Schutz des
   Armes und der Hand, die nicht in den
   Kategorien I und III eingestuft sind

Kategorie III: Hohe Risiken
• Schutz gegen elektrische Risiken
   (Umgang mit hohen Spannungen oder
   Isolation gegen hohe Spannungen)
• Schutz gegen eine Temperatur ver-
   gleichbar mit einer Lufttemperatur von
  100 °C oder höher, egal ob mit oder
   ohne Infrarotstrahlung, Flammen oder
   große Mengen geschmolzenen Metalls
• Schutz in kalter Umgebung, die ver-
   gleichbare Auswirkungen hat wie eine
   Umgebung mit einer Lufttemperatur von
   -50 °C oder weniger
• Zum zeitlich begrenzten Schutz vor
   Chemikalien oder ionisierenden Strahlen

Im Katalog verwendete Normen:

EN 420:2003
Allgemeine Anforderungen
Diese Norm bestimmt die, für alle Schutz-
handschuhe geltenden allgemeinen Anfor-
derungen in Bezug auf Konzeption, Kon-
struktion, Unschädlichkeit, Tragekomfort, 
Wirksamkeit, Kennzeichnung und Informati-
on. Diese Norm kann auch für Armschützer 
angewandt werden.

EN 388:2016
Schutz vor mechanischen Gefahren
Gilt für alle Arten von Handschuhen zum 
Schutz vor physischen und mechanischen 
Gefahren von Schürf-, Klingenschnitt-, Stich- 
und Rissverletzungen.

In Verbindung mit dem Piktogramm gibt es 
sechs Leistungsstufen:

• Abriebfestigkeit (Level 0-4)
• Schnittfestigkeit Coupe-Test (Level 0-5)
• Weiterreißfestigkeit (Level 0-4)
• Durchstichfestigkeit (Level 0-4)
• Schnittfestigkeit ISO/TDM-Test (Level A-F)
• EN-Stoßeinwirkung (optional) P=Pass
   für bestanden, keine Kennzeichnung bei
   Nichtbestehen oder nicht durchgeführten
   Test

Die Prüfungen werden immer an Material-
proben aus dem Innenhandbereich durch-
geführt. Bei den Ziffern bzw. Buchstaben 
handelt es sich um Schutzstufen (Level, Klas-
se, Index). Es wird nicht das exakte Ergebnis 
angezeigt, sondern ein Level in dem sich das 
Prüfergebnis befindet. Je höher die Zahl bzw. 
der Buchstabe, desto höhere Prüfwerte hat 
der Handschuh. Die Ziffer „0“ drückt aus, 
dass der Handschuh die Mindestleistungs-
stufe erfüllt. Ein „X“ bedeutet, dass der Test 
nicht durchgeführt wurde oder nicht an-
wendbar ist.

EN ISO 374-1:2016 Schutz vor Chemi-
kalien und Mikroorganismen
Die Klassifizierung erfolgt anhand von der

• Bestimmung des Widerstandes gegen 
  Penetration nach EN 374-2:2014
• Bestimmung des Widerstandes gegen 
  Permeation nach EN 16523-1:2015
• Bestimmung der Degradation nach
  EN 374-4:2013

Chemikalienhandschuhe werden in drei 
Handschuhtypen eingeordnet:

• Typ A Mindestdurchbruchszeit ≥ 30 min
  für mindestens 6 Prüfchemikalien
• Typ B Mindestdurchbruchszeit ≥ 30 min
  für mindestens 3 Prüfchemikalien
• Typ C Mindestdurchbruchszeit ≥ 10 min
  für mindestens 1 Prüfchemikalie

Die Liste der Prüfchemikalien wurde von 
bisher zwölf (Code A – L) um sechs weitere 
Chemikalien auf achtzehn (Code A – T) er-
weitert.

Die Permeation, also die Zeit nach der eine 
Chemikalie das Handschuhmaterial durch-
dringt, wird in sechs Leistungsstufen einge-
teilt:

• > 10 Minuten		  Stufe 1
• > 30 Minuten		  Stufe 2
• > 60 Minuten		  Stufe 3
• > 120 Minuten		  Stufe 4
• > 240 Minuten		  Stufe 5
• > 480 Minuten		  Stufe 6

Wird eine Chemikalie mit weniger als 10 
Minuten gemessen, so bekommt sie die Lei-
stungsstufe „0“.

EN 421:2010 Schutz vor radioaktiver 
Kontaminierung und ionisierender 
Strahlung
Gilt für Handschuhe zum Schutz vor gefähr-
lichen Verunreinigungen durch radioaktive 
Partikel und vor ionisierender Strahlung. 

EN 407:2004 Handschuhe zum Schutz 
vor thermischen Gefahren
Gilt für thermische Leistungsfähigkeit von 
Handschuhen zum Schutz vor Hitze- und/
oder Feuergefahren.
Das Piktogramm wird von sechs Leistungs-
stufen begleitet:

• Entflammbarkeitswiderstand (Level 0-4)
• Kontaktwärmewiderstand (Level 0-4)
• Konvektionswärmewiderstand (Level 0-4)
• Strahlungswärmewiderstand (Level 0-4)
• Widerstand gegen kleine Schmelzmetall-
  spritzer (Level 3 oder 4)
• Widerstand gegen große Mengen von 
  Schmelzmetall (Level 0-4)

EN 511:2006 Schutzhandschuhe
gegen Kälte
Gilt für alle Handschuhe, die einen Schutz 
vor Konvektions- und Kontaktkälte bis 
-50°C bieten. Das Piktogramm wird von 
drei Leistungsstufen begleitet:

• Konvektionskältewiderstand (Level 0-4)
• Kontaktkältewiderstand (Level 0-4)
• Wasserpenetration (Level 0=Wasserpe-
   netration, Level 1=keine Wasserpenetration)

Vorschriften, Regeln zum Handschutz
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HyFlex® 11-840
Die robuste FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung des Handschuhs mit einer Dicke von 1,1 mm
zeichnet sich durch eine sehr hohe Abriebfestigkeit aus. Die Beschichtung bietet eine um 20 %
größere Atmungsaktivität und sorgt für kühlere, trockenere Hände und weniger Schweißbildung. Das
Trägermaterial ist der Anatomie der Hand angepasst und bietet somit einen hohen Tragekomfort. Das
silikonfreie Material schließt eine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine
Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln aus. Einsatzgebiete: Montage kleiner und mittelgroßer
Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, allgemeine Arbeiten, Anlieferung von Rohstoffen,
Ein- und Ausschrauben.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
Trägermaterial: Nylon, Spandex
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 200 - 270 mm
Farbe: grau/schwarz
Größen: 5 - 12
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600013288

HyFlex® 11-849
Der Handschuh wurde konstruiert für einen hohen Tragekomfort und Schutz vor Kratz- und
Rissverletzungen und Verunreinigungen. Die atmungsaktive 360°-Beschichtung sorgt für einen
zusätzlichen Schutz des Handrückens ohne Minderung des Tragekomforts, Der FORTIX™-
Komplettschutz sorgt für längere Tragezeiten ohne Handschuhwechsel in abriebintensiven trockenen
Arbeitsbereichen; Die integrierte ANSELL GRIP™-Technologie garantiert eine hohe Griffsicherheit.
Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®-Standard 100. Einsatzbereiche: Bestückung von Produktionsstraßen,
Allgemeine Arbeiten, Wartung, Anlieferung von Rohstoffen.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
Trägermaterial: Nylon, Spandex
Länge: 210 - 255 mm
Farbe: schwarz
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600155322

HyFlex® 11-800/11-801
Die moderne Stricktechnologie des Handschuhs bewirkt eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in
den hochbelasteten Bereichen, dadurch haben die Hände mehr Bewegungsfreiheit und Komfort und
ermüden daher weniger schnell. Eine äußerst vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und
allgemeine Arbeiten. Zertifiziert gemäß Oeko-Tex®- Standard 100. Einsatzgebiete: Lagerarbeiten,
Montage von Haushaltsgeräten, leichte Montagearbeiten, allgemeine Arbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
Trägermaterial: Nylon
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 200 - 265 mm
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600012830
600012831

Farbe Modell
weiß/grau 11-800
grau/schwarz 11-801
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HyFlex® 11-812
Einzigartiges, patentiertes Strickmuster, dadurch reißt der Handschuh leicht in mehreren
Risikobereichen. Reduziert die Gefahr von Handverletzungen, wenn sich der Handschuh in einem
Rotationswerkzeug verfängt. Extrem dünnwandiger Handschuh mit exzellenter Tastsensibilität für das
Greifen kleinster Objekte. ZONZ™-Technologie für erhöhten Tragekomfort. Extrem hohe
Atmungsaktivität sorgt für angenehm kühle Hände. Silikonfrei, dadurch entsteht keine Verunreinigung
von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch die Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.
Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®-Standard 100. Einsatzbereiche: Endmontage, Leichte
Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
Trägermaterial: Nylon, Spandex
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 200 - 250 mm
Farbe: weiß
Größen: 6 - 10
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600169876

HyFlex® 11-818
Mit extrem dünner FORTIX™-Nitrilschaumschicht, für einen verstärkten Trockengriff und eine um 20 %
größere Atmungsaktivität. Der Träger hat kühlere, trockenere Hände und weniger Schweißbildung.
Nahtloses Trägermaterial mit 18 Gauge Fadenstärke ermöglicht Tastsensibilität bei komplexen
Feinarbeiten. ZONZ™-Technology für erhöhten Tragekomfort. Silikonfrei, verhindert Verunreinigung
von Metallteilen vor Lackierarbeiten. OEKO-TEX® zertifiziert. Einsatzgebiete: Montage trockener
Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, Handhabung kleiner, empfindlicher Teile, Ein-
und Ausbau von Komponenten, Montage von kleinen Komponenten, Ein- und Ausschrauben,
Feinmechanik.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
Trägermaterial: Nylon, Spandex
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 200 - 248 mm
Farbe: dunkelblau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600013287

HyFlex® 11-618
Der Handschuh zeichnet sich durch einen herausragenden Tragekomfort und eine perfekte Passform
aus. Die 18-Gauge-Stricktechnik sorgt für eine hohe Tastsensibilität. Der Handschuh eignet sich
speziell für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen. Durch das
dunkle Trägermaterial eignet sich der Handschuh gut für Arbeitsplätze mit einem starkem
Verschmutzungsgrad. Einsatzgebiete: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern,
Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter, Elektrogeräte
aller Art, Verkleidungen/Kunststoffe (auch in der Verpackungsphase), Endarbeiten, Aufnahme und
Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.)

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: Nylon
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 195 - 245 mm
Farbe: schwarz/blau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600013278
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HyFlex® 11-925
Extrem leichter, ölabweisender Mehrzweckhandschuh mit einer ¾-Beschichtung und einem sicheren
Ölgriff. Der Handschuh besitzt die Ansell grip technology, die in dynamischen Arbeitsbereichen das
Risiko eines Abrutschens von Objekten aus der Hand reduziert. Einsatzgebiete: Sortierung und
Prüfung leichter Teile, Bestücken und Entladen von Produktionsbändern, Prüfung von Werkstücken
und Komponenten, Montage von öligen Werkstücken, Wartungsarbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018, ISO 18889
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: Nylon, Spandex
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 210 - 260 mm
Farbe: blau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600111961

HyFlex® 11-816
Extrem dünnwandiger und ergonomisch geformter Handschuh für höchste Testsensibilität bei der
Handhabung von Kleinteilen. Dermatologisch getestet, lösungsmittelfrei und OEKO-TEX® zertifizierte
Schadstofffreiheit.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
Trägermaterial: Nylon, Spandex
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 219 - 261 mm
Farbe: blau/schwarz
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600155320

HyFlex® 11-600/11-601
Handschuh für Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten, die eine maximale
Beweglichkeit erfordern. Schutz von Produkten vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen
und produktübergreifenden Verschmutzungen. Einsatzbereiche: Montage und Prüfung von
Komponenten, Einstellung und Verschrauben von Systemen.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: Nylon
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 210 - 260 mm
Größen: 5 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600012832
600012833

Farbe Modell
weiß 11-600
grau/schwarz 11-601
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HyFlex® 48-100/48-101
Handschuh für leichte Arbeiten in der Industrie, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen
Schürfwunden erfordern. Gute Beweglichkeit für die präzise Handhabung kleiner Objekte in einem
trockenen Umfeld.  Einsatzgebiete: Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten,
leichte Montagearbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: Nylon
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 210 - 265 mm
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600013309
600013342

Farbe Modell
weiß 48-100
schwarz 48-101

Edge® 48-125/48-126
Günstiger, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh mit einem hohen Tragekomfort. Gute Abrieb- und
Weiterreißfestigkeit  sowie gute Griffsicherheit. Einsatzbereiche: Montage von Kleinteilen, Allgemeine
Arbeiten, Verpackung, Qualitätskontrolle.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: Polyester
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 215 - 270 mm
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600155330
600155331

Farbe Modell
weiß 48-125
schwarz 48-126

ActivArmr® 52-547
Handschuh mit einen Nitril imprägnierten Jersey-Träger, besitzt bessere Leistungswerte als
herkömmliche Lederhandschuhe. Die hochwertige Nitrilbeschichtung sorgt für eine sehr gute
Abriebfestigkeit und einen guten Schutz vor Schürf-, Schnitt- und Stichwunden und ist stark fett-, öl-
und schmutzabweisend. Das weiche, flexible Jersey-Futter absorbiert Schweiß, hält die Hände trocken
und verlängert den Tragekomfort. Der Handschuh ist waschmaschinenfest, läuft nicht ein und behält
seine Form. Einsatzgebiete: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage und Endbearbeitung, Gas-
und Stromversorgung, Umgang mit leichten Guss- und Metallteilen, Spritzgießen - Umgang mit kalten
Gussteilen, Wartungsarbeiten, Maschinenführung, Lagerarbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: Baumwoll-Jersey
Ausführung: Handfläche imprägniert
Länge: 280 mm
Farbe: braun
Größen: 9 - 10
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600012872
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FlexMech® 663
Strickhandschuh mit Nitrilschaumbeschichtung, gute Atmungsaktivität, sehr gute Griffigkeit, gute
Tastsensibilität, silikonfrei, Öko-Tex®-zertifiziert. Einsatzgebiete: Automobilindustrie und Zulieferer,
Baugewerbe, Industrie, Logistik, Instandhaltung.

Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
Trägermaterial: Polyamid
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 250 mm
Farbe: grau/schwarz
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600112311

GemoMech® 664
Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, sehr hohes Tastempfinden. Einsatzgebiete:
Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager-
und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
Trägermaterial: Polyamid
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 215 - 270 mm
Farbe: grau/schwarz
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600012638

GemoMech® 665+
Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, sehr hohes Tastempfinden. Einsatzgebiete:
Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager-
und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum, Nitril-Noppen
Trägermaterial: Polyamid
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 215 - 270 mm
Farbe: schwarz/grau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600012639
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CoreShield™ 21-1518B
Mechanikschutzhandschuh, Nylon-Trikot 18 Gauge, Beschichtung aus Nitril-Mikroschaum, mit
Daumenverstärkung, Touchscreen-fähig, mit verlängertem Strickbund zum Schutz der Handgelenke.
Farbcodierung des Schnittschutzlevels, hautfreundliches Synthesegarn, doppelt abriebfeste
CoreShield-Hochleistungsbeschichtung, silikonfrei.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial: Nylon
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 255 mm
Farbe: schwarz/rot
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600179122

CoreShield™ 21-1818B
Mechanikschutzhandschuh, Nylon-Trikot 18 Gauge, Beschichtung aus Nitril "Super Thin",
flüssigkeitsabweisend, mit Daumenverstärkung, Touchscreen-fähig, mit verlängertem Strickbund zum
Schutz der Handgelenke. Farbcodierung des Schnittschutzlevels, hautfreundliches Synthesegarn,
doppelt abriebfeste CoreShield-Hochleistungsbeschichtung, silikonfrei.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: Nylon
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 255 mm
Farbe: schwarz/rot
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600179121

Camapur® Comfort 616+/619+
Gute Feinfühligkeit, hohe Atmungsaktivität, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen.
Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und
Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und
Kommissionierarbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: Polyamid
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 220 - 260 mm
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600012617
600012620

Farbe Modell
weiß 616+
weiß/grau 619+
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Camapur® Comfort 626
Extrem gute Feinfühligkeit, hohe Atmungsaktivität, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen
Teilen, geringe Schmutzanfälligkeit. Einsatzgebiete: Elektronikindustrie, Montagetätigkeiten,
Produktschutz, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten,
Metall- und Kunststoffverarbeitung.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: Polyamid
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 220 - 260 mm
Farbe: schwarz
Größen: 6 - 10
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600012625

RewoMech® 640
Atmungsaktives Kunstleder, saugfähige Oberflächenstruktur für sicheren Griff, sehr gute Passform,
gute Feinfühligkeit. Einsatzgebiete: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau und
Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Reinigung & Wartung, Montage & Transport,
Arbeiten mit öligen und nassen Teilen.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Kunstleder, Polyester mit Elastan
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 230 - 280 mm
Farbe: grau/schwarz
Größen: 7 - 12
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600012628

Sahara® 100
Feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv, hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe.
Lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004, silikonfreie Handschuhoberfläche/lackindifferent,
Öko-Tex Standard 100. Einsatzgebiete: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Holz- und
Gartenarbeiten, Schlosserei, Maschinenbau, Bau, Montage & Transport, Staplerarbeiten,
Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: Baumwolle
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 235 - 265 mm
Farbe: gelb
Größen: 7 - 10
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600012574
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Sahara® Plus 101
Feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv, hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe.
Lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004, silikonfreie Handschuhoberfläche/lackindifferent,
Öko-Tex Standard 100. Einsatzgebiete: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Holz- und
Gartenarbeiten, Schlosserei, Maschinenbau, Bau, Montage & Transport, Staplerarbeiten,
Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: Baumwolle
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 240 - 270 mm
Farbe: gelb
Größen: 7 - 10
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600012575

Gobi® 109
Feuchtigkeitsabweisend, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, hautneutrales Herstellungsverfahren und
Inhaltsstoffe, zusätzlicher Unterarmschutz durch verlängerte Ausführung. Lebensmittelunbedenklich
gem. EU 1935/2004. Einsatzgebiete: Maschinenbau und Feinmechanik, Automobilindustrie,
Verpackung & Transport, Bau, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Metallbe- und  verarbeitung,
Kunststoffindustrie.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: Baumwolle
Ausführung: vollbeschichtet
Länge: 290 - 310 mm
Farbe: gelb
Größen: 7 - 10
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600012579

PolyTRIX® N 912
Atmungsaktiv, keine störenden Nähte, guter sicherer Griff, Innenhand mit Noppen. Einsatzgebiete:
Verpackungs- und Kommissionierungstätigkeiten, Umgang mit Kartonagen und Verpackungsband,
Umgang mit Kunststoffteilen, leichte Montagetätigkeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyamid, Baumwolle, PVC-Noppen
Länge: 230 - 270 mm
Farbe: weiß/gelb
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600012686
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PolyTRIX® BN 914
Atmungsaktiv, keine störenden Nähte, guter sicherer Griff, geringere Schmutzanfälligkeit, Innenhand
mit Noppen,  lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004. Einsatzgebiete: Verpackungs- u.
Kommissionierungstätigkeiten, leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte, industrielle Tätigkeiten, leichte
Montagearbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyamid, PVC-Noppen
Länge: 230 - 270 mm
Farbe: blau/gelb
Größen: 7 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600012687

Polytril
Leichter, eng anliegender Handschuh mit gutem Tastgefühl. Mechanische Beständigkeit und
Fingerbeweglichkeit, hervorragende Beständigkeit gegenüber Öl.  Einsatzgebiete:  Allgemeine
Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, Montage in der Automobilindustrie.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: Polyamid
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 245 mm
Farbe: weiß/grau
Größen: 7 - 10
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600013198

Polytril Black
Leichter, eng anliegender Strickhandschuh. Mechanische Beständigkeit und  Fingerbeweglichkeit,
Beständigkeit der Beschichtung gegenüber Öl. Einsatzgebiete:  Montage in der Automobil- und
Zulieferindustrie, Arbeiten im Hoch- und Tiefbau.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: Polyamid
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 230 mm
Farbe: schwarz
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600112472
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PU First Grey
Leichter Strickhandschuh aus grauem Polyamid mit grauer Polyurethanbeschichtung. Atmungsaktiv,
guter Tragekomfort und gute Haltbarkeit. Einwandfreie Passform und gutes Tastempfinden.
Einsatzgebiete: Montage kleiner Bauteile, Sortieren von kleinen Teilen (Haushaltsgeräte,
Automobilindustrie, Schraubenfabrik usw.).

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: Polyamid
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 255 mm
Farbe: grau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600112406

Worknit HD 85/3729
Sehr hochwertige Nitrilkautschuk-Beschichtung mit Baumwoll -Jersey Trägergewebe für schwere
Einsatzbereiche. Textilrücken aus Baumwolle zur Luftzirkulation. Gute Griffsicherheit auch beim
Umgang mit feuchten Gegenständen.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: Baumwoll-Jersey
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 250 mm
Farbe: braun
Größen: 8 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600013525

DexGrip
Mittelschwerer Strickhandschuh aus Baumwolle/Polyamid mit gekreppter Latex-Beschichtung.
Atmungsaktiv, gutes Tastgefühl, elastisches Strickbündchen, hoher Tragekomfort. Einsatzgebiete:
Bauarbeiten (Bearbeitung von Materialien, Dachziegeln usw.), Heimwerken, Gartenarbeit, Arbeiten in
Land- und Forstwirtschaft, Abfallentsorgung, Transport (z.B. Stacheldraht), Glaswaren,
Zimmermannsarbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Latex
Trägermaterial: Polyamid, Baumwolle
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 260 mm
Farbe: grau/blau
Größen: 7 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600112475
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Ultrane 550/551
Leichter und flexibler Schutzhandschuh für hervorragendes Tastgefühl und Fingerfertigkeit.
Atmungsaktives Material, nahtlos gestrickt und anatomisch geformt für hohen Tragekomfort und
optimale Passform. Hohe Tastsensibilität bei Feinarbeiten. Lange Nutzungsdauer dank der hohen
Abriebfestigkeit der Beschichtung. Handrücken unbeschichtet. Zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard
100. Einsatzgebiete: ideal für Präzisionsarbeiten in trockenen Bereichen, Montage und Endmontage,
Umgang mit Kleinteilen wie Schrauben, Federn, Mikroprozessoren usw., Montage von elektronischen
Bauteilen, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethanschaumstoff
Trägermaterial: nahtloses Stricktrikot
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 210 - 270 mm
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600012738
600012739

Farbe Größen
weiß 6 - 10
grau 6 - 11

Ultrane 548
Sehr leichter und flexibler Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten. Bietet ausgezeichnetes
Tastempfinden und Fingerfertigkeit. Nahtlos gestrickt mit anatomischer Passform und elastischem
Bund. Sitzt wie eine zweite Haut. Hohe Atmungsaktivität. Beschichtung schützt die Hand gegen
Verschmutzungen, Handrücken unbeschichtet. Einsatzgebiete: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten,
Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen,
Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethanschaumstoff
Trägermaterial: nahtloses Stricktrikot
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 220 - 280 mm
Farbe: schwarz
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600112426

Ultrane 553
Leichter, flexibler Schutzhandschuh mit Nitril-Teilbeschichtung für Präzisionsarbeiten. Ausgezeichnetes
Tastempfinden und Fingerfertigkeit. Komfort dank des nahtlosen Stricks  mit anatomischer Passform.
Beschichtung schützt die Hand gegen Verschmutzungen, Handrücken unbeschichtet. Hohe
Abriebfestigkeit. Einsatzgebiete: Montagearbeiten, leichte Lager- und Verpackungsarbeiten, leichte
Wartungsarbeiten, Präzisionsmontage, Schraub- und Bolzarbeiten, Pumpenherstellung.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: nahtloses Stricktrikot
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 210 - 260 mm
Farbe: schwarz
Größen: 6 - 10
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600103009
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Ultrane 500
Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit ölabweisender Beschichtung an der Handinnenfläche und
an den Fingern. Hohe Fingerfertigkeit und Tastempfinden. Sehr guter Grip bei der Handhabung öliger
Werkstücke. Durch die dunkle Farbe schmutzunempfindlich. Langlebig dank der hohen
Abriebfestigkeit. Einsatzgebiete: Feinmontage/Montage, Präzisions- und Wartungsarbeiten in leicht
feuchten/öligen Bereichen, Handhabung von öligen Maschinenteilen und Werkstücken.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: nahtloses Stricktrikot
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 230 - 280 mm
Farbe: schwarz
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600112068

Ultrane 525
Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit ölabweisender Beschichtung an der Handinnenfläche, an
den Fingern und 3/4 des Handrückens. Hohe Fingerfertigkeit und Tastempfinden. Sehr guter Grip bei
der Handhabung öliger Werkstücke. Durch die dunkle Farbe schmutzunempfindlich. Langlebig dank
der hohen Abriebfestigkeit. Einsatzgebiete: Feinmontage/Montage, Präzisions- und Wartungsarbeiten
in leicht feuchten/öligen Bereichen, Handhabung von öligen Maschinenteilen und Werkstücken.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: nahtloses Stricktrikot
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 230 - 280 mm
Farbe: schwarz/blau
Größen: 7 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600112597

Titan 833
Komfort und Fingerfertigkeit bei gängigen mechanischen Arbeiten. Hohe Flexibilität dank der
anschmiegsamen Passform. Tragekomfort dank des Baumwollträgers und des belüfteten
Handrückens. Einsatzgebiete: Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Umgang mit öligen
Maschinenteilen, Herstellung kleiner elektronischer Komponenten, Handhabung von Baumaterialien,
Arbeiten der Straßenmeistereien, leichte, allgemeine Wartungsarbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: Textilfutter
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 265 mm
Farbe: orange
Größen: 7 - 10
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600112429
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MaxiFlex® Ultimate™ 34-874
Nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung,
handflächenbeschichtet, silikonfrei, Öko-Tex® zertifiziert, waschbar bis 60 °C, REACH Konform,
vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher. Einsatzgebiete: Ideal für alle Arbeiten
unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B.
Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau,
Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Transport und Logistik, Bauhandwerk
und Handwerk allgemein.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial: Nylon
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 230 mm
Farbe: grau/schwarz
Größen: 5 - 12
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600013052

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875
Nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, ¾-beschichtet,
silikonfrei, Öko-Tex® zertifiziert, waschbar bis 60°C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized®
ausgestattet, dermatologisch sicher. Einsatzgebiete: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen
Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. Automobilindustrie und
-zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten,
Transport und Logistik, Handwerk allgemein und Bauindustrie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und
Gartenbau.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial: Nylon
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 235 mm
Farbe: grau/schwarz
Größen: 6 - 12
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600013053

MaxiFlex® Endurance™ 34-844
Nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und zusätzlichen
Noppen aus Nitril, handflächenbeschichtet, Öko-Tex® zertifiziert, waschbar bis 60°C, REACH
Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher. Einsatzgebiete: Ideal für alle
Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl und die
Grifffestigkeit, z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage und allgemeine
Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten,
Logistik und Transport, Bauhandwerk und Handwerk allgemein.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum, Nitril Noppen
Trägermaterial: Nylon
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 230 mm
Farbe: grau/schwarz
Größen: 6 - 12
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600013054
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MaxiFlex® Ultimate™ 42-874 mit AD-APT®
Nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, AD- APT®-
Technologie (Anti-Transpirant für kühle und trockene Hände), handflächenbeschichtet, waschbar bis
60°C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher.
Einsatzgebiete: setzt Maßstäbe für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen
Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage und
allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung und Instandhaltung, Verpackungs- und
Sortierarbeiten, Transport und Logistik, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, silikonfrei.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial: Nylon
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 230 mm
Farbe: grau/schwarz
Größen: 5 - 12
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600112075

MaxiFlex® Endurance™ 42-844 mit AD-APT®
Nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und zusätzlichen
Noppen aus Nitril, AD- APT®-Technologie (Anti-Transpirant für kühle und trockene Hände),
handflächenbeschichtet, waschbar bis 60°C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized®
ausgestattet, dermatologisch sicher. Einsatzgebiete: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen
Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl und die Grifffestigkeit, z. B.
Automobilindustrie und zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau,
Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Bauhandwerk
und Handwerk allgemein.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum, Nitril Noppen
Trägermaterial: Nylon
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 230 mm
Farbe: grau/schwarz
Größen: 6 - 12
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600112107

MaxiFlex® Elite™ 34-774B
Zertifiziert nach EN 16350:2014 als elektrostatisch ableitfähig (Durchgangswiderstand Rv < 1,0 x
10 Ω), extrem leichter nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Nitril-
Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, silikonfrei, Touchscreen-fähig, Öko-Tex®
zertifiziert, waschbar bis 60°C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet,
dermatologisch sicher. Einsatzgebiete: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen
Anforderungen an das Tastgefühl, die ESD-Ausrüstung erlaubt zusätzlich Arbeiten, bei denen eine
elektrische Aufladung des Trägers verhindert werden sollte. Die schadensverursachende Entladung
(Electric Static Discharge = ESD) wird dadurch an entsprechend sensiblen Arbeitsplätzen
unterbunden.Für EX-Arbeitsplätze geeignet.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial: Nylon/Carbonfaser/Polyester/Spandex-Mischgewebe
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 230 mm
Farbe: schwarz/grau
Größen: 6 - 12
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600169874
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MaxiDry® 56-425
Nahtlos gestrickte Nylon-Schutzhandschuhe für mechanische Tätigkeiten unter öligen Bedingungen,
flüssigkeitsabweisend, spezielle 2-fach Beschichtung mit rutschfester Micro-cup Beschichtung
(schwarz) für festen Griff auf öligen Oberflächen, 3/4 getaucht, Öko-Tex® zertifiziert, vorgewaschen,
waschbar bis 60°C, silikonfrei lt. Angaben des Herstellers. Zusätzlich sind die Handschuhe von der
Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die
professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher"
sind.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril, Nitril-Microcup
Trägermaterial: Nylon
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 250 mm
Farbe: lila/schwarz
Größen: 7 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600112986

ECOMASTER® ULTIMO
Der Montagehandschuh passt sich durch das nahtlose 3D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet
einen sehr hohen Tragekomfort. Die Beschichtung eignet sich sehr gut für das Handling feuchter und
trockener Teile. Die Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und dennoch atmungsaktiv.
Der Handschuh wurde von Dermatest® auf seine Hautverträglichkeit getestet und erhielt die Note
"sehr  gut". Einsatzbereiche: Werkzeug- und Maschinenbau, Automotive, Luftfahrt, Verpackung und
Logistik.

Norm: EN 388:2003
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Eco-Polymer
Trägermaterial: Polyamid
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 240 mm
Farbe: grau/schwarz
Größen: 7 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600113060

ECOMASTER® VELOX ESD
Der ESD-Schutzhandschuh passt sich durch das nahtlose 3D-Gestrick perfekt an die Hand an und
bietet einen sehr hohen Tragekomfort. Die ½-Tauchung eignet sich sehr gut für das Handling feuchter
und trockener Teile. Die Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und dennoch
atmungsaktiv. Durch zusätzliche Carbonfasern im Gestrick erhölt der Handschuh elektrostatische
Eigenschaften (ESD). Diese elektrostatischen Eigenschaften wurden vom Sächsischem
Tetilforschungsinstitut (STFI) nach EN 16350:2014 geprüft und bestätigt. Der Handschuh wurde von
Dermatest® auf seine Hautverträglichkeit getestet und erhielt die Note "sehr gut". Einsatzbereiche:
Elektroindustrie, Werkzeug- und Maschinenbau, Automotive, Luftfahrt, Wind- und Solarenergie.

Norm: EN 388:2003
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Eco-Polymer
Trägermaterial: Polyamid
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 240 mm
Farbe: blau/schwarz
Größen: 6 - 12
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600169838
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ECOTAC® Genius 1
Montagehandschuh, der sich durch das nahtlose 3D-Gestrick perfekt an die Hand anpasst und einen
sehr hohen Tragekomfort bietet. Die ½-Tauchung eignet sich sehr gut für das Handling nasser und
trockener Teile. Die Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und dennoch atmungsaktiv.
Der Handschuh wurde von Dermatest® auf seine Hautverträglichkeit getestet und erhielt die Note
"sehr gut". Einsatzbereiche: Werkzeug- und Maschinenbau, Automotive, Luftfahrt, Verpackung und
Logistik.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial: Polyamid
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 240 mm
Farbe: grau/schwarz
Größen: 7 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600087719

ECOTAC® Hype
Montagehandschuh, der sich durch das nahtlose 3D-Gestrick perfekt an die Hand anpasst und einen
sehr hohen Tragekomfort bietet. Die ¾-Tauchung eignet sich sehr gut für das Handling nasser und
trockener Teile. Die Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und dennoch atmungsaktiv.
Einsatzbereiche: Werkzeug- und Maschinenbau, Automotive, Luftfahrt, Verpackung und Logistik,
Wind- und Solarenergie.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial: Polyamid
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 240 mm
Farbe: rot/schwarz
Größen: 6 - 12
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600169864

BLUETEC® Levis 1
Montagehandschuh, der sich durch das nahtlose 3D-Gestrick perfekt an die Hand anpasst und einen
sehr hohen Tragekomfort bietet. Die mattschwarze ½-Tauchung eignet sich sehr gut für das Handling
nasser und trockener Teile. Die Beschichtung ist atmungsaktiv, ölbeständig und bietet eine hohe
Flüssigkeitsdichtigkeit in der Innenhand. Einsatzbereiche: Werkzeug- und Maschinenbau, Automotive,
Verpackung und Logistik, Wind- und Solarenergie, Handwer.

Norm: EN 388:2003
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan, DMF-reduziert
Trägermaterial: Polyamid
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 250 mm
Farbe: blau/schwarz
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600169866
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HyFlex® 11-724
Schutzhandschuh aus schnittfestem INTERCEPT™-Garn, bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse
und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Die Innenhandbeschichtung verstärkt die
Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen. Der
Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv. Die graufarbene Beschichtung verbirgt
Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen. Einsatzgebiete: Montage von Metall- und
Bauteilen, leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen,
Primärmontage.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: HPPE, Spandex
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 208 - 261 mm
Farbe: weiß/grau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600103011

HyFlex® 11-727
Schutzhandschuh aus schnittfestem INTERCEPT™-Garn, bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse
und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Die Innenhandbeschichtung verstärkt die
Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen. Der
Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv. Die graufarbene Beschichtung verbirgt
Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen. Einsatzgebiete: Montage von Metall- und
Bauteilen, leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen,
Primärmontage.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: HPPE, Nylon, Spandex
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 200 - 255 mm
Farbe: grau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600103270

HyFlex® 11-518
Schutzhandschuh mit einer Fadenstärke von nur 18 Gauge mit Schnittschutzlevel 3 und
Abriebfestigkeit Level 3. Das Trägermaterial aus extrem leichtem Dyneema®-Diamond und einer PU-
Beschichtung sorgt für eine sehr gute Fingerbeweglichkeit. Das extrem weiche, nahtlose
Trägermaterial hält durch seine Atmungsaktivität die Hände kühl und trocken. Einsatzgebiete:
Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen, Montage von
Spritzgussteilen, Bearbeitung - spezielle Metallmischungen, Verpackungsbereiche mit Gefahr von
Schnittverletzungen, Stanzen - leicht und trocken, Drahtmontage und -befestigung.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: Dyneema® Diamond Technology, Nylon, Spandex
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 210 - 265 mm
Farbe: blau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600013276
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HyFlex® 11-931
Handschuh, der Schnittschutz, Ölabweisung und erhöhte Strapazierfähigkeit kombiniert. RIPEL-
Technology schützt die Hände vor Kontakt mit Öl und hält sie trocken. GRIP-Technology bewirkt eine
durchschnittlich um 13 % höhere Griffsicherheit bei der Handhabung von nassen oder öligen
Materialien. Fortix-Technology verlängert den Einsatz durch eine bis zu 12-fachen Strapazierfähigkeit
im Daumenbeugenbereich und bietet herausragenenden Schutz durch eine bis zu 40 % höhreren
Abriebfestigkeit. ZONZ™-Technology sorgt für einen hohen Tragekomfort. OEKO-TEX® zertifiziert.
Einsatzbereiche: Karosseriewerke, Bauteilemontage, Endmontage, Spanen und Metallarbeiten,
Wartung, Handhabung von Materialien, Erstmontage, Stanzarbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018, ISO 18889
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril, Polyurethan
Trägermaterial: Dyneema® Diamond Technology
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 212 - 261 mm
Farbe: schwarz/grau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600155793

HyFlex® 11-937
Handschuh, der Schnittschutz, Ölabweisung und erhöhte Strapazierfähigkeit kombiniert. RIPEL-
Technology schützt die Hände vor Kontakt mit Öl und hält sie trocken. GRIP-Technology bewirkt eine
durchschnittlich um 13 % höhere Griffsicherheit bei der Handhabung von nassen oder öligen
Materialien. Fortix-Technology verlängert den Einsatz durch eine bis zu 12-fachen Strapazierfähigkeit
im Daumenbeugenbereich und bietet herausragenenden Schutz durch eine bis zu 40 % höhreren
Abriebfestigkeit. ZONZ™-Technology sorgt für einen hohen Tragekomfort. OEKO-TEX® zertifiziert.
Einsatzbereiche: Karosseriewerke, Bauteilemontage, Endmontage, Spanen und Metallarbeiten,
Wartung, Handhabung von Materialien, Erstmontage, Stanzarbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018, ISO 18889
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril, Polyurethan
Trägermaterial: Dyneema® Diamond Technology
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 212 - 261 mm
Farbe: schwarz/grau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600156176

HyFlex® 11-939
Handschuh, der Schnittschutz, Ölabweisung und erhöhte Strapazierfähigkeit kombiniert. RIPEL-
Technology schützt die Hände vor Kontakt mit Öl und hält sie trocken. GRIP-Technology bewirkt eine
durchschnittlich um 13 % höhere Griffsicherheit bei der Handhabung von nassen oder öligen
Materialien. Fortix-Technology verlängert den Einsatz durch eine bis zu 12-fachen Strapazierfähigkeit
im Daumenbeugenbereich und bietet herausragenenden Schutz durch eine bis zu 40 % höhreren
Abriebfestigkeit. ZONZ™-Technology sorgt für einen hohen Tragekomfort. OEKO-TEX® zertifiziert.
Einsatzbereiche: Karosseriewerke, Bauteilemontage, Endmontage, Spanen und Metallarbeiten,
Wartung, Handhabung von Materialien, Erstmontage, Stanzarbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018, ISO 18889
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
Trägermaterial: Dyneema® Diamond Technology
Ausführung: vollbeschichtet
Länge: 212 - 261 mm
Farbe: schwarz/grau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600125632
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HyFlex® 11-423 (ex Puretough™ P3000 Tropique)
Flusenfreier und nahtlos gestrickter Schutzhandschuh. In der Innenhand mit einem, durch ein
umweltfreundliches Verfahren hergestelltes, wasserbasiertes Polyurethan beschichtet, Silikon- und
DMF-frei. Hitzebeständigkeit bis 100° C. Der Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen,
der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5
(Rot). Einsatzgebiete: Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Metall- und Bauteilen, Montage von
Haushaltsgeräten, Endarbeiten, Glasherstellung, Zuschneiden von kleinen trockenen oder ölbenetzten
Teilen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen.

Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Kategorie: Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Trägermaterial: Polyamid, Glasfaser
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 220 - 260 mm
Farbe: hellgelb/grau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600013094

HyFlex® 11-528
Handschuh mit einem dauerhaft komfortabler Schutz. Die INTERCEPT Technology® sorgt für einen
erhöhten Schnittschutz. Er ist hautfreundlich, hat dadurch einen erhöhten Tragekomfort und ist
lösungsmittelfrei. Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®-Standard 100. Einsatzbereiche: Endmontage,
Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen, Montage von Spritzgussteilen,
Bearbeitung von speziellen Metallmischungen, Verpackungsbereiche mit Schnittverletzungsgefahr,
Stanzen leicht und trocken, Drahtmontage und -befestigung.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: HPPE, Basalt, Polyester, Spandex
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 225 - 280 mm
Farbe: blau/schwarz
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600155321

HyFlex® 11-731
Leichter Schnittschutzhandschuh mit hoher Abriebfestigkeit und einer hohen Fingerbeweglichkeit für
eine präzise Handhabung von scharfkantigen, kleinen Teilen. Leichtes Trägermaterial für
Tragekomfort und Tastsensibilität. Einsatzbereiche: Greifen und Befestigen von Komponenten,
Zusammenbau, Montage und Einstellung von Komponenten, Inspektion, Einstellung und
Verschrauben von Systemen, Presswerkarbeiten, Einstellung von Bedienpulten, Teilen und
Komponenten, Reparatur und Wartung von Anlagen, Montage und Demontage von Anlagen, Hilfs-
und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße, Endmontage, Be- und Entladen rauer Teile und
Kisten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
Ausführung: Innenhandbeschichtung
Länge: 200 - 265 mm
Farbe: grau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600122464
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HyFlex® 11-561
Der HyFlex® 11-561 ist die optimale Wahl für einen hohen Schnittschutz und eine große
Fingerbeweglichkeit in trockenen oder ölbelasteten Arbeitsbereichen. Die mit der FORTIX-Technologie
erzielte dünne Beschichtung bildet nicht nur die Grundlage für eine zusätzliche Strapazierfähigkeit,
sondern auch für Atmungsaktivität und eine komfortable Passform. Die verstärkte Daumenbeuge
erhöht die Schutzleistung in den häufigsten Kontaktbereichen der Hand und verlängert die
Lebensdauer des Handschuhs. Höchste Schnittschutzstufe (ISO C) und hohe Weiterreißfestigkeit.
Zertifiziert gemäß Oeko-Tex®- Standard 100.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: Nylon, HPPE, Spandex, Polyester
Länge: 210 - 285 mm
Farbe: blau/grau
Größen: 5 - 12
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600179409

HyFlex® 11-735
Schutzhandschuh aus schnittfestem INTERCEPT™-Garn, bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse
und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Die Innenhandbeschichtung verstärkt die
Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen. Der
Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv. Die graufarbene Beschichtung verbirgt
Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen. Einsatzgebiete: Montage von Metall- und
Bauteilen, Montage von Haushaltsgeräten, allgemeine Wartungsarbeiten, Metallherstellung.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 215 - 267 mm
Farbe: weiß/grau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600103272

HyFlex® 11-738
Handschuh aus wasserbasiertem Polyurethan für mehr Komfort und Fingerbeweglichkeit,
lösungsmittelfrei. Die INTERCEPT™-Technologie sorgt für einen extrem hohen Schnittschutz. Die
Fortix-Technologie verlängert das Handschuhleben durch eine bis zu 4-fachen Strapazierfähigkeit in
der verstärkten Daumenbeuge im Vergleich zum Standardhandschuh ohne diese Verstärkung.
Zertifiziert gemäß Oeko-Tex-Standard 100. Einsatzbereiche: Handhabung von Flachglas und anderen
scharfkantigen Objekten, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder
verzinkten Teilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen
oder leicht öligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril, wasserbasiertes Polyurethan
Trägermaterial: Glasfaser, Intercept-Garn, Lycra®, Nylon
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 225 - 280 mm
Farbe: schwarz/grau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600155323
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HyFlex® 11-751
Schnittschutzhandschuh mit einem hohen Schnittschutz. Sehr gute Abriebfestigkeit und
Strapazierbarkeit. Leichtes, flexibles Trägermaterial für einen hohen Tragekomfort,
schmutzverbergende Beschichtungsfarbe. Einsatzbereiche: Allgemeine Wartungsarbeiten,
Gerätemontage, Spanen, Stanzen, Schneiden, Handhabung von Rohstoffen, Sitz- und
Rahmenmontage.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: HPPE, Glasfaser, Nylon, Spandex
Länge: 224 - 269 mm
Farbe: schwarz
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600122465

HyFlex® 11-425 (ex Puretough™ P5000)
Der Handschuh bietet einen exzellenten Tragekomfort und hohe Fingerbeweglichkeit kombiniert mit
bestmöglichem Schnittschutz. Die graue Innenhandbeschichtung ist aus einer sensitiven
wasserbasierten, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, Synthetikmischung und Silikon-
und DMF-frei. Der Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-
Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot). Einsatzgebiete:
Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Teilen, Handhabung von Metallplatten,
Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen, Wartungsarbeiten.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Trägermaterial: Polyamid, Glasfaser, HPPE
Griffprofil: geraute Ausführung
Länge: 220 - 260 mm
Farbe: grau/weiß
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600013097

AlphaTec® 58-735
Chemikalienhandschuh mit Schnittschutz. Nitrilbeschichtung schützt vor vielen Chemikalien.
INTERCEPT™ Cut Technology Schnittschutzlevel C. ANSELL GRIP™ Technology erhöht
Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit bei nassen oder öligen Teilen. OEKO-TEX®-Standard 100.
Einsatzbereiche: Mischen und Probenentnahme von Chemikalien, Flüssigkeiten und Stoffen,
Reinigung und Vorbereitung von Lackierflächen, Handhabung von scharfkantigen Materialien, Labor-,
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Montage und Wartung von Mechanikbauteilen,
Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln, Werkzeug- und Komponentenreinigung, Spülen von
Laborgläsern.

Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ
A, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004

Kategorie: Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: Intercept-Garn
Griffprofil: ANSELL GRIP™ Technology
Länge: 350 mm
Farbe: grün
Größen: 7 - 11
VE/Einheit: 6 Paar

Art.-Nr.
600152996

153



Schnittschutzhandschuhe

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

HyFlex® 11-541
Schnittschutzhandschuh mit einem hohem Schnittschutz. Dünne, robuste und atmungsaktive
Nitrilschaumbeschichtung. Einsatzbereiche: Handhabung von Metallblechen und Paneelen,
Handhabung von scharfkantigen und rauen Teilen, Endmontage.

Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
Kategorie: Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
Trägermaterial: nahtlosträger mit INTERCEPT Technikgarn
Ausführung: gestrickt, teilbeschichtet
Länge: 200 - 250 mm
Farbe: grau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600111960

HyFlex® 11-515
Schutzhandschuh mit hohen Schnittschutzlevel und guter Sichtbarkeit durch die Hi-Viz-Farbe. Die
Hände sind auch bei schlechter Sicht gut zu erkennen. Der Handschuh ist aus dem, von Ansell und
DuPont™ entwickelten, INTERCEPT TECHNOLOGY®-Garn gestrickt. Die verlängerte Stulpe bietet
einen zusätzlichen Schutz des Handgelenkbereichs. Der Handschuh bietet eine herausragende
Griffigkeit und Tastsensibilität in leicht ölbelasteten oder trockenen Arbeitsbereichen für eine sichere
Handhabung scharfkantiger Objekte und Messer.  Einsatzbereiche: Tür- und Holzrahmenmontage,
Glasmontage, Arbeiten mit Messern, Wartungsarbeiten, Papierverarbeitung, Handhabung kleiner
scharfkantiger Teile, Metallblechpresse, Stanzen von Kleinteilen.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
Trägermaterial: Kevlar®, Spandex, Edelstahl
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 210 - 265 mm
Farbe: gelb/orange
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600169950

HyFlex® 11-542
Handschuh mit einem extrem hohen Tragekomfort und Schutz in Einsatzbereichen mit einem hohen
Risiko für Schnittverletzungen. Die INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor
Verletzungen. Längere Standzeit des Produkts durch eine exklusive schmutzverbergende Beschichtung
und hohe Abriebfestigkeit. Geeignet für ein breites Spektrum von Einsatzbereichen und vielfältige
Risiken. Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100° C. Einsatzbereiche:
Endmontage von Schwerteilen, Spanen, Schleifen, Wartung, Handhabung von Materialien,
Erstmontage, Stanzen.

Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
Kategorie: Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril
Trägermaterial: Intercept Garn
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 213 - 267 mm
Farbe: schwarz
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 12 Paar

Art.-Nr.
600155325
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CoreShield™ 22-7513B
Schnittschutzhandschuh, HPPE-Trikot, Beschichtung aus Nitril-Mikroschaum, mit Daumenverstärkung,
Touchscreen-fähig, mit verlängertem Strickbund zum Schutz der Handgelenke. Farbcodierung des
Schnittschutzlevels, hautfreundliches Synthesegarn, doppelt abriebfeste CoreShield-
Hochleistungsbeschichtung, silikonfrei.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial: HPPE
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 255 mm
Farbe: schwarz/gelb
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600179124

CoreShield™ 22-7518B
Schnittschutzhandschuh, HPPE-Trikot 18 Gauge, Beschichtung aus Nitril-Mikroschaum, mit
Daumenverstärkung, Touchscreen-fähig, mit verlängertem Strickbund zum Schutz der Handgelenke.
Farbcodierung des Schnittschutzlevels, hautfreundliches Synthesegarn, doppelt abriebfeste
CoreShield-Hochleistungsbeschichtung, silikonfrei.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial: HPPE
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 255 mm
Farbe: schwarz/gelb
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600179131

Diamond Black Skin C&G B
Besonders leichter Schnittschutzhandschuh (Strickstärke 18 Gauge) mit Buchstaben-/Farbcodierung
aus schwarzer Dyneema® Diamond Faser, mit einer Nitrilschaumbetauchung mit Sandy-Finish.
Atmungsaktiv, sehr hoher Tragekomfort. Einwandfreie Passform und gutes Tastempfinden.
Einsatzgebiete: Montage und Sortieren kleiner Teile, allgemeines Handling überall dort, wo leichter
bis mittlerer Schnittschutz benötigt wird.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum mit sandy Finish
Trägermaterial: Dyneema® Diamond Technology
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 235 mm
Farbe: schwarz
Größen: 6 - 12
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600165513
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Diamond Black Skin 3/4 C&G B
Besonders leichter, Schnittschutzhandschuh (Strickstärke 18) mit Buchstaben-/Farbcodierung aus
schwarzer Dyneema® Diamond Faser, mit einer 3/4-Nitrilschaumbetauchung. Atmungsaktiv, sehr
hoher Tragekomfort. Einwandfreie Passform und sehr gutes Tastempfinden. Einsatzgebiete: Montage
und Sortieren kleiner Teile, allgemeines Handling überall dort, wo leichter bis mittlerer Schnittschutz
benötigt wird.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
Trägermaterial: Dyneema® Diamond Technology
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 235 mm
Farbe: schwarz
Größen: 6 - 12
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600165507

CoreShield™ 23-0513B
Schnittschutzhandschuh, HPPE-Basaltfaser-Trikot, Beschichtung aus Nitril-Mikroschaum, mit
Daumenverstärkung, Touchscreen-fähig, mit verlängertem Strickbund zum Schutz der Handgelenke.
Farbcodierung des Schnittschutzlevels, hautfreundliches Synthesegarn, doppelt abriebfeste
CoreShield-Hochleistungsbeschichtung, silikonfrei.

Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial: HPPE, Basalt
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 255 mm
Farbe: schwarz/grün
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600179132

CoreShield™ 23-7518B
Schnittschutzhandschuh, HPPE-Basaltfaser-Trikot 18 Gauge, Beschichtung aus Nitril-Mikroschaum,
mit Daumenverstärkung, Touchscreen-fähig, mit verlängertem Strickbund zum Schutz der
Handgelenke. Farbcodierung des Schnittschutzlevels, hautfreundliches Synthesegarn, doppelt
abriebfeste CoreShield-Hochleistungsbeschichtung, silikonfrei.

Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial: HPPE, Basalt
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 255 mm
Farbe: schwarz/grün
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600179135
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Waredex Work® 550
Sehr hohe Schnittfestigkeit, Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen, feuchtigkeitsabweisend.
Einsatzgebiete: Metallverarbeitung, Druckereien, Glasindustrie, Montagetätigkeiten mit starker
Schnittgefährdung.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: HPPE, Glasfaser, Polyamid
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 235 - 265 mm
Farbe: beige/grau
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600012612

Vertigo Black PU C&G C
Leichter, eng anliegender Schnittschutzhandschuh mit Buchstaben-/Farbcodierung aus Polyamid,
HPPE-Faser, Elastan und geschützter Glasfaser mit PU-Beschichtung. Atmungsaktiv, guter
Tragekomfort und gute Haltbarkeit. Einwandfreie Passform und gutes Tastempfinden. Einsatzgebiete:
Montage von elektronischen Bauteilen (Halbleiter,  Mikroprozessoren), Sortieren von kleinen Teilen
(Haushaltsgeräte, Automobilindustrie, Schraubenfabrik usw.), Elektronik.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Ausführung: gestrickt, beschichtet
Länge: 235 mm
Farbe: schwarz
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600165503

Perfect Cutting® Diamond Long PU
Eng anliegender Strickhandschuh. Atmungsaktiv, gutes Tastempfinden, elastisches Bündchen, hoher
Tragekomfort  und erhöhte Haltbarkeit. Einsatzgebiete: Montage (Automobilindustrie), Handling von
Stahlstangen und Blechen.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Trägermaterial: Polyamid, Dyneema® Diamond, Elastan
Länge: 300 mm
Farbe: weiß/grau
Größen: 7 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600112480

157



Schnittschutzhandschuhe

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

CoreShield™ 24-0513B
Schnittschutzhandschuh, HPPE-Basaltfaser-Trikot, Beschichtung aus Nitril-Mikroschaum, mit
Daumenverstärkung, Touchscreen-fähig, mit verlängertem Strickbund zum Schutz der Handgelenke.
Farbcodierung des Schnittschutzlevels, hautfreundliches Synthesegarn, doppelt abriebfeste
CoreShield-Hochleistungsbeschichtung, silikonfrei.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial: HPPE, Basalt
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 255 mm
Farbe: schwarz/grün
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600179136

CoreShield™ 24-9518B
Schnittschutzhandschuh, HPPE-Edelstahlfaser-Trikot 18 Gauge, Beschichtung aus Nitril-Mikroschaum,
mit Daumenverstärkung, Touchscreen-fähig, mit verlängertem Strickbund zum Schutz der
Handgelenke. Farbcodierung des Schnittschutzlevels, hautfreundliches Synthesegarn, doppelt
abriebfeste CoreShield-Hochleistungsbeschichtung, silikonfrei.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial: HPPE, Edelstahl
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 255 mm
Farbe: schwarz/grün
Größen: 6 - 11
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600179139

Diamond Black Comfort C&G D
Leichter Schnittschutzhandschuh mit Buchstaben-/Farbcodierung aus schwarzer Dyneema® Diamond
Faser, mit einer Nitrilschaumbetauchung mit Sandy-Finish. Atmungsaktiv, sehr hoher Tragekomfort.
Einwandfreie Passform und gutes Tastempfinden. Einsatzgebiete: Montage und Sortieren kleiner Teile,
allgemeines Handling, überall dort, wo Schnittschutz benötigt wird.

Norm: EN 388:2016+A1:2018
Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum mit sandy Finish
Trägermaterial: Dyneema® Diamond Technology
Ausführung: teilbeschichtet
Länge: 235 mm
Farbe: schwarz
Größen: 6 - 12
VE/Einheit: 10 Paar

Art.-Nr.
600165511
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SCHWERE  
AUSWAHL 
LEICHT 
GEMACHT.

Die Auswahl des richtigen Schnittschutzhandschuhs kann schwierig sein.
Mit Honeywell CoreShield™ gibt es keine Entschuldigung mehr für falsche 
Entscheidungen. Warum? Wir haben Schnittschutz einfach gemacht.
Für weitere Informationen besuchen Sie honeywellsafety.com
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